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INTRODUCCION

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), de acuerdo con la Ley
N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversidn Privada en los Servicios Publicos,
es el organismo regulador de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento a nivel nacional;
gue actua con autonomia, imparcialidad y eficiencia. De acuerdo con el Decreto Legislativo N° 1280,
que aprueba la Ley Marco de la Gestién y Prestacién de los Servicios de Saneamiento, la SUNASS
garantiza a los usuarios la prestacidn de los servicios de agua potable y alcantarillado, en el ambito
urbano y rural, asegurando condiciones de calidad que contribuyan a la salud de la poblaciény a la
conservacién del medio ambiente.

En el marco del Reglamento General de Tarifas y sus modificatorias, la Direccion de Regulacion
Tarifaria de la SUNASS (DRT) puede brindar asistencia técnica para la elaboracién del Plan Maestro
Optimizado (PMO) de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, asi como determinar
su férmula tarifaria, estructura tarifaria, metas de gestién y costos maximos de las unidades de
medida para establecer los precios de los servicios colaterales.

El periodo regulatorio de EMPSSAPAL S.A. vencerd en el mes de diciembre del aflo 2022, sin que haya
presentado su PMO a la Sunass. Por ello, con la finalidad que la referida empresa cuente con un
estudio tarifario que refleje los costos actualizados de brindar los servicios de saneamiento, la DRT
mediante Resolucidn de la Direccidn de Regulacion Tarifaria N° 019-2022-SUNASS-DRT, resolvid
iniciar de oficio la determinacién de la férmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestion de
EMPSSAPAL S.A., asi como determinar los costos maximos de las unidades de medida para
determinar de los precios de los servicios colaterales para el periodo regulatorio 2023-2027.

El desarrollo del proyecto de estudio tarifario se ha basado en un modelo econdémico financiero, el
cual utilizé como fuente de informacion variables técnicas y econdmicas sobre las cuales el regulador
posee control (denominadas instrumentos) y también condiciones iniciales bajo las cuales opera la
empresa (denominadas datos base y parametros). La finalidad es proyectar el flujo de caja de la
empresa (de donde se obtiene la evaluacion econémica de la firma) y los estados financieros: estado
de situacion financiera y estado de resultados (que permiten evaluar la viabilidad financiera de la
empresa).

Como resultado del modelamiento realizado, se obtuvo la propuesta de la férmula tarifaria para el
quinquenio regulatorio, donde la tarifa media es igual al costo medio en el mediano plazo;
asegurando que la empresa se encuentre en equilibrio econémico financiero.
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RESUMEN EJECUTIVO

La férmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestidn a ser aplicadas por EMPSSAPAL S.A., en
el ambito de su administracion, parten de la informacidn obtenida en la linea de base operacional,
financiera y comercial del servicio de agua potable y alcantarillado, con el objetivo de identificar las
acciones y programas a implementar para dotar de recursos necesarios a la empresa prestadora. El
objetivo es mantener operativa la infraestructura actual, asi como reconocer costos e inversiones
gue permitan mejorar la gestidon operativa y comercial de la EP a fin de dar mayor confiabilidad al
servicio y sostenibilidad al recurso hidrico proveniente de las fuentes de captacién.

Estimacion de la Demanda de los Servicios

La demanda por los servicios de agua potable y alcantarillado que EMPSSAPAL S.A. debera atender
en los préximos cinco afios se ha estimado sobre la base de niveles objetivos de la poblacién servida,
consumos medios estimados por tipo de usuario, continuidad y efectos de las politicas de activacién

de conexiones y micromedicién.

En tal sentido, el niUmero de conexiones totales proyectadas de agua potable es el siguiente:

Localidad Afo 1 Afo 2 Afo 3 Aho 4 Afho 5
Sicuani 15,250 15,456 15,662 15,868 16,074
Santo Tomas 2,944 2,997 3,051 3,104 3,158

Total 18,194 18,453 18,713 18,972 19,232

Fuente: Modelo Tarifario de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccién de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS

De manera similar se prevé un incremento en el nimero de usuarios atendidos con el servicio de
alcantarillado siendo el nimero de conexiones totales proyectadas el siguiente:

Localidad Ano 1 Afo 2 Afo 3 Afo 4 Afo 5
Sicuani 13,236 13,413 13,590 13,767 13,944
Santo Tomas 1,233 1,254 1,276 1,297 1,319
Total 14,469 14,667 14,866 15,064 15,263

Fuente: Modelo Tarifario de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccién de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS

Programa de Inversiones

El programa de inversiones de EMPSSAPAL S.A. para el quinquenio regulatorio 2023-2027 asciende
a S/ 5 361 447 de los cuales S/ 41 794 corresponden a inversiones en ampliacion, S/ 3 076 524
coresponden a inversiones en mejoramiento y S/ 2 243 121 corresponden a inversiones
institucionales. En los siguientes cuadros se detalla las inversiones por cada una de las localidades
que se encuentran bajo el ambito de responsabilidad de la EMPSSAPAL:

Programa de inversiones de la localidad de Sicuani (En Soles)
INVERSIONES Afio 1 Afio 2 Afio 3 Afio 4 Afio 5 TOTAL

INVERSIONES EN AMPLIACION
Ampliacién Agua - - - - - R

Instalacion de Medidores - - - - 41,794 41,794
Ampliacién Alcantarillado - - - - - -
TOTAL AMPLIACION - - - - 41,794 41,794

INVERSIONES EN MEJORAMIENTO
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Mejoramiento Agua 293,901 76,654
Renovacion de Medidores 117,689 323,645
Mejoramiento Alcantarillado 50,000 108,128
TOTAL MEJORAMIENTO 461,590 508,427

INVERSIONES INSTITUCIONALES

Institucional Agua 257,000 118,276
Institucional Alcantarillado 136,884 115,160
TOTAL INSTITUCIONAL 393,884 233,436
TOTAL INVERSION 855,474 741,863

Fuente: EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccidn de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

47,545
323,645
360,849
732,038

245,226
106,710
351,936

1,083,974

175,419
323,645
191,908
690,972

101,526
98,410
199,936

890,908

323,645
137,470
461,115

143,826
86,710
230,536

733,445

Programa de inversiones de la localidad de Santo Tomas (En Soles)

INVERSIONES Afio 1 Afio 2

INVERSIONES EN AMPLIACION

Ampliacién Agua - -
Instalacién de Medidores = =
Ampliacién Alcantarillado - -
TOTAL AMPLIACION - -

INVERSIONES EN MEJORAMIENTO

Mejoramiento Agua 32,096 22,656
Renovacién de Medidores = =
Mejoramiento Alcantarillado - -
TOTAL MEJORAMIENTO 32,096 22,656

INVERSIONES INSTITUCIONALES

Institucional Agua 112,000 196,400
Institucional Alcantarillado 122,000 50,000
TOTAL INSTITUCIONAL 234,000 246,400
TOTAL INVERSION 266,096 269,056

Fuente: EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

Estimacion de los Costos de Explotacidn eficientes

Afio 3

47,200

37,913
85,113

61,000
50,000
111,000

196,113

Afio 4

26,762
26,762

111,000
40,000
151,000

177,762

Afio 5

55,755
55,755

51,000
40,000
91,000

146,755

593,519
1,412,267
848,356
2,854,141

865,855
543,875
1,409,729

4,305,664

TOTAL

101,952

120,431
222,383

531,400
302,000
833,400

1,055,783

El modelo de regulacidn tarifaria determina los costos econdmicos eficientes de prestar el servicio y
estima el costo medio de mediano plazo que permita cubrir las inversiones, los costos de explotacién,

los impuestos, la variacion del capital de trabajo y la rentabilidad por el capital invertido.

Conceptos Ao 1 Ao 2
Costos Operacionales (S/) 1,893,537 2,027,175
Gastos Administrativos 1,582,683 1,618,012
(S/)
Total costos y gastos 3,476,220 3,645,187

Fuente: Modelo Tarifario de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

Estimacion de los Ingresos

Afo 3 Aho 4
2,032,960 2,041,935
1,652,398 1,688,844
3,685,358 3,730,779

Aho 5
2,049,500
1,714,263

3,763,763

Se ha realizado una estimacién de los ingresos por la prestacion de los servicios de agua potable y
alcantarillado; asi como de otros ingresos provenientes por los intereses y costos generados por el
recupero de la cartera de cobranza de usuarios morosos.
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Ingresos Ao 1 Afio 2 Afio 3 Ao 4 Afio 5
Ingresos operacionales 4,201,106 4,410,028 4,492,529 4,752,685 4,821,846
Otros Ingresos de Facturaciéon 35,382 41,685 45,903 48,186 48,451
Total 4,236,488 4,451,714 4,538,432 4,800,871 4,870,297

Fuente: Modelo Tarifario de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccidn de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

Determinacion de la Formula Tarifaria

El modelo de regulacidn tarifaria empleado para definir la formula tarifaria, en el siguiente
quinquenio regulatorio de EMPSSAPAL S.A., permite recuperar los costos de mediano plazo de la
empresa, a fin de garantizar la sostenibilidad del servicio.

De acuerdo con los resultados obtenidos en la aplicacidn de este modelo, los incrementos de la tarifa
media tanto para el servicio de agua potable como para el servicio de alcantarillado previstos en el
quinquenio regulatorio 2022 - 2027 para la localidad de Sicuani son los siguientes:

Ao Servicio de agua potable Servicio de alcantarillado
Afio 1 0,0% 0,0%
Afio 2 5,0% 5,0%
Afo 3 0,0% 0,0%
Afio 4 6,5% 6,5%
Afio 5 0,0% 0,0%

Fuente: Modelo Tarifario de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccién de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS

Establecimiento de Metas de Gestion Base

Las metas de gestidon base que debera alcanzar EMPSSAPAL S.A. en los préoximos cinco afios
regulatorios determinan una senda que la empresa debera alcanzar para beneficio de sus usuarios.
Las metas de gestidn determinadas estan vinculadas con la ejecucién de los proyectos definidos en
el Programa de Inversiones.

Metas de gestion a nivel de EP

Metas de Gestion Unidad Afio 1 Afio 2 Afio 3 Afio 4 Afio’5
de Medida
Porcer}taje de avance financiero del programa de % 2 ”n 64 84 100
inversiones de la EP
Porcentaje de ejecucion de la reserva de mecanismos % 18 36 57 78 100

de retribucidn por servicios ecosistémicos (MRSE)

Porcentaje de ejecucion de la reserva de la gestion
del riesgo de desastres (GRD) y adaptacidn al cambio % 21 49 74 87 100
climatico (ACC)

Porcentaje de ejecucion de la reserva del plan de
control de calidad (PCC), programa de adecuacion % - 34 62 82 100
sanitaria (PAS) y valores maximos admisibles (VMA)

Relacién de trabajo de la EP % 83 83 82 80 80

1/Se obtiene de dividir los costos totales de operacién (deducidos de depreciacidn, amortizacion de intangibles, costos por servicios colaterales,
costos de VMA, provisidn por cobranza dudosa, costos financiados con transferencias financieras de terceros, devengados relacionados a las
reservas y al fondo de inversiones financiados con recursos propios y transferencias financieras y sentencias judiciales), entre los ingresos
operacionales facturados por los servicios de agua potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo.

Fuente: Modelo Tarifario de EMPSSAPAL S.A.

Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS
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Metas de gestion a nivel de localidad

Metas de gestion base de la localidad de Sicuani

Metas de Gestion Unidad de Medida Afho 1 Afo 2 Aiio 3 Aiio 4 Aiio 5
Reemplazo de medidores # 500 2750 - 2750 -
Micromedicion® % 100 100 100 100 100
Catastro técnico % - 40 60 80 100
Catastro comercial % - 40 60 80 100
Agua no facturada % 52 52 49 48 47
Continuidad Horas/dia - C C C+0.5 C+0.5
Presion m.c.a. - P P P P

(*) Namero de conexiones con medidor leido / Conexiones activas de agua potable.

Nota:

1. Al finalizar el segundo afio regulatorio, la Oficina Desconcentrada de Servicios de Cusco (ODS Cusco) determinara el valor del afio base
para la continuidad.

2. Mediante Oficio 383 -2022/GG-EMPSSAPAL S.A., EMPSSAPAL S.A. informa que la continuidad promedio en la localidad de Sicuani en los
cinco sectores de abastecimiento de agua es de 23.1 horas/dia, siendo el sector IlIA.R Pichasani Alto, el sector con la continuidad més baja:
21.09 horas por dia. También sefiala que la presién promedio mas baja se encuentra en el sector IV B.R. Puerto Arturo Bajo, con un valor de
14.9 mca. En ese contexto, la continuidad y la presion que la ODS Cusco determinarda estara enmarcado en lo indicado en dicho oficio, es
decir que C >= 21 horas/dia y presion P>14mca y <50mca.

Metas de gestion base de la localidad de Santo Tomas

Metas de Gestion Unidad de Medida Afo 1 Ao 2 Afio 3 Afio 4 Afio 5
Continuidad Horas/dia - C C C C
Presion m.c.a. - P P P P

Nota:

1. Al finalizar el segundo afio regulatorio, la Oficina Desconcentrada de Servicios de Cusco (ODS Cusco) determinara el valor del afio
base para la continuidad.

2. Mediante Oficio 383 -2022/GG-EMPSSAPAL S.A. la empresa prestadora informa que la continuidad promedio en la localidad de
Santo Tomas en los tres sectores de abastecimiento de agua es de 15.3 horas/dia, siendo el sector Miskiuno SA3, el sector con la
continuidad mas baja: 10 horas por dia. También sefiala que la presidon mas baja se encuentra en el sector Miskiuno SA3, con un
valor de 10.0 mca. En ese contexto, la continuidad y la presidon que la ODS Cusco determinara estara enmarcado en lo indicado en
dicho oficio, es decir que C >= 10 horas/dia y presion P>10 mca y < 50 mca.

Reordenamiento Tarifario

La Resolucion de Consejo Directivo N2 009-2007-SUNASS-CD aprobd los Lineamientos para el
Reordenamiento de las Estructuras Tarifarias, los cuales tienen como objetivo alcanzar estructuras
tarifarias que promuevan la eficiencia econdmica y suficiencia financiera de las empresas
prestadoras y, al mismo tiempo, contribuyan al logro de los principios de equidad, transparencia y
simplicidad.

Asimismo, de acuerdo a lo establecido en la Ley Marco de la Gestion y Prestacion de los Servicios de
Saneamiento! y el articulo 182 de su reglamento?® respecto a la mejora del sistema de subsidios sin
afectar el equilibrio econdmico financiero del prestador y aplicable a los usuarios en situacion de
pobreza y extrema pobreza, la estructura tarifaria de la localidad de Sicuani contempla el Padron
General de Hogares (PGH) del Sistema de Focalizacién de Hogares (SISFOH), en la aplicacion de
subsidios cruzados focalizados.

1 Aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1280, publicado el 29 de diciembre de 2016 en el diario oficial “E/
Peruano”.

2 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, publicado el 26 de junio de 2017 en el diario oficial
“El Peruano”.



Proyecto de estudio tarifario de EMPSSAPAL S.A.

Tarifa Agua Tarifa Cargo Fijo :nsafir:\‘:::
. R .
Categoria (5::33)0 Potable Alcantarillado Consumo
(S// md) (s// md) (S/ / mes) (m3 / mes)
Social 0amas 0.857 0.737 2.79 35
0al5 0.874 0.737 2.79
Doméstico 15
15 a mas 1.446 0.948 2.79
0a24 1.446 0.948 2.79
Comercial y otros 24
24 a mas 2.093 1.179 2.79
0a60 2.093 1.179 2.79
Industrial 60
60 a mas 3.094 1.537 2.79
0a24 1.446 0.948 2.79
Estatal 80
24 a mas 2.093 1.179 2.79

Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

Teniendo en cuenta la existencia de usuarios sin medidor, la estructura tarifaria mantendrd el
concepto de asignacion de consumo, la cual se define como el volumen de agua a ser asignada a un
usuario que no cuenta con medidor.

Con la finalidad de garantizar que los usuarios reciban sefiales de consumo adecuadas, aquellos
usuarios que no acepten la micromedicién, tendran una asignaciéon equivalente al doble de la
asignacion correspondiente, seguln su categoria.

Asimismo, cabe mencionar que aquellos usuarios de la categoria doméstico de la localidad de Sicuani
con una Clasificacién Socioeconémica de pobre o pobre extremo en el PGH serdn beneficiarios con
factor de ajuste sobre los primeros 8 m? sobre la tarifa de agua potable (en el primer rango de
consumo), segun el siguiente cuadro:

Factor de ajuste a aplicar a la tarifa de agua potable de la categoria doméstico

Afio regulatorio Rango de consumo (m3) Factor de ajuste
Primer afio regulatorio 0a8 0,980
Segundo afo regulatorio 0a8 0,960
A patir del cuarto afo regulatorio 0a8 0,940

Fuente: Modelo Tarifario de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccién de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS

Fondo de Inversiones

En el siguiente cuadro se muestran porcentajes de los ingresos por la prestacién de los servicios de
saneamiento que seran destinados a financiar el Programa de Inversiones de agua potable y
alcantarillado descrito en el presente estudio.



Proyecto de estudio tarifario de EMPSSAPAL S.A.

Periodo Porcentaje de los Ingresos ¥/
Afo 1 9,5%
Afo 2 9,5%
Afo 3 10,0%
Afo 4 10,5%
Afo 5 10,5%

YLos ingresos estan referidos al importe facturado por los
servicios de agua potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo,
sin considerar el Impuesto General a las Ventas (IGV) ni el
Impuesto de Promocién Municipal.

Fuente: Modelo Tarifario de EMPSSAPAL S.A.

Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) - SUNASS

Reservas

El presente estudio propone la conformacidn de reservas para la implementacién de actividades y
proyectos parala implementacion de Mecanismo de Retribucidn por Servicios Ecosistémicos (MRSE),
para la implementacién de gestidén de riesgos de desastres y adaptacion al cambio climatico (GRD-
ACC), para laimplementacion del plan de control de calidad (PCC), implementacién del Programa de
Adecuacion Sanitaria (PAS) e implementacién de los Valores Maximos Admisibles (VMA).

Periodo MRSE ¥/ GRD-ACC V/ PCC, PASy VMA Y/
Afio 1 0,2% 0,5% 2,5%
Afio 2 0,2% 0,5% 3,0%
Afio 3 0,2% 0,5% 3,0%
Afio 4 0,2% 0,3% 3,0%
Afio 5 0,2% 0,3% 3,0%

1/ Porcentaje de los ingresos facturados por los servicios de agua potable y alcantarillado,
incluido el cargo fijo, sin considerar el Impuesto General a las Ventas (IGV) ni el Impuesto de
Promocidn Municipal.

Fuente: Modelo Tarifario de EMPSSAPAL S.A.

Elaboracidn: Direccion de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS



Proyecto de estudio tarifario de EMPSSAPAL S.A.

PERFIL DE LA EMPRESA

ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA

La Empresa Municipal Prestadora de Servicios de Saneamiento de las Provincias Alto Andinas
Sociedad Andnima - EMPSSAPAL S.A. es una empresa constituida como sociedad andnima
mediante Escritura Publica de fecha 17 de abril de 1996 e inscrita con Partida Electrénica
N° 110000953 en la Oficina Registral de Sicuani.

De acuerdo a su contrato de explotacion, el ambito de EMPSSAPAL S.A. corresponde al dmbito
geografico de las Municipalidades Provinciales de Canchis y Chumbivilcas, las cuales
comprenden las respectivas municipalidades distritales e incluyen a las localidades de Sicuaniy
Santo Tomads, atendidas por la empresa a la fecha de suscripcién del contrato de explotacion
segln se muestra a continuacion:

Imagen N° 1: Ambito de EMPSSAPAL S.A.

( Ubicacidn en el contexto Ubicacion en el contexto
Nacional Departamental

La Convencién

Elaboracién: DRT — SUNASS.

Segun el grafico mostrado, la localidad de Sicuani se encuentra ubicada en el extremo sur central
del departamento del Cusco, tiene una altitud promedio de 3,546 m.s.n.m. y abarca una
superficie de 645.9 km?2. En tanto que, la localidad de Santo Tomds se encuentra ubicada en el
extremo sur oeste del departamento del Cuzco, tiene una altitud promedio de 3,678 m.s.n.m.y
abarca una superficie de 1,924.08 km?2,

3 Clausula 1.3 del Contrato de Explotacién de EMPSSAPAL S.A.



Proyecto de estudio tarifario de EMPSSAPAL S.A.

1.2 CONSTITUCION DE LA EMPRESA

4.

9.

El 6rgano supremo de la sociedad es la Junta General de Accionistas, este érgano se rige por lo
sefialado en sus estatutos, en la Ley Marco de la Gestidon y Prestacion de los Servicios de
Saneamiento y su reglamento, asi como por lo establecido en la Ley General de Sociedades.

La Junta General de Accionistas estd integrada por la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de
Canchis, abogada Kari Erlinda Macedo Condori, y la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de
Chumbivilcas, la sefiorita Nadia Liz Pallo Arotaipe.

Segun lo establecido en el articulo 52 del Decreto Legislativo N°1280 que aprueba la Ley Marco
de la Gestidon y Prestacion de los Servicios de Saneamiento, el directorio de las empresas
prestadoras municipales estard compuesto por un representante, titular y suplente, de las
municipalidades accionistas, del gobierno regional y de la sociedad civil, siendo los dos ultimos
designados por el ente rector. Actualmente, tres miembros conforman el Directorio de la
empresa:

e Presidente del Directorio: Abogado Serapio Vega Monge.
e Director: Edgar Rolando Zamalloa BendezU (representante de la Sociedad Civil).
e Director: Ingeniero José Manuel Moroy Meza (representante del Gobierno Regional).

Por otra parte, segln lo sefialado en el estatuto de la empresa, el Directorio designa al gerente
general de la empresa. En tal sentido, el 30 de abril de 2014 se designé al abogado Juan Carlos
Alvarez Ccasa en el cargo de Gerente General de EMPSSAPAL S.A.

Con relacién a la estructura orgdnica de la empresa, estd conformada por 39 trabajadores que
se encuentran en el Cuadro de Asignacion de Personal (CAP. Dicho personal se encuentra

distribuido en unidades organicas, como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 1: EMPSSAPAL S.A. por Unidad Organica

Unidad Organica CAP
Gerencia General 3
Auditoria Interna 0
Asesoria Legal 1
Planificacién 2
Gerencia de Administraciéon 7
y Finanzas
Gerencia de Operaciones 17
Gerencia de Comercializacion 5
Administracidon Zonal de Santo 4
Tomas

Total 39

Fuente: EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: DRT — SUNASS.

La estructura organica de EMPSSAPAL S.A. se encuentra conformada de la siguiente manera:



Imagen N° 2: Organigrama de EMPSSAPAL S.A.

Fuente: EMPSSAPAL S.A.



Il. DIAGNOSTICO

.1

10.

11.

1.1

DIAGNOSTICO ECONOMICO - FINANCIERO

La presente seccidn tiene por objeto presentar el diagndstico de la situacién econdmica y
financiera de EMPSSAPAL S.A. en base a los estados financieros auditados del periodo 2017 al
2021, asi de la informacion de la contabilidad regulatoria.

Este diagndstico presenta un andlisis vertical y horizontal de los estados financieros; asi como
el analisis de ratios financieros de la empresa que permitira determinar la situacion econémica

y financiera de la EP.

Analisis de los Estados Financieros

I.L1.1.1 Estado de Resultados Integrales

12.  Elanalisis del Estado de Resultados Integrales de EMPSSAPAL S.A. correspondiente al periodo
2017-2021 se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 2: Estado de Resultados Integrales de EMPSSPAL S.A. (2017-2021)
(En miles de soles)
Var.% Var.% Var. % Var. %
Descripcion 2017 2018 2019 2020 2021 2018/ 2019/ 2020/ 2021/
2017 2018 2019 2020
H 0, o, -159 0,
Ingresos Operacionales 2,831 3,301 3,422 2,022 3,443 17% 4% 15% 18%
1A ot 0, () - 0, 0,
Prestacion de Servicios 2831 3,301 3,422 2922 3,443 17% 4% 15% 18%
0, 0, -199 )
Costo de Ventas 1,675 1673 5,367 4,749 7,699 0% 221% 12% 62%
£ o, . 0, -69 0,
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA 1,157 1,628 -1,945 -1,827 -4,257 41% 220% 6% 133%
. q .2 0, . 0, - 0, 0,
Gastos de Ventas y Distribucion 553 1175 619 503 921 112% 47% 19% 83%
ni i 0, 0, - () 0,
Gastos de Administracion 757 771 1115 990 1,165 2% 45% 11% 18%
1 0, 0, 0, 0,
Otros Ingresos Operativos 6 15 3,001 3,003 5,011 162%  19469% 0% 67%
3 0, 0, _E20, L)
GANANCIA (PERDIDA) OPERATIVA 147 -303 678 317 1,332 106% 124% 53% 319%
q . 0, 0, - 0, - 0,
Ingresos Financieros 3 3 483 216 130 4% 15159% 55% 40%
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE . . . .
IMPUESTO -144 -300 -195 -101 -1,202 108% 35% 48% 1085%
Gasto por impuesto a las ganancias ) _ ) ) ) 0% 0% 0% 0%
GANANCIA (PERDIDA) NETA -144 -300 -195 -101 -1,202 108% -35% -48% 1085%

Fuente: Estado de Resultados Integrales de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT)-SUNASS

13.

14.

Los ingresos operativos por la prestacién de servicios saneamiento de EMPSSAPAL S.A. durante
el periodo 2017-2021 mostraron una tendencia creciente hasta el afio 2019, de 12.5% en
promedio anual. En el aifo 2018, el incremento se debid principalmente a la aplicacién del
incremento tarifario por la implementacion de la férmula tarifaria para el nuevo quinquenio
regulatorio 2018-2022. En tanto que, en el afio 2019 se debid a las nuevas con conexiones.

Asimismo, en el afio 2020, los ingresos se redujeron en 15% debido al menor volumen
facturado por las medidas adoptadas por el gobierno para controlar la expansién de la
pandemia COVID 19.



15. En el afio 2021, los ingresos de EMPSSAPAL S.A. ascendieron a S/ 3 443, mayor en 18 % a lo
registrado el aflo anterior, la recuperacion se debid principalmente a la reanudacion
econdmica gradual generada por levantamiento de restricciones por el COVID 19, asi como por

los reajustes por el Indice de Precios al por Mayor (IPM) implementados por la EP.

Grafico N° 1: Evolucidn de los Ingresos por prestacion de servicios (2017-2021)

(En soles)
4,000 - 20%
3,500 - 15%
3,000 - 10%
2,500 - 5%
2,000 - 0%
1,500 - -5%
1,000 - -10%
500 - -15%
) 2017 2018 2019 2020 2021 ~20%
B Ingresos Operacionales 2,831 3,301 3,422 2,922 3,443
—8—Var % 17% 17% 4% -15% 18%

Fuente: Estado de Resultados Integrales de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccidon de Regulacién Tarifaria (DRT)-SUNASS

16. Durante el periodo regulatorio 2017 — 2021, se aplicaron incrementos tarifarios y rejustes por
IPM, los cuales se detallan en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 3: Incrementos tarifarios aplicados por EMPSSAPAL S.A. (2017-2021)

Incrementos tarifarios Agua Potable  Alcantarillado

Incremento ler. afio regulatorio 12.0% 12.0%
IPM (Dic. 2018 -Feb.2021) 3.48% 3.47%
IPM (Mar. 2021-Jun.2021) 4.58% 4.58%
IPM (Jul. 2021- Ago.2021) 3.39% 3.39%

Fuente:

1.Resolucién de Consejo Directivo N° 066-2017-SUNASS-CD

2. Reportes EMPSSAPAL S.A.

Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

17. Asimismo, cabe precisar que la empresa tenia programado la aplicacién de dos incrementos:
en el afo 2 de 12% en agua y 12% en alcantarillado y en el afio 3 de 13.8% en agua y 13.4% en
alcantarillado, previa evaluacién de sus metas de gestion. Sin embargo, dichos incrementos
no fueron aplicados debido a que la empresa se acogio al procedimiento de revisién tarifaria.

18. Adicionalmente, mediante Resolucion de Consejo Directivo N° 066-2021-SUNASS-CD*, se
aprobd la tarifa media incremental para la operacién de la planta de tratamiento de agua
residual de Sicuani (PTAR de Sicuani), la misma que se viene aplicando desde el mes de febrero

de 2022.

4 publicado en el diario oficial El Peruano el 2 de diciembre de 2021.



19. A diciembre 2021, los ingresos por prestacidon de servicios de EMPSSAPAL S.A., estuvieron
confomados por la facturacion por los servicios de agua potable (52.2%), alcantarillado
(16.6%), cargo fijo (12.8%) y servicios colaterales (18%).

Grafico N° 2: Estructura de los ingresos por prestacion de servicios del afio 2021
(En porcentajes)

Colaterales

Agua Potable
18%

52.20%

Cargo fijo
12.80%

Alcantarillad
o
16.60%

= Agua Potable Alcantarillado Cargo fijo Colaterales

Fuente: Estado de Resultados Integrales de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccién de Regulacién Tarifaria (DRT) - SUNASS

20. Los costos de ventas, durante el periodo 2017-2021, se mantuvo constante. En el afio 2019, se
incrementd debido principalmente a la provision de la depreciaciacién del proyecto de
Mejoramiento y ampliacién de agua y alcantarillado de Sicuani, asi como el incremento en los
costos de energia, insumos y servicios no personales por la operacidon y mantenimiento de la
planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR Sicuani). En tanto que, en el afio 2020 se
observa una contraccién de costos por la restriccién de atencidn de servicios colaterales por
las medidas de confinamiento establecidas por el gobierno para controlar la pandemia del
COVID 19.

21. En el afio 2021, el incremento de los costos obedece a la normalizacién de actividades como
servicio de colaterales, mayores gastos de personal por pago de beneficios por pacto colectivo,
al incremento de las tarifas de energia eléctrica y de los precios de combustible y la aplicaciéon
de una mayor tasa de depreciacidn a los activos incorporados del proyecto de Mejoramiento y
ampliacion de agua potable y alcantarillado de la localidad de Sicuani.

Grafico N° 3: Evolucién del Costo de ventas (2017-2021)

(En soles)
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Fuente: Estado de Resultados Integrales de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccién de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS



22.

23.

24.

En el afio 2021, el costo de ventas ascendi6 a S/ 7 699 miles, el cual estuvo conformado por
servicios de terceros en 39%, materiales y suministros diversos en 32%, gastos de personal en
27%, tributos en 1% y cargas de gestion en 1%.

Grafico N° 4: Estructura del Costo de ventas del afio 2021
(En porcentajes, miles)
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Fuente: Estado de Resultados de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracidn: Direccidn de Regulacion Tarifaria (DRT) - SUNASS

Con relacidn a los gastos de administracion, en el afio 2019 se observa un incremento debido
principalmente a mayores gastos de servicios no personales, servicio de auditoria, entre otros.
En el afio 2021, el incremento se debidé a mayores costos generados por la reanudacion de las
actividades de la empresa.

Grafico N° 5: Estructura de Gastos de Ventas y Gastos de Administraciéon (2017-2021)
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Fuente: Estado de Resultados Integrales - EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccidn de Regulacidn Tarifaria (DRT) — SUNASS

Respecto a los gastos de venta, en el aio 2018 se incrementa por la provisidn de las cuentas
por cobrar de la localidad de Santo Tomas. En el afio 2021, el incremento se debié a mayores
gastos de servicios no personales, Utiles y suministros, publicidad y la provisién de cuentas por
cobrar de la localidad de Sicuani.



25.  Con relacién a la estructura de los gastos, en el afio 2021 los gastos de administracion
representaron un 56%, mientras que los gastos de ventas y distribucion un 44%.

Grafico N° 6: Composicion de Gastos de Ventas y Administracion del aio 2021
(En miles de soles, porcentaje)
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Fuente: Estado de Resultados Integrales de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccién de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS

26. Conrelacion a los otros ingresos operativos generados generados a partir del aflo 2019, éstos
se debieron principalmente a la aplicacién a resultados de la depreciacidn de los activos
adquiridos con transferencias financieras realizadas por el Programa Nacional de Saneamiento
Urbano (PNSU), la Municipalidad Provincia de Canchis (MP Canchis) y el Gobierno regional del
Cusco (GORE Cusco) para el proyecto de Mejoramiento y ampliacién de agua potable y
alcantarillado de la localidad de Sicuani.

27. Respecto de las utilidades operativas y utilidades netas, durante el periodo 2017-2021,
EMPSSAPAL S.A. obtuvo resultados negativos.

28. En el afio 2021, los resultados disminuyeron debido principalmente a mayores costos y gastos
operativos generados por la empresa mencionados anteriormente.

Grafico N° 7: Evolucidn de la utilidad bruta, utilidad operativa y utilidad neta (2017-2021)
(En miles de soles)
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Fuente: Estado de Resultados Integrales de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT)-SUNASS



11.L1.1.2 Estado de Situacion Financiera

29. El andlisis de los Estados de Situacién Financiera de EMPSSAPAL S.A. correspondiente al
periodo 2017-2021 se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 4: Estado de Situacion Financiera de EMPSSAPAL S.A. (2017 - 2021)

Descripcion

Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Cuentas por cobrar comerciales
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Inventarios

Otros activos

Activo corriente
Inmuebles Maquinaria y Equipo (neto)
Activos Intangibles

Activo no corriente

Activo total
Cuentas por pagar comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Beneficios a los Empleados

Pasivo corriente

Otros pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)

Pasivo no corriente

Pasivo total
Capital
Capital Adicional
Resultados Acumulados

Patrimonio

Pasivo y Patrimonio

2017

13,143
562
24
156
14,911
28,795
93,713
3,488
97,201
125,996

19

22

44

148

116,271

116,418

116,462

10,714

512

-1,692

9,534

125,996

(En miles de Soles)

2018

16,954
262
43
259
14,634
32,153
94,229
3,479
97,708
129,860
19

0

26

165

120,480

120,645

120,672

10,714

512

-2,038

9,188

129,860

Fuente: Estados de Situacion Financiera de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT)-SUNASS

2019

21,001
298
16
475
16,091
37,881
97,827
1,922
99,748
137,629
5,385
4
22
5,411
126
118,956
119,082
124,493
10,714
512
1,910

13,136

137,629

2020

22,085
394
180
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30. El activo total de EMPSSAPAL S.A., durante el periodo 2017-2021, se incrementd en 3.5%, al
pasar de S/ 125 996 mil a S/ 129 860 mil. Esta variacion se explica principalmente por
incremento del activo corriente.

31. Respecto del activo corriente,
principalmente por la cuenta de efectivo y equivalente de efectivo. Dicha cuenta, estd
conformada principalmente por los recursos del fideicomiso conformado por el PNSU, la MP

durante el

periodo analizado,

estuvo conformado

Var. %

2021-
2020

-2%

-49%
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-41%

-1%
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-17%

-4%

-4%
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2%
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0%

-4%

-4%

-3%

0%

0%

-67%
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32.

33.

de Canchis y el GORE Cusco para financiar la ejecuciéon del proyecto Mejoramiento y ampliacién
de agua potable y alcantarillado de la localidad de Sicuani, asi como por las transferencias
realizadas por el OTASS y el PNSU para otros proyectos a ser ejecutados en la localidad de
Sicuani y Santo Tomas.

Grafico N° 8: Evolucidn del activo corriente y activo no corriente (2017- 2021)
(En miles de soles)
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Fuente: Estados de Situacién Financiera de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT)-SUNASS

Con relacidn a las cuentas por cobrar (neta), durante el periodo 2017-2021, en promedio fue
del orden de S/ 344 mil. En el afio 2020, se incrementaron en 32.3%, como consecuencia de
la menor recaudacion por las medidas tomadas por el gobierno hacer frente a la pandemia,
como restriccidn del funcionamiento de ciertas actividades econdmicas y restriccidn del corte
del servicio a los usuarios con deuda mayor a dos meses.

Grafico N° 9: Evolucidn de las cuentas por cobrar (2017- 2021)
(En miles de Soles)
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Fuente: Estados de Situacion Financiera de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT)-SUNASS

A diciembre 2021, el activo corriente ascendié a S/ 38 253 mil y el activo no corriente a
S/ 92 161 mil, representando el 29 % y 71 % del total del activo, respectivamente.



Grafico N° 10: Composicion del activo corriente y activo no corriente del afio 2021
(En miles de soles)
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Fuente: Estados de Situacion Financiera de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracidn: Direccidn de Regulacion Tarifaria (DRT)-SUNASS

34. Al cierre del afio 2021, el activo corriente (S/ 38 253 mil), esta conformado por los siguientes
rubros: efectivo y equivalente de efectivo (56.6%), otros activos (41%), inventarios (1.3%),
cuentas por cobrar (0,5%) y otras cuentas por cobrar comerciales (0.6%).

Grafico N° 11: Composicion del activo corriente del afio 2021
(En miles de soles, %)
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Fuente: Estado de Situacion Financiera de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracidn: Direccién de Regulacion Tarifaria (DRT)-SUNASS

35. Conrelacién a la cuenta Efectivo y equivalente de efectivo estuvo conformada principalmente
por las siguientes cuentas: transferencias de terceros (80,5%), cuentas operativas (14,8%),
fondo de inversion (3,6%), reserva MRSE (0,4%), reserva para el PAS y PCC (0,6%) y reserva
GRD (0,1%), tal como se muestra en el siguiente cuadro:



Cuadro N° 5: Cuenta Efectivo y equivalente de efectivo del afio 2021
(En soles y porcentaje)

Conceptos Monto (S/) Part. %

Fondo de inversion 774,705 3.6%

Reserva de Mecanismos por
Retribucion a los Servicios

0,

Ecosistémicos (MRSE) 86,624 0.4%
Reserva de Gestion de
Riesgos y desastres (GRD) 24,983 0.1%
Reserva PASy PCC 128,906 0.6%
Cuentas operartivas 3,207,133 14.8%
Trasferencias de terceros 17,417,737 80.5%

Total 21,640,088 100.0%

Fuente: Formato 1 de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT)-SUNASS

36. Cabe precisar que en el mes marzo del aio 2021, la EP recibié una transferencia del OTASS
para la reposicién del fondo de inversidon por un monto de S/ 632 216.125, el cual esta
considerado en el fondo de inversidn.

37. Asimismo, la EP no ha realizado aportes al fondo de inversiones y reservas MRSE y GRD-ACC
desde el inicio de la pandemia.

38. Con relacion al activo no corriente (S/ 92 161 mil), a diciembre 2021, esta conformado por la
cuenta inmueble, maquinaria y equipo neto en 98.5% y la cuenta intangible en 1.5%.

Grafico N° 12: Composicidn del Activo no corriente del aiio 2021
(En miles de soles, %)
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S/ 92161

Fuente: Estado de Situacion Financiera de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT)-SUNASS

5> Mediante R.D N2 000024-2021-OTASS —DE, el OTASS autoriza la transferencia financiera a favor de
cuarenta y cinco (45) empresas prestadoras de servicios de saneamiento municipales, con la finalidad de
ser destinada exclusivamente a sus Fondos de Inversion.



39. Durante el periodo analizado, el rubro inmueble, maquinaria y equipo presenté mayor
variacion en el ano 2019 al incorporarse activos del proyecto Mejoramiento y ampliacién de
agua potable y alcantarillado de la localidad de Sicuani. Cabe precisar que el afio 2021 se
incremento el porcentaje de depreciacidn por recomendacién de la auditoria externa de 3% a
5%.

40. El rubro intangible, se redujo a partir del afio 2019 debido a la regualizacidn de amortaciones
no realizadas en afios anteriores.

Grafico N° 13: Evolucion de Inmueble, maquinaria y equipo e Intangibles (2017 - 2021)
(En miles de soles)
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Fuente: Estado de Situacion Financiera de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT)-SUNASS

41. El pasivo total de EMPSSAPAL S.A., durante el periodo 2017-2021, pas6 de S/ 116 462 mil a S/
118 587 mil (1.8%). Dicha variacién se explica principalmente por el incremento del pasivo
corriente, debido a la deuda con la contratista COMSA, por pagos no realizados de
componentes ejecutados del proyecto Mejoramiento y ampliacién de agua potable y
alcantarillado de la localidad de Sicuani, la cual se origina por una controversia entre la
empresa y la referida contratista.

Grafico N° 14: Evolucion del pasivo corriente y pasivo no corriente (2017- 2021)
(En miles de soles)
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Fuente: Estado de Situacion Financiera de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracién: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT)-SUNASS



42. Al cierre del 2021, el pasivo corriente ascendié a S/ 5 423 mil y el pasivo no corriente a S/ 113
164 mil, representando el 5% y 95% respectivamente.

Grafico N° 15: Composicion del Pasivo total del aiio 2021
(En miles de soles)
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Fuente: Estado de Situacion Financiera de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT)-SUNASS

43. Con relacion al pasivo corriente (S/ 5 423 mil), estd conformado por los rubros cuentas por
pagar comerciales en 99.5%, beneficios a los empleados en 0.4% y otras cuentas por cobrar
comerciales en 0.1%.

Grafico N° 16: Compsicidon del Pasivo Corriente del aiio 2021
(En miles de Soles, %)
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Fuente: Estado de Situacion Financiera de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracidn: Direccién de Regulacion Tarifaria (DRT)-SUNASS

44, El pasivo no corriente (S/ 113 164 mil) estd conformado en un 99.9% por la cuenta ingresos
diferidos, el mismo que ha ido disminuyendo por la aplicacion de esta cuenta a resultados, asi
como por el rubro otras cuentas por pagar en 0.1%.



Grafico N° 17: Evolucion de los ingresos diferidos (2017-2021)
(En miles de Soles)
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Fuente: Estado de Situacidn Financiera de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT)-SUNASS

45. El patrimonio neto de EMPSSAPAL S.A., durante en el periodo 2017-2021, se increment? al
pasar de S/ 9 534 mil a S/ 11 828 mil, el cual estd explicado por el registro de ingresos y gastos
de afios anteriores por recomendacion de la auditoria externa.

Grafico N° 18: Evolucién del Pasivo total y Patrimonio (2017 -2021)
(En miles de Soles)
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Fuente: Estado de Situacion Financiera de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracidn: Direccidn de Regulacion Tarifaria (DRT)-SUNASS

46. Durante el periodo 2017-2021 el capital social y capital adicional no han presentado cambios.



11.L1.1.3 Analisis de ratios financieros

47. En el cuadro se muestran los ratios financieros de EMPSSAPAL S.A. para el periodo 2017-2021:
Cuadro N° 6: Ratios financieros — EMPSSAPAL S.A. (2017-2021)
RATIOS FINANCIEROS FORMULA 2017 2018 2019 2020 2021
Liquidez
Liquidez Corriente Activo corriente!/Pasivo corriente 82.94 8458 73.17 9475 8175
Prueba 4cida (Activo corriente? -
Inventario)/Pasivo corriente 79.43 78.75 62.75 76.65 73.24
Solvencia
R . (Pasivo¥-Ingreso diferido)/
Endeudamiento ajustado (veces) o i nio 0.005 0.003 0.003 0.004 0.005
Rentabilidad
ROA Utilidad neta/Activo -0.1% -0.3% -0.2% -0.1% -1.1%
ROE Utilidad neta/Patrimonio -1.5% -3.3% -1.5% -0.8% -10.2%
Margen operativo Utilidad operativa/Ingresos totales -5.2% -9.2% -19.8% -10.9% -38.7%
Margen neto Utilidad neta/Ingresos totales -5.1% -9.1% -5.7% -3.5% -34.9%
Gestion
. . , (Cuentas por cobrar /Ventas) x
Periodo promedio de cobro (dias) 365 72 29 32 49 21
) . . (Cuentas por pagar /Costo de
Periodo promedio de pago (dias) ventas) x 365 4 4 1 ) )

Nota:

1/ No se considera las trasferencias de terceros, fondo de inversion ni reservas.

2/ No se considera la deuda con COMSA debido a que el financiamiento de esta deuda sera el fideicomiso conformado con
recursos del PNSU, MP de Canchis y GORE Cusco.

Fuente: Estados Financieros - EMPSSAPAL S.A.

Elaboracion: Direccidn de Regulacion Tarifaria (DRT)-SUNASS.

48.

49.

Liquidez

Durante el periodo 2017-2021, los ratios de liquidez han presentado valores mayores a 1,
debido principalmente al crecimiento de la cuenta de efectivo y equivalente de efectivo, asi
como a los valores elevados de esta cuenta con respecto al pasivo corriente. En el afio 2021,
se observa una disminucion de ambos indicadores debido a la disminuciéon de la cuenta
efectivo y equivalente de efectivo.

Cabe sefialar que no se considera como parte del activo corriente los recursos del fondo de
inversiones y reservas, asi como las transferencias recibidas por la EP de parte de terceros.
Asimismo, no se considera como parte del pasivo corriente la deuda de la EP con COMSA
debido a que cuenta con una fuente de financiamiento especifica como es el fideicomiso.

Grafico N° 19: Ratios de Liquidez (2017 — 2021)
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Fuente: Estados Financieros de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccidon de Regulacion Tarifaria (DRT)-SUNASS



Solvencia

50. Durante el periodo de analisis, la EP ha presentado un bajo nivel de endeudamiento ajustado,
debido al monto reducido del pasivo total respecto del patrimonio. Cabe precisar que no se
considera en el como parte de los pasivos a los ingresos diferidos por no constituir propiamente
una obligacién de la EP.

Grafico N° 20: Ratios de Endeudamiento (2017 - 2021)
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Fuente: Estados Financieros de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccidon de Regulacién Tarifaria (DRT)-SUNASS

Rentabilidad

51. Durante el periodo 2017-2021, los margenes operativos y netos de EMPSSAPAL S.A. han sido
negativos, debido a las pérdas obtenidas durante dicho periodo. En el afio 2021, el ratio
disminuye debido a que la pérdida se incrementa en dicho afo.

Grafico N° 21: Margen operativo y neto (2017- 2021)
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Fuente: Estados Financieros de EMPSSAPAL S.A
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT)-SUNASS

52. Durante el periodo 2017-2021, los ratios de rentabilidad sobre el activo (ROA) y rentabilidad
sobre el patrimonio (ROE), presentaron un comportamiento similar.



Grafico N° 22: Rentabilidad sobre el activo y Rentabilidad sobre el patrimonio (2017-2021)
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Fuente: Estado Financieros de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccidn de Regulacion Tarifaria (DRT)-SUNASS

Gestion

53. Durante el periodo 2017-2021, se observa que el periodo promedio de cobro fue mayor al
periodo promedio de pago, lo cual indica que la EP podria tener dificultades para hacer frente
a sus obligaciones de corto plazo. En el afio 2020, el indicador promedio de cobro se
incremento, debido a las dificultades que tuvo la EP para realizar las cobranzas a los usuarios
por la pandemia del COVID 19.

54. A diciembre del afio 2021, el periodo promedio de cobro ha disminuido respecto al afio 2020
en 28 dias, por debajo del afio anterior. En tanto que, el periodo promedio de pago se mantuvo
igual respecto al afo 2020. Es decir, la brecha entre ambos indicadores se redujo respecto a
afios anteriores.

Grafico N° 23: Periodo promedio de cobro y Periodo promedio de pago (2017-2021)
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Fuente: Estado Financieros de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT)-SUNASS



1.2 DIAGNOSTICO OPERATIVO

55. Esta seccién presenta la descripcion del diagndstico operativo del servicio de agua potable,
servicio de alcantarillado sanitario y servicio de tratamiento de aguas residuales de las
localidades de Sicuani y Santo Tomas administradas por EMPSSAPAL S.A.

1.2.1. Localidad de Sicuani
Sistema de Agua Potable

56. El sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad de Sicuani estd conformado por
dos subsistemas independientes denominados: subsistema Suttoc y subsistema Hercca-
Ccochapampa-Molino Punko-Pukachupa, los cuales aprovechan las aguas subterrdneas para
el abastecimiento de agua a la poblacidn. En la siguiente imagen se puede observar los dos
subsistemas de abastecimiento de agua administrados por EMPSSAPAL S.A.

Imagen N° 3: Esquema de los Sistemas de agua potable de la localidad de Sicuani
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Fuente: Gerencia operacional de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccidn de Regulacidn Tarifaria (DRT) — SUNASS.

57. El subsistema Suttoc estd constituido por una estructura de captacién tipo manantial de
ladera, una linea de conduccién, una estacién de bombeo, una linea de impulsién, un
reservorio apoyado y redes de distribucion. Dicho sistema abastece de agua a mas de 114
conexiones de agua (0.9% de las conexiones de agua de EMPSSAPAL S.A.) ubicadas en la zona
norte de la localidad de Sicuani.

58.  El subsistema Hercca-Ccochapampa-Molino Punko-Pukachupa esta constituido por cuatro
captaciones de tipo manantial de ladera (denominadas captacion Molino Punko, Pucachupa,
Ccochapampa y Hercca), lineas de conduccién, dos estaciones de bombeo, dos reservorios
apoyados y redes de distribucion. Dicho sistema abastece a mas de 12 062 conexiones de agua
(99.1% de las conexiones de agua de EMPSSAPAL S.A.) ubicadas enla zona sur y centro
principalmente en la localidad de Sicuani.



59. La Captacion Suttoc capta el agua subterrdnea a través de un manantial de ladera, cuya
estructura de captacion produce un caudal de 0,80 I/s.
Captacidn Molino Punko y Pucachupa
60. Las captaciones Molino Punko y Pucachupa se encuentran ubicadas en la margen izquierda
del rio Hercca con direccidon hacia aguas abajo de la captacion Ccochapampa. Ambas
captaciones constan de dos estructuras de concreto armado tipo manantial de ladera puestas
en operacion desde el afio 1995, las cuales convergen en una camara de reunion (CR-2). Cada
captacion aporta un caudal de 30 I/s. Segun informacién remitida por la EP las captaciones
Molino Punko y Pucachupa presentan arsénico en una concentracion de 0.0312mg/|, siendo
el limite maximo permisible segin el Reglamento de la Calidad de Agua para el Consumo
Humano de 0,010 mg/I.
Captacion Hercca
61. La captacidn Hercca se encuentra ubicada en la margen derecha del rio del mismo nombre a
4,5 Km de la ciudad de Sicuani. Capta las aguas subterraneas a través de una estructura de
concreto que produce un caudal de 35 I/s.
Manantia Observaciones
I (Ips) - ;
X Antigliedad éCuenta con
Nombre Directo, (afios) Macromedidor?
tOdO por acrome! or ¢ 1 2 3 4
gravedad
HERCCA 35.00 mas 78 afios No Los terre.nos donde No se
se ubican las uede
MOLINO Presencia captaciones ir?sstalar
PUNCO 30.00 26.00 No de pertenecen a las no cuentan Macro
Arsénico comunidades. Por con cerco X
Presencia ello, hay un alto perimetric medidor
PUCACHUPA 30.00 26.00 No de problema social, ya o :esled;
Arsénico que la EP no puede :ivel
intervenir para -
s 0.80 28.00 No hacer mejoras y/o fréatico es
e muy alto.
rehailitaciones
Total 95.80 80.00
Fuente: Area operacional de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.
Captacion Ccochapampa
62. La captacidén se ubica en la margen izquierda del rio Hercca, a unos 4 km aguas arriba de su

Captaciones

Captacion Suttoc

confluencia con el rio Vilcanota, adyacente a la pista Sicuani — Espinar. Captan las aguas
subterraneas a través de cinco cajas de fondo, las mismas que se encuentran interconectadas
y convergen en una camara de reunion, la cual agrupa un caudal promedio de 30 I/s. Segin la
informacién remitida por la EP, la captacion Ccochapampa presenta arsénico cuya
concentracion es de 0.0472 mg/I|, siendo el limite maximo permisible segiin el Reglamento de
la Calidad de Agua para el Consumo Humano de 0,010 mg/I.



Galerias

Filtrantes
Nombre (Ips) Directo,
por
gravedad
CCOCHAPAMPA 300
Total 30.0

Antigii
edad
(afios)

49.00

éCuenta con
Macromedidor?

No

Fuente: Area operacional de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccion de Regulacidn Tarifaria (DRT) — SUNASS.

Linea de Conducciéon de Agua Cruda

Presenci
ade
Arsenico

Observaciones

El terreno donde se ubican
la captacion pertenece a la
comunidad. Por ello, hay un
alto problema social, ya que
la EP no puede intervenir
para hacer mejoras y/o

rehailitaciones

si cuenta
con
cerco
perimetr
ico, tipo
malla.

No se puede
insstalar
Macro
debido aque
el nivel
fréatico es
muy alto.

63. Elsistema de agua potable cuenta con lineas de conduccién de agua cruda que interconectan
las captaciones con las estructuras de paso y/o almacenamiento tal como se muestra en el

siguiente cuadro:

Linea

HERCCA-CR1

CCOCHAPAMPA
CAJA1-CAJA2
CAJA 2 - CAJA3
CAJA3 - CAJA4

CAJA4 - CAJAS

CAJA 5-CR1

MOLINO PUNCO-CR2
PUCACHUPA-CR2

CR2-CR1

SUTTOC-CASETA BOMBEO
Total

Diametro

(pulg)
12

12

10.00
10.00
10.00
10.00
12.00
12.00
14.00
12.00
200.00
160.00

355.00

2.00

Longitud
(ml.)

770

220
tramo critico

85.00
22.00

80.00

70.00
tramo critico

600.00
801.00
42.00
770.00
125.00
40.00

1,399.00

85.00
5,109.00

Fuente: Area operacional de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccidn de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS.

Linea de Conduccién de Agua Tratada

Antigiiedad

(afios)

23

78

49
49
49

49

49
49

23

26

Estado
Fisico

Bueno

Malo

Malo
Malo
Malo
Malo
Malo
Malo
Bueno
Bueno
Bueno

Bueno

Bueno

Regular

Tipo de

Tuberia

PVC

A°C?

A°C?
A°C
AC?
A°C
AC?
AC?
FoF°
PVC
PVC
PVC

PVC

PVC

Capacidad (Ips.)

Actual

35.00

30.00

30.00
30.00

0.80
125.80

64. La localidad de Sicuani cuenta con dos lineas de conduccién de agua tratada por gravedad y
tres lineas de conduccién por bombeo (lineas de impulsion), las cuales interconectan las
estructuras de paso y/o almacenamiento con las redes de distribucidon de agua potable tal

como se muestra en los siguientes cuadros:



Cuadro N° 7: Descripcion de las lineas de conduccion de agua tratada por gravedad

Diametro Longitud Antigiiedad Estado Tipo de Capacidad (Ips.)

Linea (mm.) (ml.) (afios) Fisico Tuberia = Actual ~Maxima
CR1-PICHASANI BAJO 355 3,534.0 7 Bueno PVC 62.0 75.0
CR1- PUERTO ARTURO BAJO 315 1,445.0 7 Bueno PVC 51.0 67.5

Total 4,979.0 113.0 142.5

Fuente: Area operacional de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccion de Regulacidn Tarifaria (DRT) — SUNASS.

Cuadro N° 8: Descripcidn de las lineas que conducen de agua tratada por bombeo
Tipo Capacidad (lps.)

Linea Diametr Longitu Antiglieda  Estado de .
o d (ml.) d (afios) Fisico = Tuberi ~Actua  Maxim
a | a
. . Lo Regula
Linea de impulsion E.B. PICHASANI ALTO 160 mm. 315.0 7 ; PVC 30.0
Linea de impulsion E. B. PUERTO ARTURO 90 mm. 90.0 7 Regula pVC 16.4
ALTO r
Linea de impulsién SUTOC 2 80.0 26 Regr“'a FGe 2.0 2.0
Total 485.0 2.0 48.4

Fuente: Area operacional de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccién de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS.

Estaciones de Bombeo y Rebombeo de Agua

65. La localidad de Sicuani cuenta con tres cdmaras de rebombeo de agua, las cuales se detallan
en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 9: Descripcion de la estacion de bombeo de agua
Cistern Cuenta con Potencia Caudal de

Antigii E Observaciones
Nombre :;;g::;a FSI,';?:: aVol. Macromedidor (HP) Bombeo (Ips)
(m3) ? Motor Maxima 1 2
La
PICHASANI Regula bomba cuenta con grupo
BAJO 7 8 1,054.0 si 50.0 30.0 notiene grup
r X electrogeno
canastill
a
PUERTO Regula cuenta con grupo
ARTURO 7 & 924.0 si 20.0 16.4 S
r electrogeno
La desinfecciéon
Falta serealizaen la
sutroc 26 RegrUIa 45.0 si 10.0 2.0 sistema cisterna por
alterno.  goteo con
hipoclorito.
Total 2,023.0 80.0 48.40

Fuente: Area operacional de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccidn de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS.

Almacenamiento

66. La ciudad de Sicuani cuenta con cinco reservorios apoyados, cuya capacidad total es de 2 773
m3. A continuacién se describe cada reservorio:



Tipo
Reservorio Elevado/
Apoyado
PICHASANI
BAJO Apoyado
PICHASANI
ALTO Apoyado
PUERTO Apovado
ARTUROBAJO P
PUERTO
ARTURO Apoyado
ALTO
SUTOC Apoyado
Total

Cuadro N° 10: Descripcion de las estructuras de almacenamiento
Cuenta con
Macromedid

Volumen
(m3)

1,054

450

924

300

45
2,773

Antiglieda
d (afios)

78

49

26

Fuente: Area operacional de EMPSSAPAL S.A.

Elaboracion: Direccion de Regulacidn Tarifaria (DRT) — SUNASS.

Redes de Distribucién

Redes Matrices

Estado
Fisico

Regular

Malo (falta
realizar
mantenimi
ento)

Regular

Bueno

Bueno

Operativo
Inopertivo

Operativo

Operativo

Operativo

Operativo

Operativo

or?

Si

Si

Si

Si

Si

Observaciones

El macromedidor instalado en
el R pichasani, no permite la
instalacion del datta Logger.

Presenta filtraciones por las
paredes del reservorio, desde
2017. Fue intervenido con el

proyecto p29
Reconstruccién del cerco
perimetrico. El techo estd con
fisura y descascaramiento,
estd en situacion malo.

67. La localidad de Sicuani cuenta con una serie de tuberias, valvulas y accesorios de PVC
instalados en cuatro sectores de abastecimiento que varian entre los 160 mm hasta los 250
mm de didmetro. En el cuadro siguiente se muestran las dimensiones y longitudes por
antigliedad de la red de distribucién de agua potable.

Diametro
(pulg)

250

200

160
Total

Cuadro N° 11: Descripcion de las redes matrices
Longitud acumulada de tuberia por rango de afios de antigiiedad (en ml.)

(0 — 5afios) (16 - 20)

0.0

(6-10)
3,353
6,692
8,468

18,513.0

Fuente: Area operacional de EMPSSAPAL S.A.

Elaboracion: Direccidon de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS.

Redes Secundarias

68.

(11 - 15)

562
220
782.0

0.0

(21 -25)

0.0

(26 - 30)

0.0

Total, por
Diametro

31amas
3,353
7,254
8,688

0.0 19,295.00

Las redes secundarias estdn compuestas por una serie de tuberias, valvulas y accesorios de

PVC y asbesto cemento que varian entre los 63 mm hasta los 200 mm de diametro. En el
cuadro siguiente se muestran los didmetros y longitudes por antigliedad de las redes
secundarias de agua potable.



Cuadro N° 12: Descripcidn de las redes secundarias

iametro Longitud acumulada de tuberia por rango de afios de antigiiedad (ml.) Total, por
(Pulg) (0_5afos)  (6-10) (11-15) (16 - 20) (21-25) (26-30) 3lamas Didmetro
63 23,003 7,458 2,131 14,459 14,710 4,343 1,223 67,327
75 1,498 725 2,223
920 6,228 8,840 4,056 19,124
110 18,379 24.013.65 6,250 21,849 46,478
4 674 674
160 1,777 1,777
200 1,564 1,564
Total 49,108.08 20,363.80 8,380.63 36,307.80  18,766.25 4,342.86 1,897.00 139,166.42

Fuente: Area operacional de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccion de Regulacidn Tarifaria (DRT) — SUNASS.

Sistema De Alcantarillado

69. Elsistema de alcantarillado esta compuesto por colectores secundarios, colectores primarios,
camaras de bombeo de desagiie, una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) y un
emisor que descarga el agua tratada al Rio Vilcanota, seglin como se aprecia en la siguiente
imagen:

Imagen N° 4: Esquema de los Sistemas de Alcantarillado de la Localidad de Sicuani

E.B.D. Cruz Cunca 2 7 -
Qb=13.40 Ips 3 k

Todo el desagiie de la
- ciudad de Sicuani es
. tratado en la PTAR y luego

Sicuani
descargado al rio Vilcanota

Q=801/s

96.9 km. de redes colectoras de
alcantarillado.

La PTAR SICUANI fue ejecutada bajo la tecnologia de Filtros
percoladores, conformada por: 4 lagunas anaerébicas, 4 filtros
percolads 2 sedi d dario y tanque de contacto de cloro

y un lecho de secado de lodos.

Colectores Primarios

70. Los colectores primarios estan conformados por 12 131 metros lineales de tuberias de PVCy
concreto simple normalizado cuyos didmetros, longitudes y antigiiedad se detallan a

continuacion:




Cuadro N° 13: Descripcion de los colectores primarios

. Longitud acumulada de tuberia por rango de afios de antigiiedad (ml.) Total, por .
Didmetro y.5)  (6-10) (11-15) (16-20)  (21-25)  (26-30) 3lamas Didmetro  “2teridl
500 mm. 687 687 PVC
450 mm. 1,582 1,582 PVC
400 mm. 1,270 1,270 PVC
315 mm. 884 884 PVC
250 mm. 1,034 3,316 1,806 1,499 7,655 PVC

12" 2,086 2,086 PVC
200 mm. 0 PVC
10" 2,390 2,390 C°S°N°
450.00 1,034 3,316 1,806 0.0 1,499 2,086 2,390 12,131

Fuente: Area operacional de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccion de Regulacidn Tarifaria (DRT) — SUNASS.

Red de Colectores Secundarios

71. El colector secundario estd conformado por 84 853 metros lineales de tuberias de PVC y
concreto simple normalizado, cuyos didmetros, longitudes y antigliedad se detallan a
continuacién:

Cuadro N° 14: Descripcion de los colectores secundarios

Diametro Longitud acumulada de tuberia por rango de afios de antigiiedad (ml.) Total, por Material
(pulg) (0-5) (6-10) (11-15) (16-20) (21-25) (26-30) 3lamas  Diametro
8" 13,902 13,902 CS°N°
200 30,184 12,570 2,852 9,166 13,702 68,474 PVC
160 2,130 85 262 2,477 PVC
30,184 14,700 2,937 9,166 13,964 0.0 0.0 84,853

Fuente: Area operacional de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccidon de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS.

Camaras de bombeo de desagiies (C.B.D.)

72. Lalocalidad de Sicuani cuenta con tres camaras de bombeo de desagiie denominadas C.B.D.
Chihuaco 1, C.B.D. Chihuaco 2 y C.B.D. Cruz Cunca, donde las dos primeras (C.B.D. Chihuaco 1
y C.B.D. Chihuaco 2) bombean las aguas residuales hacia la C.B.D. Cruz Cumka, desde donde
se rebombean las aguas residuales hacia la PTAR. Los detalles de las cdmaras de bombeo de
aguas residuales se detallan a continuacion:

C.B.D. Chihuaco 01

73. La camara de bombeo de desagilie Chihuaco 01 es una estructura de concreto armado que
cuenta con un tanque cisterna de 1,62 m3 y un equipo de bombeo de potencia 3,80 HP (motor
y bomba) que bombea las aguas servidas con un caudal de 2,86 |/s. La antigiiedad de la
estructura es de 1 afio y para casos de contingencia (corte de fluido eléctrico) la cdmara cuenta
con un grupo electrégeno.

C.B.D. Chihuaco 02
74. La cdmara de bombeo de desagilie Chihuaco 02 es una estructura de concreto armado que

cuenta con un tanque cisterna de 4,70 m3 y un equipo de bombeo de potencia 6,00 HP (motor
y bomba) que bombea las aguas servidas con un caudal de 4,85 I/s. La antigliedad de la



estructura es de 6 afio y para casos de contingencia (corte de fluido eléctrico) la cdmara cuenta
con un grupo electrégeno.

Camara de Rebombeo de Desagilie Cruz Cumka

75. La camara de rebombeo de desagilie Cruz Cumka es una estructura de concreto armado que
cuenta con un tanque cisterna de 9,40 m3 y un equipo de bombeo de potencia 4,00 HP (motor
y bomba) que bombea las aguas servidas con un caudal de 13,40 I/s. Presenta una antigliedad
de 6 afio y para casos de contingencia (corte de fluido eléctrico) la cdmara cuenta con un grupo
electrogeno.

76. Las principales caractereristicas de las cdAmaras de bombeo de desague se presentan en el
siguiente cuadro:

Cuadro N° 15: Descripcion de las cdmaras de bombeo de desague

. Caudal de
Antigiiedad = Estado Cisterna  potencia en HP Bombeo Observaciones
Nombre > .. Vol. en |
(afios) Fisico M3 ps.
Motor Bomba Actual 1 2
No hay No tiene reja
C.B.D. CHIHUACO 1 6.00 Bueno 162 3.80 3.80 2.86 medidore  de ingreso, se
de necesita una
Caudal caseta
No hay No tiene reja
C.B.D. CHIHUACO 2 6.00 Bueno  4.70 600  6.00 4.85 medidore  de ingreso, se
de necesita una
Caudal caseta
CAMARA DE REBOMBEO
CRUZ CUNCA 6.00 Bueno 9.40 4.00 4.00 13.40
Total 15.72 21.11

Fuente: Area operacional de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccidon de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS.

Camaras de bombeo de desagiies (C.B.D.)

77. Lalocalidad de Sicuani cuenta con tres tramos de lineas que impulsan el agua residual de las
estaciones de bombeo descritas en el parrafo anterior. Los detalles se detallan a continuacidn:

Cuadro N° 16: Descripcidn de las lineas de impulsién de aguas residuales

Linea Dl(a,:::t)r ° Lo(nngj:‘t)ud An(t;gﬁii(;ad Estado Fisico ILpboe:’:
CHIHUACO 1 - CHIHUACO 2 63.00 469.0 6 Buena PVC
CHIHUACO 2 - C. REBOMBEO CRUZ CUNCA 90.00 1,131.0 6 Buena PVC
REBOMBEO CRUZ CUNCA-PTAR 160.00 870.0 6 Buena PVC
Total 2,470.0

Fuente: Area operacional de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccidn de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

Planta de Tratamiento de aguas residuales (PTAR)

78. Lalocalidad de Sicuani cuenta con una nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, la
cual fue construida como parte del proyecto “Ampliacién y Mejoramiento del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Sicuani - P29” y actualmente se encuentra en
operacion.



79. La PTAR Sicuani fue ejecutada bajo la tecnologia de Filtros percoladores, conformada por: 4
lagunas anaerdbicas, 4 filtros percoladores, 2 sedimentador secundario y tanque de contacto
de cloro y un lecho de secado de lodos, y trata un caudal promedio de 80 I/s. Para verificar su
situacidn actual se realizo la visita de campo a las instalaciones de la PTAR.

80. Asimismo, la SUNASS, mediante INFORME N2 167-2021-SUNASS-DRT-ESP (del 13.08.2021), le
dio tarifa incremental para la operacion y mantenimiento de la PTAR. Esta tarifa fue de S/
0.39 por metro cubico, monto resultante del cociente de los ingresos incrementales
necesarios para cubrir los costos de operacion y mantenimiento incremental de la PTAR
Sicuani y el volumen facturado por la EP.

Cuadro N° 17: Descripcion de PTAR Sicuani
Capacidad (lps) Observaciones
Nombre
Actual Mdéxima 1 2 3 4 5 6
Se Se
. Se .
necesita . necesita Falta
- necesita X . Falta
equipos construir reforzamie
. haceruna cerco
necesart By Pass la cancha Falta Taller nto con perimetric
PTAR SICUANI os para Zwa I de secado de gaviones, el o
(Operativo) 80 130 la P - con su . caudal del ’
. operacion mantenimie , Actualme
extracci invernade rio
) del nto . nte es con
ony ro, para el Vilcanota
. desarena . ) alambre
desidrat dor tratamien estd de puas
acién de to de recaudado. puas.
manual
lodos lodos.
Total 80 130
Fuente: Area operacional de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccién de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS.
1.2.2. Localidad de Santo Tomas

Sistema De Agua Potable

81.

82.

El sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad de Santo Tomds que brinda
EMPSSAPAL S.A. estd constituido por los sistemas Miskiuno, Tucuiri y Anccasccota, los cuales
aprovechan las aguas subterraneas y las aguas superficiales para el abastecimiento a la
poblacién. Dichos sistemas se describen a continuacion:

e El sistema Miskiuno esta constituido por una estructura de captacién tipo Barraje, una
linea de conduccién de agua cruda, una planta de tratamiento de agua potable, un
reservorio apoyado y redes de distribucién. Dicho sistema abastece la zona este de la
localidad.

e El sistema Tucuiri estd constituido por dos estructuras, una de ellas conformada por una
serie de estructuras tipo manantial de ladera y la otra es un barraje fijo ubicado en el rio
Tucuiri. Ademas, tiene una linea de conduccién, una planta de tratamiento de agua
potable, un reservorio apoyado y redes de distribucidn. Dicho sistema abastece a la zona
norte, oeste y sur de la localidad.

En la siguiente imagen se puede observar los dos sistemas de abastecimiento con los que
cuenta la localidad de Santo Tomas bajo la administracién de EMPSSAPAL S.A.



83.

84.

85.

Imagen N° 5: Esquema de los sistemas de agua potable de la Localidad de Santo Tomas
= ~g - . Captacion Riachuelo
- - - - - =

. e . PTAP Miskiuno -
; { Q=3.01/s "
Camara de e~ . P o i
_ Reunion 1

G Reservorio Apoyado
J 1 - Miskiuno
Reservorio Apoyado V =500 m3
Macho Sofiaque
V=150 m3

~ Camarade
Reunién2 |

PTAP Proyectada
Tucuiri
(Avance 95.67%)
Q=133 /s
GORE CUSCO

Captacion
Rio Tucuiri
(Avance 100%)
Q=12-01/s
‘GORE CUSCO

Captaciones
Captacion Miskiuno

La Captacion Miskiuno estd compuesta por una estructura tipo barraje fijo de concreto
armado, cuya funcidn es garantizar el nivel minimo de agua para el abastecimiento de la
localidad. Dicho barraje capta un caudal de 3.5 I/s.

Captacion Tucuiri

La captacion Tucuiri se encuentra ubicadas en la margen derecha del rio Tucuiri con direccidn
hacia aguas abajo de la captacion Anccasccota. Esta captacion consta de una estructura de
concreto armado tipo barraje fijo donde deriva el agua cruda hacia la PTAP existente.
Actualmente se capta un caudal de 12 I/s y requiere trabajos de mejoramiento y proteccion.
Es importante mencionar que aledafia a la captacion Tucuiri se ubica la nueva captacion
Tucuiri, que forma parte del proyecto “Ampliacién y Mejoramiento del Sistema de Agua y
Alcantarillado de Santo Tomas - CUI 2057406” que viene siendo ejecutado por el Gobierno
Regional de Cusco.

Captacion Anccasccota

La captacidon Anccasccota esta compuesta por una bateria de estructuras de concreto armado
tipo galerias flitrante ubicadas en la parte alta y en la margen izquierda del rio Tucuiri. Dichas
estructuras convergen en una cdmara de reunioén, la cual concentra un caudal promedio de
2,50 1/s.




Cuadro N° 18: Descripcion de las captaciones de la localidad de Santo Tomas 1

Superficial .
Nombre plps Observaciones
No se cuenta con licencia de uso de agua (estd en tramite, se demora por problemas sociales, los
Rio TUCUIRI terrenos de la captacion Tucuire es de la comunidad), cota 3850 msnm (captacion a traves de

12.00 barraje y una ventana lateral.
De dic — abril, llueve, captan hasta 25 Ips y época de estiaje baja a 8-10 Ips. se afora (volumen
/tiempo), y en la salida del reservorio tienen un macromedidor.
No se cuenta con licencia de uso de agua, realizada por FONCODES (Julio del
MISKIUNO 3.50 2004).
' Se viene perdiendo agua de la captacion por deficiencias en la construccidn de la captacion por
lo que se requiere el mejoramiento para aprovechar el volumen captado de agua.

Total 15.50

Fuente: Area operacional de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccion de Regulacidn Tarifaria (DRT) — SUNASS.

Cuadro N° 19: Descripcion de las captaciones de la localidad de Santo Tomas 2

Galerias
Nombre . Observaciones
Filtrantes (lps)

No se cuenta con licencia de uso de agua, captacion subterranea, construida el afio 2000 por
Ancasccota 2.50 la EP EMPSSAPAL el agua es captada de tres manantes, situados aguas arriba de la planta de
tratamiento de Tucuiri a una distancia de 3 kms
Total 2.50

Fuente: Area operacional de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccion de Regulacidn Tarifaria (DRT) — SUNASS.

Lineas de Conduccién de agua Cruda

86. La linea de conduccidn de agua cruda tiene una longitud de 21.8 kilométros. En el siguiente
cuadro se muestra el resumen de las principales caracteristicas de las lineas de conduccién de
agua cruda:

Cuadro N° 20: Descripcion de las lineas de conduccion de agua cruda

Didmetro  Longitud = Antigiiedad Estado Tipode Capacidad (en Lps.)

Linea Observaciones

(pulg) (ml.) (afios) Fisico Tuberia  Actual Max
Rio T.ur:um- PTAP 3 33 39 Malo ASCO 3.0 16.0 Necesita cambio
Tucuiri en este tramo
PTAP Tucuiri-C.
Clor. Buena Vista 8 3,290 89 Malo A°C° 8.0 16.0
Tramo esta
PVCy instalado en forma
Captacion N fierro aereo. Necesita
Ancasccota — CR1 3 2,500 22 Regular galvani 35 45 mantenimiento,
zado columnas, dados,
alambres.
El sistema cuenta
con una linea de
conduccion
constituida por
Riachuelo Miskiuno tuberia de PVC SAP
~ Planta de 3” 16,000 18 Regular  PVC 25 gy B anleg
Tratamiento de inmediaciones de
Miskiuno: la PTAP Miskiuno
con tuberia PVC de
@ 3” enuna
longitud de 16 km.
Aproximadamente.
Total 21,823 22.0 425

Fuente: Area operacional de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccidn de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.



Plantas de Tratamiento de Agua Potable

87. La localidad de Santo Tomas cuenta con 2 plantas de tratamiento de agua potable
administradas por EMPSSAPAL S.A., siendo una de filtracién Rapida completa y otra de
filtracién lenta.

88. La PTAP Tucuiri, se encuentra en un lugar alejado donde no hay energia eléctrica. La planta
tiene serias limitaciones en su rendimiento debido a que sdlo cuenta con una unidad en los
procesos de sedimentacion y filtracion lenta, desventajoso frente a otras plantas que cuentan
con dos o mas unidades, teniendo la opcién de By pasear el agua mientras una unidad es
sometida al proceso de limpieza sin perjudicar la produccién de agua que pueda afectar la
continuidad del servicio. Durante el proceso de lavado de filtro se viene perdiendo la capa fina
de arena que se encuentra en la superficie superior del lecho filtrante, que por su bajo peso
especifico es arrastrado al desaglie, siendo necesario adquirir arena acorde a lo recomendado
por el Reglamento Nacional de Construcciones para filtros lentos con lo que se espera mejorar
la eficiencia. A la salida de la PTAP Tucuiri no cuenta con un medidor de caudal para
determinar los volumenes y caudales de agua que se producen. Asi mismo la planta no cuenta
con cerco perimétrico de seguridad que la proteja

89. La PTAP Miskiuno, no cuenta con un cerco perimétrico adecuado. A la salida de la PTAP (4")
no se cuenta con un macromedior de caudal, para poder determinar los flujos de caudal y
volumenes de agua producidos.

Cuadro N° 21: Descripcion de las plantas de tratamiento de agua potable

Nombre Estado Antigiiedad Tiene Tiene Capacidad (en L/s.)
Fisico (afios) decantador Filtros Actual Maxima

Tucuiri malo 37 no si 13,30 25,00

Miskiuno malo 17 si si 2,50 12,00

Total 14,00 37,00

Fuente: Area operacional de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

90. Esimportante mencionar que se viene construyendo una nueva planta de tratamiento de agua
potable en Santo Tomas, que forma parte del proyecto “Ampliacién y Mejoramiento del
Sistema de Agua y Alcantarillado de Santo Tomas” que viene siendo ejecutado por el Gobierno
Regional de Cusco, la cual esta conformada por las siguientes unidades: unidad de mezcla
rapida, 2 floculadores hidraulicos de flujo vertical en paralelo, 2 decantadores laminares en
paralelo, 4 filtros rapidos de lecho simple de tasa declinante y auto lavables, caseta de
cloraciéon, cdmara de contacto, sistema de almacenamiento y dosificacién y sala de control de
procesos, sistema de desaglie de planta y red interna de agua para procesos (dosificacion y
limpieza de unidades) con tanque elevado.

91. Mediante Oficio N°20-2022 GR CUSCO /GRGP/SGGO, de fecha 23 febrero de 2022, se informa
el avance fisico (95.67%) al 31 de diciembre del afio 2021.



Linea de Conduccion de Agua Tratada

92. Setiene un total de 6 650 metros lineales de lineas de conduccidn de agua tratada, los cuales
se detallan a continuacién:

Cuadro N° 22: Descripcion de las lineas de conduccion de agua tratada

longitud Antigiiedad Estado Tipode Capacidad (en Lps.)

tinea Dl(:-lpnl:;.;t)ro (ml.) (afios) Fisico = Tuberia = Actyal Méx.
Tuberia
Céamarac coracién Buena Vista a 8 4,500 40 Malo asbesto 8.00 16.0
Reservorio Macho Sofiaque cemento
6 300 17 Bueno PVC 8.00 16.0
PT.AP Mlskluno-R.eservorlo MISKIUNO 4 250 18 Bueno FoGe 250 12.0
(Linea de conduccion)
Linea de aduccién Macho Sofiaque 4 100 25 Regular PVC 13.94
Linea de aduccion Miskiuno 4 1,500 18 Bueno PVC 3.79
Total 6,650 18.50 44.0

Fuente: Area operacional de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccion de Regulacidn Tarifaria (DRT) — SUNASS.

Almacenamiento

93. La localidad de Santo Tomas cuenta con 2 reservorios apoyados, cuyas caracteristicas se
detallan en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 23: Descripcion de las estructuras de almacenamiento

Volumen  Antigliedad @ Estado

(m?) (afios) Fisico Operatividad Observaciones

Reservorio Tipo

Requiere pintado exterior y
Apoyado 150 40 Malo Operativo colocacién de una canastilla a la
entrada del reservorio.

RESERVORIO MACHO
SONAQUE

El macro medidor instalado a la
salida del reservorio no esta en
funcionamiento, se requiere
urgente pintado exterior del tanque

Apoyado 400 22 Malo Operativo de almacenamiento y caseta de
vélvulas, pintado exteriores y
mantenimiento de techo de caseta
de valvulas, se requiere cerco
perimetrico

RESERVORIO
MISKIUNO

Total 550.00

Fuente: Area operacional de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

Redes de Distribucion

94. Lalocalidad de Santo Tomas cuenta con 18 983 metros lineales de redes de distribucidn, cuyos
didmetros y antigliedades se detallan en el siguiente cuadro:



Cuadro N° 24: Descripcién de las redes de distribucion matrices

Diametro Longitud acumulada de tuberia por rango de afios de antigliedad (en ml.) Total, por
(pulg) (0-5  (6-10) (11-15) (16 - 20) (21-25) (26 - 30) 31amas  Diametro
4” 144 100 330 3,286 3,860
3” 399 292 691
2 655 2,060 8,742 1,964 228 783 14,432
1” 92 1,136 460 260 1,948
1/2" 581 46 627
Total 655 2,152 11,002 2,862 558 4,329 18,983

Fuente: Area operacional de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccion de Regulacidn Tarifaria (DRT) — SUNASS.

Sistema de Alcantarillado

95.  Elsistema de alcantarillado de la ciudad de Santo Tomas consta de 6 descargas al rio Conde,
4 descargas sobre la margen derecha y 2 sobre la margen izquierda. Las descargas son de
didmetro 8” de concreto simple y son entregadas directamente al rio Conde, es decir no se
cuenta con una planta de tratamiento. Todo ello se encuentra en el esquema mostrado a
continuacion:

Emisores

96. En el cuadro adjunto se muestran las caracteristicas de los principales emisores identificados
en la ciudad de Santo Tomds.

Cuadro N° 25: Descripcion de las redes de distribucion matrices
Longitud = Antigiiedad Estado

Nombre Diametro (pulg) (ml.) (afios) Fisico Tipo de Tuberia

PTAR Santo Tomas 10.00 25.00 1.00 Buena PVC

CALLE SIGLO XX 8.00 176.37 25.00 Regular COS°N°
CALLE SIGLO XX 8.00 179.20 13.00 Bueno PVC

AV. EMANCIPACION 8.00 53.00 15.00 Regular CoS°Ne
AV. EMANCIPACION 8.00 183.24 20.00 Regular CoS°Ne
ORM 8.00 52.82 51.00 Regular CoS°Ne
CALLE CUSCO 8.00 101.60 20.00 Regular CoS°N°
CALLE CUSCO 8.00 38.37 25.00 Regular CoS°Ne
CALLE QORILAZO 8.00 69.70 25.00 Regular CoS°N°
CALLE BOLOGNESI 8.00 95.60 20.00 Regular COS°N°

Total 355.57

Fuente: Area operacional de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccidon de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS.

Colectores Primarios

97. La localidad de Santo Tomas cuenta con un total de 2 415 metros lineales de colectores
principales.
Cuadro N° 26: Descripcion de los colectores principales

Dia Longi E .
iametro ongitud  Antigliedad stado Tipo de Observaciones

(pulg) (ml.) (afios) Fisico Tuberia
8 503 15 Buena PvC El 52 % de las redes requiere cambiar por ser antiguos y presentan
8 1,912 25 Regular C°S°N°®  problemas de atoros.
8 773 15 Regular C°S°N° el GORE DE CUSCO intervino en la instalacién de los colectores
3 452 51 P CoSN® principales; a través del proyecto: “Ampliacién y Mejoramiento Del



8
8

Tota

1,342 13 Bueno PVC Sistema De Agua Potable y Alcantarillado De La Ciudad De Santo
Tomas (CUI 2057406)”
924 20 Regular C°S°N°
| 2,415

Fuente: Area operacional de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccion de Regulacidn Tarifaria (DRT) — SUNASS.

Red de Colectores Secundarios

98.

Diame
ro
(pulg)
8.00

8.00
8.00
8.00
8.00

8.00
8.00

Total

La localidad de Santo Tomas cuenta con un total de 11 293 metros lineales de colectores
secundarios:

Cuadro N° 27: Descripcion de los Colectores Secundarios

t Longitu Antiglied Estado Tipo de .
ad L. . Observaciones
d (ml.) o Fisico Tuberia
(afios)

4,850 10 Bueno PVC Las tuberias antiguas de F°F° y C°S°N° requieren cambiar.

1,041 15 e PVC El GORE CUSCO intelrvino en la instalacion de I?s colectores
| seonto segundarios, a través del proyecto: “Ampliaciény

1,288 2 Regular C°S°N Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable y Alcantarillado De
1,435 15 Regular C°S°N° La Ciudad De Santo Tomas (CUI 2057406)"

458 13 Bueno PVC

Fierro

948 51 Malo Fundido

1,273 20 Regular C°S°N°
11,293

Fuente: Area operacional de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccidn de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS.

Estado situacional de los proyectos del GORE Cusco y OTASS en la localidad de Santo Tomas

Proyecto Gobierno Regional de Cusco (GORE CUSCO). — “Ampliacidon y Mejoramiento Del Sistema

De Agua Potable y Alcantarillado De La Ciudad De Santo Tomas (CUI 2057406)”

99.

100.

Mediante la Resolucidon Ejecutiva Regional N°1403-2009-GR CUSCO/PR, de fecha 24 de
setiembre de 2009, se aprueba el expediente técnico de la obra: “Ampliacién y mejoramiento
del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Santo Tomas” por un monto de
S/11 531 132. Financiado con recursos de canon y sobre canon GORE CUSCO.

Mediante Oficio N°20-2022 GR CUSCO/GRGP/SGGO, de fecha 23 de febrero de 2022, el GORE
CUSCO, remite el informe actual de la obra “Ampliacién y mejoramiento del sistema de agua
potable y alcantarillado de la ciudad de Santo Tomas” e informa que el monto final de la obra
es de S/ 30,283,006.04 y que la obra serd entregada a la Municipalidad de Chumbivilcas -
donde se ubica la localidad de Santo Tomas- y describe el avance fisico de la obra en curso al
31 de diciembre de 2021.

a. Asi, el subcomponente agua, se encuentra al 98.22% de ejecucion fisica dentro de las cuales

se tiene:

v Captacién de agua: 100%

v' Planta de tratamiento de agua potable: 95.67%

v’ Linea de Conduccién (captacion -reservorio) +redes distribucion agua
potable:95.85%

Redes colectoras de alcantarillado: 100%

Emisor: 100%

Planta de tratamiento de aguas residuales: 84.81%

ANENEN



101.

102.

103.

104.

El subcomponente alcantarillado, se encuentra al 99.87% de ejecucidn fisica dentro de las

cuales se tiene:

v Las redes de alcantarillado: 100%

v" lalinea del emisor de desague hacia la planta de tratamiento de aguas residuales:
100%

v" Empalmes de la red matriz de desague: 100%

El subcomponente planta de tratamiento de aguas residuales, se encuentra al 84.81%

Mediante Oficio N°172-2022 GR-CUSCO/GRGP/SGGO, de fecha 08 de agosto de 2022, el GORE
CUSCO, informa que se encuentran culminando con el levantamiento de observaciones, que
aun no se cuenta con la liquidacién del proyecto, debido a que durante los afios 2008 al 2014
la obra fue ejecutada por la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas.

En este contexto, donde la transferencia de la obra se dio a la Municipalidad Provincial de
Chumbivilcas, existe una Junta Transitoria de vecinos, quienes indebidamente viene
administrando (cobrando) la prestacion del servicio en la parte donde se viene ejecutando
dicha obra.

Esta Junta transitoria, no tiene ningln reconocimiento por parte de la autoridad local, ni de
ninguna autoridad. Pero la tarifa que cobra es menor al que cobra la EP EMPSSAPAL SA; lo que
ha generado que los usuarios apoyen a esta Junta Transitoria para su administracion,
rechazando cualquier intencién de intervencién por parte de la EP. Con ello, se ha generado
una migracién de usuarios de la EP a la Junta Transitoria, aumentando las conexiones de
inactivos.

El promotor de la Junta Transitoria incita a la poblacién a través de medios de comunicacion,
para que la EP no brinde el servicio en el poblado de Santo Tomds, ni administre en el sector
que viene concluyendo la obra de saneamiento. Su finalidad es que la localidad de Santo
Tomads se desligue de la EP, para que la Junta Transitoria pueda brindar el servicio en todo el
poblado de Santo Tomas.

OTASS: TRANSFERENCIA FINANCIERA DE OTASS PARA LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS (2018)

105. Con Resolucidon Directoral N°098-2018-OTASS/DE (21 nov. de 2018) se autoriza la
transferencia financiera del OTASS a favor de EMPSSAPAL S.A. destinada a la ejecucién de
acciones para fortalecer la gestiédn y administracidon de la prestacién de los servicios de
saneamiento:

Cuadro N° 28: Descripcion de los proyectos de OTASS
Capacidad Descripcion Monto (S/)
Rehabiitacién de la captacion Miskiuno-Huancané-y la linea de conduccion
Huancané Miskiuno — PTAP del sistema de agua potable de la zona norte del distrito 1,817,535.0
de Santo Tomas, Provincia de Chumbivilcas, departamento de Cusco.
Rehabilitacion de la PTAP Miskiuno del servicio de agua potable de la localidad de
Santo Tomas de la zona norte del distrito de Santo Tomas, Provincia de 100,784
Chumbivilcas, departamento de Cusco.
Gestién Rehabilitacion del Reservorio apoyado Miskiuno del sistema de agua potable de la
. zona norte del distrito de Santo Tomas. Provincia de Chumbivilcas, departamento de 121, 830
Operativa
Cusco.
Rehabilitacion del reservoro Sofiague de 150 m3 del sistema de agua potable de la
zona sur del Distrito de Santo Tomas. Provincia de Chumbivilcas, departamento de 113, 886
Cusco.
Rehabiltacion de las captaciones /Anccasccota, PTAP Tucuire y la linea de
conduccion tramo pase aéreo del sistema de agua potable de la zona sur del Distrito 130, 873

de Santo Tomas. Provincia de Chumbivilcas, departamento de Cusco.



Rehabilitacion de la caseta de cloracion Sonphurumi en la linea de conduccion de la
PTAP Tucuire del sistema de agua potable de la zona sur del Distrito de Santo 80,412
Tomas. Provincia de Chumbivilcas, departamento de Cusco

Implementacién del catastro Técnico de los sistemas de agua potable y

alcantarillado de la localidad de Santo Tomas. Distrito de Santo Tomas. Provincia de 301,071
Chumbivilcas, departamento de Cusco

Implementacidn del catastro Comercial y optimizacion de la medicién de agua
mediante la instalacién de 1,227medidores a usuarios asignados y renovacién de

608, 135
Gestién 400 medidores por antigliedad en la loalidad de Santo Tomas dentro del ambito de !
. EMPSSAPAL S.A.
Comercial L o . ]
Implementacién del programa de actualizacidn catastral comercial correspondiente
a los usuarios del sistema de agua potable en la localidad de Santo Tomas dentro de 342,040
la EP EMPSSAPAL S.A:
Total 3,616,571

Fuente: Resolucién Directoral N°098-2018-OTASS/DE (21 nov. de 2018).
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

106.

.3

107.

11.3.1.

108.

109.

11.3.2.

110.

Con Oficio N°426-2022-DME, de fecha 7 de noviembre de 2022, el Organismo Técnico de la
Administracion de los Servicios de Saneamiento -OTASS, adjunta el informe N°19-2022-DME-
JZB, en la que informa que el avance de la ejecucidén de las nueve fichas técnicas que
conforman la tranferencia otorgadas por OTASS es de 6.92%. es decir, del monto total
tranferido se ejecuté S/ 250,116.50.

DIAGNOSTICO COMERCIAL

La presente seccion tiene por objeto presentar el diagndstico comercial de EMPSSAPAL S.A. a
través del analisis de la poblacion bajo el ambito de responsabilidad de la empresa prestadora,
el nimero de las conexiones de agua potable y alcantarillado, el nivel de micromedicién,
continuidad promedio y presidon promedio, identificaciéon del estado actual del catastro
comercial y técnico, entre otros.

Poblacion servida bajo el ambito de responsabilidad de EMPSSAPAL S.A.
De acuerdo al contrato de explotacién celebrado entre la Municipalidad Provincial Canchis, la
Municipalidad Provincial de Chumbivilcas y EMPSSAPAL S.A., dicha empresa prestadora tiene
bajo su ambito de explotacidon el ambito geografico de las localidades de Sicuani y Santo

Tomas.

La poblacién estimada del drea de influencia de EMPSSAPAL S.A. para el afio 2021 es para
Sicuani de 54 413 habitantes y para Santo Tomas de 13 651 habitantes.

Cuadro N° 29: Poblacion en el ambito de EMPSSAPAL S.A.

N° Localidad Poblacion Servida Proyectada al 2021
1 Sicuani 54413
2 Santo Tomas 13 651

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEI)
Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

Cobertura de Agua Potable

A diciembre de 2021, la localidad de Sicuani registra una cobertura de agua potable de 91%, y
la localidad de Santo Tomas 64%. Cabe precisar que el calculo de cobertura de agua potable
considera las unidades de uso pertenecientes a la clase residencial (categoria doméstica y
social).



11.3.3.

111.

112.

113.

114.

115.

Cuadro N° 30: Cobertura de Agua Potable al 2021 (%)

N° Localidad Cobertura de Agua Potable (%)
1 Sicuani 91%
1 Santo Tomas 64%

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEI).
Elaboracion: Direccion de Regulacidn Tarifaria (DRT) — SUNASS

Conexiones de Agua Potable

Durante el periodo 2018-2021, las conexiones de agua potable, a nivel de EP, se han
incrementado cada afo en promedio en 2.83% (484 conexiones).

Respecto a las conexiones activas de agua potable a nivel de EP, en el afio 2019, disminuyeron
en 706 (5%) respecto al afio anterior. En tanto que, las conexiones inactivas se incrementaron
en 1,120 (57%) respecto al 2018. El incremento de inactivas se debid a que en la localidad de
Santo Tomas los usuarios optaron por abastecerse del servicio ofrecido por una Junta de
usuarios transitoria. El servicio ofrecido por dicha junta estd siendo realizada con la
infraestructura construida por el GORE Cusco.

En los afios 2020y 2021, el crecimiento de las conexiones inactivas ha sido de 6% en promedio
anual, en tanto que el crecimiento de las conexiones inactivas ha sido de 2.5%.

Grafico N° 24: Evolucidn de las conexiones de agua potable segln estado a nivel de EP
(2018- 2021)

M Activo Inactivo
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Fuente: Base comercial diciembre 2018 - 2021 - EP EMPSSAPAL
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

En la localidad de Sicuani, durante el periodo 2018-2021, se observa una estabilidad en el
crecimiento de las conexiones activas. Durante dicho periodo, el nimero de conexiones
activas crecié en 1,289 (9%) conexiones, en tanto las conexiones inactivas crecieron en 88
(16%).

En el afio 2021, las conexiones activas representan un 3.6% y las conexiones inactivas un
96.4%.



Grafico N° 25: Evolucidn de las conexiones de agua potable segtin estado — Sicuani
(2018- 2021)

W Activo Inactivo
2018 2019 2020 2021

Fuente: Base comercial diciembre 2018 - 2021 - EP EMPSSAPAL
Elaboracion: Direccién de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS

116. Enlalocalidad de Santo Tomas, en el afio 2019 se observa una caida de 853 conexiones activas
(35%), en tanto que las conexiones inactivas se incrementaron en 890 conexiones (123%). En
los siguientes afios las conexiones inactivas han crecido en 12% en promedio anual.

117. En el afo 2021, las conexiones activas representan un 42.2% y las conexiones inactivas un
57.8%.

Grafico N° 26: Evolucion de las conexiones de agua potable segtin estado — Santo Tomas
(2018- 2021)
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Fuente: Base comercial diciembre 2018 - 2021 - EP EMPSSAPAL
Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

118. Al cierre del mes de diciembre de 2021, el nimero de conexiones totales de agua potable
ascendieron a 17,934, de las cuales el 87.8% (15,725) son conexiones activasy el 12.3% (2,209)
conexiones inactivas.

119. Elnumero de conexiones totales de la localidad de Sicuani es 15,044, que representa el 83.9%.
En tanto que, en la localidad de Santo Tomas, el nUmero de conexiones totales es 2,890, que
representa el 16.1%.



Cuadro N°31: Conexiones activas e inactivas de agua potable a diciembre 2021

(En nimero y porcentaje)

Localidad Estado Conexion CantConex Part. % del total

SICUANI Activo 14,505 80.9%
Inactivo 539 3.0%

Total Sicuani 15,044 83.9%
SANTO TOMAS Activo 1,220 6.8%
Inactivo 1,670 9.3%

Total Santo Tomas 2,890 16.1%

17,934 100.0%

Total

Fuente: Base comercial diciembre 2021 - EP EMPSSAPAL
Elaboracion: Direccién de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS

120. A nivel de categoria, durante el periodo 2018-2021, la participacion de cada categoria se
mantiene estable respecto al total de las conexiones activas de agua potable. El promedio
anual de cada categoria fue la siguiente: doméstico fue 13 534, comercial fue 1433, estatal
fue 183, industrial fue 226 y social fue 8.

121.

Grafico N° 27: Evolucidn de las conexiones de agua potable activas por categoria (2018-

2021)
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Fuente: Base comercial diciembre 2021 - EP EMPSSAPAL
Elaboracion: Direccién de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS

2021
7
267
175
1,416
13,860

A diciembre de 2021, la conformacion de cada categoria fue la siguiente: el 88.4% (13,860)
corresponde a la categoria doméstico, el 9% (1,416) a la categoria comercial, el 1.7% (267) a
la categoria industrial, el 1.1% (175) a la categoria estatal y solo un 0.04% (7) a la categoria

social.



Grafico N° 28: Conexiones activas de agua potable, por categoria a nivel de EP (a diciembre

2021)
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Fuente: Base comercial diciembre 2021 — EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccion de Regulacidn Tarifaria (DRT) — SUNASS

122. En Sicuani, sobre 14,505 conexiones activas de agua potable, la categoria doméstica
representa 87.7% (12,727), categoria comercial 9.5% (1,378), categoria Industrial 1.8% (266),
categoria estatal 0.9% (128) y categoria Social 0.04% (6).

123. En Santo Tomas, sobre 1,220 conexiones activas de agua potable, la categoria doméstica
representa 92.9% (1,133), categoria comercial 3.1% (38), categoria Industrial 0.08% (1),
categoria estatal 3.85% (47) y categoria Social 0.08% (1).

Grafico N° 29: Conexiones activas de agua potable, por categoria y localidad (a diciembre

Sicuani Santo Tomas
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Fuente: Base comercial diciembre 2021 — EMPSSAPAL S.A. Fuente: Base comercial diciembre 2021 — EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT)-  Elaboracion: Direccion de Regulacién Tarifaria (DRT) —
SUNASS. SUNASS.

124. Por modalidad de facturacion, durante el periodo 2018-2021, la modalidad de facturacion por
lectura represento en promedio 88.6%, la modalidad asignacidn de consumo representé 9.3%
y la modalidad promedio histérico 2.1%.

125. Respecto a la evolucidn durante el periodo analizado, en el caso de la participacion de las
conexiones leidas han tenido un comportamiento creciente, en tanto que la participacion de
las conexiones por asignacién de consumo una tendencia decreciente, esto debido a la
instalacion de micromedidores a los usuarios.



Grafico N° 30: Evolucidn de la participacion de las conexiones de agua potable activas por
modalidad de facturacion a nivel de EP (2018- 2021)
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Fuente: Base comercial diciembre 2018 - 2021 - EP EMPSSAPAL
Elaboracion: Direccién de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

126. A nivel de localidad, durante el periodo analizado, en la localidad de Sicuani, la participacion
de las conexiones de agua potable en promedio fue la siguiente: conexiones facturadas por
lectura representd 97%, conexiones facturadas por promedio histérico representd 1% y las
conexiones por asignacion de consumo 2%.

Grafico N° 31: Evolucidn de la participacion de las conexiones activas de agua potable por
modalidad de facturacidn - Sicuani (2018- 2021)
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Fuente: Base comercial diciembre 2018 - 2021 - EP EMPSSAPAL
Elaboracion: Direccidn de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS

127. En la localidad de Santo Tomas, la participacion de las conexiones de agua potable en
promedio fue la siguiente: conexiones facturadas por lectura 21%, conexiones facturadas por
promedio histérico 1% en promedio y las conexiones facturadas por asignacion de consumo
78%.

128. La mayor participacion de la modalidad por asignaciéon de consumo se debe a que la EP no ha
culminado la instalacién de medidores que tienen en sus almacenes, los cuales fueron
adquiridos con recursos transferidos por el OTASS.



129.

130.

131.

Grafico N° 32: Evolucidn de la participacion de las conexiones de agua potable activas por
modalidad de facturacion — Santo Tomas (2018- 2021)
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Fuente: Base comercial diciembre 2018 - 2021 - EP EMPSSAPAL
Elaboracion: Direccién de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS

Micromedicién
Al cierre del mes de diciembre de 2021, la empresa cuenta con un total de 15,725 conexiones
activas de agua potable, de las cuales 14,142 cuentan con medidor leido, lo cual representa

un nivel de micro medicion de 89,9% a nivel empresa.

A nivel de localidades: Sicuani registra un nivel de micromedicién de 95.3% vy la localidad de
Santo Tomas 26.4%.

Cuadro N°32: Conexiones activas de agua potable por modalidad de facturacion
(a diciembre 2021)

Consumo Promedio Total %
Localidad Diferencia de lectura (L)  Asignado Histérico . °
general Micromedicion
(A) (P)

Santo Tomds 322 895 3 1,220 26.4%
Si . 13,820 127 558 14,505 95.3%
icuani

Total 14,142 1,022 561 15,725 89.9%

Fuente: Base comercial diciembre 2021 - EP EMPSSAPAL.
Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

Antigiiedad del parque de medidores

Con respecto a la antigliedad de los medidores de las conexiones de agua potable, del total
de conexiones, el 56.1% tiene una antigliedad mayor a 5 afios, es decir han excedido su vida
util, el 41.5% tiene una antigiiedad hasta 5 afos y existen un 0.1% de conexiones sin fecha de
instalacion de medidor.



Cuadro N°33: Antigiiedad de los medidores de las conexiones de agua potable (a diciembre 2021)

Antigiiedad Sicuani Sant? Total Sicuani Santo Tomas Total
Tomas
6,108 80 6,188 41.54% 0.54% 42.08%
1. Hasta 5 afios
. 8,256 244 8,500 58.14% 2.66% 60.80%
2. Mas de 5 afios
. . 15 2 17 0.10% 0.01% 0.12%
3. Sin fecha inst.
14,379 326 14,706 97.78% 2.22% 100.00%

Total

Fuente: Base comercial diciembre 2021 - EP EMPSSAPAL
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

132. En ese sentido, los medidores que tienen mas de 5 afios de antigliedad, que suman en total
8,500, requieren ser priorizados para su renovacion de reducir los errores de medicién del

consumo.

133. A nivel de EP, los medidores con mas de 5 afios de antigliedad se concentran en la categoria

domeéstico, comercial e industrial.

Grafico N° 33: Antigliedad de medidores a nivel de EP por categoria (a diciembre 2021)
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Fuente: Base comercial diciembre 2021 - EP EMPSSAPAL
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

134. En la localidad de Sicuani, los medidores con mas de 5 afios de antigliedad se concentran en

la categoria doméstico, comercial e industrial.



135.

136.

137.

Grafico N° 34: Antigliedad de medidores por categoria de Sicuani (a diciembre 2021)

m 1. Hasta 5 afios 2. Mas de 5 affos ® 3. Sin Fecha Inst.
9 4 1

100%
90%
80%
70%
60%
50%
A40%
30%
20%

10% 4,873 1,047 76
0%

Domestico Comercial Industrial Estatal Social
Fuente: Base comercial diciembre 2021 - EP EMPSSAPAL
Elaboracion: Direccion de Regulacidn Tarifaria (DRT) — SUNASS

En la localidad de Santo Tomas, los medidores con mas de 5 afios de antigliedad se concentran
en la categoria doméstico, comercial y Estatal.

Grafico N° 35: Antigliedad de medidores por categoria de Santo Tomas (a diciembre 2021)
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Fuente: Base comercial diciembre 2021 - EP EMPSSAPAL
Elaboracion: Direccidn de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS

Conexiones Inactivas

A diciembre de 2021, las conexiones inactivas de agua potable ascendieron a 2,209, de los
cuales Santo Tomas representa el 75.5% (1670 conexiones) del total de conexiones inactivas
y la localidad de Sicuani representa 25.5% (539 conexiones) del total de conexiones inactivas
de agua potable.

Asimismo, del total de conexiones inactivas, el 95.5% corresponde a la categoria doméstico,
2.5% a la categoria comercial, 1.4% a la categoria estatal, 0.3% a la categoria industrial y 0.2%
a la categoria social.



Cuadro N° 34: Conexiones inactivas de agua potable por categoria y localidad (a diciembre de

11.3.4.

138.

11.3.5.

139.

140.

141.

2021)
. Santo . . SANTO
Categoria Tomas Sicuani Total TOMAS SICUANI Total
Domestico 1,618 492 2,110 73.2% 22.3% 95.5%
Comercial 29 26 55 1.3% 1.2% 2.5%
Estatal 20 12 32 0.9% 0.5% 1.4%
Industrial 1 6 7 0.0% 0.3% 0.3%
Social 2 3 5 0.1% 0.1% 0.2%
Total 1,670 539 2,209 75.6% 24.4% 100.0%

Fuente: Base comercial diciembre 2021 - EP EMPSSAPAL
Elaboracion: Direccion de Regulacidn Tarifaria (DRT) — SUNASS

Cobertura de Alcantarillado

La localidad de Sicuani registra una cobertura de alcantarillado de 79.0% y la localidad de
Santo Tomas registra una cobertura de 26%, a diciembre de 2021. Cabe precisar que el calculo
de cobertura de agua alcantarillado considera las unidades de uso pertenecientes a la clase
residencial (categoria doméstico y social).

Cuadro N° 35: Cobertura de Alcantarillado a diciembre de 2021 (%)

N° Localidades Cobertura de Alcantarillado (%)
1 Sicuani 79.0%
2 Santo Tomas 26.0%

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEI)
Elaboracidn: Direccidn de Regulacién Tarifaria (DRT) - SUNASS

Conexiones de Alcantarillado

Durante el periodo 2018-2021, las conexiones de alcantarillado, a nivel de EP, se han
incrementado cada aiio en promedio en 4.2% (555 conexiones).

Respecto a las conexiones activas de agua potable a nivel de EP, en el afio 2019, disminuyeron
en 1.9% respecto al aflo anterior (255 conexiones). En tanto que, las conexiones inactivas se
incrementaron en 31.1% respecto al afio anterior, debido al abastecimiento que viene
realizando la Junta de usuarios transitoria en la localidad de Santo Tomas.

En los afos 2020 y 2021, el crecimiento anual de las conexiones activas de alcantarillado, en
promedio fue 3.2%, lo cual representa 403 conexiones. En tanto que, el crecimiento anual de
las conexiones inactivas en promedio fue 4.2%, lo cual representa 46 conexiones.



Grafico N° 36: Evolucidn de las conexiones de alcantarillado activas e inactivas
(2018- 2021)
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Fuente: Base comercial diciembre 2018 - 2021 - EP EMPSSAPAL
Elaboracion: Direccidon de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS

142. Adiciembre de 2021, el nimero de conexiones totales de alcantarillado fueron 14,270, de las
cuales el 91.5% son conexiones activas y el 8.5% conexiones inactivas.

Cuadro N° 36: Conexiones activas e inactivas de alcantarillado (a diciembre 2021)

Part. %
Localidad Estado Conexiones respecto al

total

Sicuani Activo 12,574 88.1%
Inactivo 485 3.4%

Total Sicuani 13,059 91.5%
Santo Tomas Activo 507 3.6%
Inactivo 704 4.9%

Total Santo Tomas 1,211 8.5%

14,270 100.0%

Total
Fuente: Base comercial diciembre 2021 - EP EMPSSAPAL

Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

143. A nivel de categoria, durante el periodo 2018-2021, del total de conexiones activas de

alcantarillado, en promedio el 86,4% corresponden a la categoria doméstico, el 11,1% a la
categoria comercial, 1.5% a la categoria industrial, 1.1% a la categoria estatal y 0.01% a la

categoria social.



Grafico N° 37: Evolucion de las conexiones activas de alcantarillado por categoria
(2018- 2021)
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Fuente: Base comercial diciembre 2018 - 2021 - EP EMPSSAPAL
Elaboracion: Direccion de Regulacidn Tarifaria (DRT) — SUNASS

144. A diciembre 2021, el 86,8% corresponden a la categoria doméstico, el 10,5% pertenecen a la
categoria comercial, el 1.7% a la categoria industrial, 1% a la categoria estatal y 0.1% a la

categoria social.

Grafico N° 38: Conexiones activas de alcantarillado, por categoria (a diciembre de 2021)
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Fuente: Base comercial diciembre 2021 - EP EMPSSAPAL
Elaboracion: Direccidon de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS



Grafico N° 39: Conexiones activas de alcantarillado, por categoria a nivel de localidad (a
diciembre 2021)
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Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) —

Santo Tomas

Estatal
5.9%

Industrial
0.2% Social

0.2%

Comercial
06.5%

Domestico
87.2%

Social = Industrial

Estatal

u Domestico = Comercial

Fuente: Base comercial diciembre 2021 — EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccién de Regulacién Tarifaria (DRT) —

SUNASS SUNASS
11.3.6. Continuidad Promedio
145. EMPSSAPAL S.A. cuenta con 5 sectores de abastecimiento en la localidad de Sicuani. La
continuidad promedio del 2021 reportada fue de 23.1 horas/dia para Sicuaniy 15.1 horas/dia
para Santo Tomas. A continuacidn, se detalla la continuidad promedio por cada mes durante
el afio 2021:
Cuadro N° 37: Continuidad promedio durante el afio 2021 (en horas/dia)- Localidad de
Sicuani
Evolucion de Continuidad del servicio de agua potable de la localidad de Sicuani 2021
Item Sectores de Abastecimiento ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
1 | Horas abastecimiento PICHASANI ALTO 20.7[20.7]21.3|21.0[20.9]20.8|20.7|20.7 [ 20.7] 20.8 | 20.8 | 21.0
2 | Horas abastecimiento PICHASANI BAJO 24.024.0]24.0(24.0(24.0]|24.0|24.0|24.0(24.0]|24.0|24.0(24.0
3 Horas abastecimiento PUERTO ARTURO ALTO 19.0]19.0117.0(20.0]19.0|19.0{19.0| 20.0|20.0]19.0|19.0] 19.0
4 | Horas abastecimiento PUERTO ARTURO BAJO 24.024.0]24.0(24.0(24.0]|24.0|24.0|24.0(24.0]|24.0|24.0(24.0
5 | Horas abastecimiento SUTTOC 24.024.0]24.0(24.0|24.0]|24.0|24.0|24.0(24.0]|24.0|24.0(24.0
Fuente: EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS
Cuadro N° 38: Continuidad promedio durante el afio 2021 (en horas/dia)- Localidad de Santo
Tomas
Evolucion de Continuidad del servicio de agua potable de la localidad de Santo Tomas 2021
Item Sectores de Abastecimiento ene feb mar | abr may | jun jul ago set oct nov dic
1 Macho Sofiaque (SA 01) 136 | 141 | 157 | 157 | 161 186 | 220 | 210 | 5.1 7.0 8.3 15.0
2 Linea de Conduccion (SA 02) 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 135 | 240 | 240 | 24.0 | 240 | 240 | 240
3 Miskiuno (SA 3) 21.0 | 220 | 200 | 20.0 | 200 | 16.7 | 8.0 8.0 5.0 8.0 6.0 6.0

Fuente: EMPSSAPAL S.A.
Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS




11.3.7. Presion del Servicio
146. La presién promedio del afio 2021 reportada por la EP fue de 24.5 m.c.a. para Sicuani y 13.8
mca para Santo Tomas, una presion aceptable segun se sefiala en el Reglamento Nacional de
Edificaciones donde se indica que la presidon debe ser superior a los 10 m.c.a. A continuacion,
se detalla la presién por cada punto de control durante el afio 2021:
Cuadro N° 39: Presion Promedio durante el 2021 (en m.c.a.) — Localidad de Sicuani
Evolucion de Presion del servicio de agua potable de la localidad de Sicuani 2021
Item Sectores de Abastecimiento ene feb mar abr may jun jul ago set oct nov | dic
1 | Horas abastecimiento PICHASANI ALTO 272 | 304 | 204 | 382 | 332 | 33.7 | 351 | 347 | 33.0 | 3256 | 345 [307
2 | Horas abastecimiento PICHASANI BAIO 17.0 | 188 | 207 | 22.0 | 236 | 23.8 | 226 | 22.4 | 206 | 202 | 19.7 | 207
3 Horas abastecimiento PUERTO ARTURO
ALTO 234 | 211 | 231 | 229 | 282 | 27.4 | 29.2 | 32.9 | 28.1 | 29.8 | 29.7 | 28.4
4 Horas abastecimiento PUERTO ARTURO
BAJO 172 | 157 | 181 | 174 | 172 | 169 | 17.0 | 158 | 157 | 15.0 | 15.3 | 14.4
> | Horas abastecimiento SUTTOC 240 | 279 [ 272 | 270 | 2902 | 29.4 | 293 | 29.7 | 29.8 | 295 | 29.9 | 29.9
Fuente: EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccion de Regulacidn Tarifaria (DRT) — SUNASS
Cuadro N° 40: Presion Promedio durante el 2021 (en m.c.a.) — Localidad de Santo Tomas
Evolucion de Presion del servicio de agua potable de la localidad de Santo Tomas 2021
Item | Sectores de Abastecimiento ene | feb | mar | abr | may | jun jul ago set oct nov | dic
1 Macho Sofiaque (SA 01) 145 | 125 | 152 | 131 13.3 176 | 205 | 205 | 115 | 107 99 |191
2 Linea de Conduccién (SA 02) 156 | 17.3 | 124 | 119 12.6 18.0 | 105 | 10.0 9.3 9.8 10.7 | 17.0
3 Miskiuno (SA 3) 166 | 145 | 147 | 147 141 100 | 26.7 | 10.3 8.4 8.3 104 173

Fuente: EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccidn de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS

11.3.8.

11.3.8.1

Catastro técnico y comercial de agua potable y alcantarillado

Catastro técnico del sistema de agua potable y alcantarillado

147. Segun lo informado por la EP, no se cuenta con un catastro técnico.

1.3.8.2 Catastro comercial de agua potable y alcantarillado

148. Segun lo informado por la EP, el Catastro Comercial no estd actualizado y estd en AUTOCAD.




Ill. POBLACION Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

1.1 ESTIMACION DE LA POBLACION

149. Para la estimacién de la poblacién y su proyeccién se emplearon los resultados de los Censos
de Poblacién realizados en los afos 1981, 1993, 2007 y 2017 por el Instituto Nacional de
Estadistica e Informdtica (INEI).

150. Enelsiguiente cuadro se muestra la proyeccion de la poblacidn en el dmbito de administracion
de EMPSSAPAL S.A. para el siguiente quinquenio regulatorio. Estas proyecciones consideran
la poblacion dentro del ambito urbano.

Cuadro N° 41: Proyeccion de la poblacion bajo el ambito de EMPSSAPAL S.A.
(En habitantes)

EP Afo 0 Ano 1 Ao 2 Ao 3 Afo 4 Afo 5

68 064 69 177 70 290 71402 72515 73 627

Fuente: Modelo Tarifario de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

1.2 ESTIMACION DE LA CANTIDAD DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

151. Se realizé la estimacion del nimero de conexiones por cada categoria de usuario, a partir de
la determinacién de la poblacién servida, con lo cual, dado el volumen requerido por cada
grupo de usuarios, se determiné la demanda por el servicio de agua potable que enfrentara la
empresa en los préximos afios.

152. La cantidad demandada del servicio de agua potable es el volumen de agua potable que los
distintos grupos de demandantes estan dispuestos a consumir bajo condiciones establecidas
tales como calidad del servicio, tarifa, ingreso, etc.

11.2.1. Poblacién servida de agua potable

153. En el presente estudio, la poblacion servida de agua potable se calculé multiplicando el nivel
de cobertura de agua potable por la poblaciéon bajo el ambito de responsabilidad de la
empresa, resultando un total de 25 330 habitantes con servicio de agua potable y que al final
del quinquenio regulatorio se estima que 28 978 habitantes cuenten con este servicio.

Cuadro N° 42: Proyeccidn de la poblaciéon servida de agua potable
(En habitantes)

Localidad Ao 0 Ao 1 Afio 2 Aiio 3 Aiio 4 Aiio 5
Sicuani 49,739 50,514 51,288 52,063 52,837 53,612
Santo Tomas 8,758 8,928 9,099 9,269 9,439 9,609

Fuente: Modelo Tarifario de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

154. A partir del célculo de la poblacidn servida, se realizo la estimacién del nimero de conexiones
por cada categoria de usuario, con lo cual, dado el volumen requerido por cada grupo de
usuarios, se determiné la demanda por el servicio de agua potable que enfrentara la empresa
en los préximos afios.



11.2.2. Proyeccién de conexiones domiciliarias de agua potable

155.

156.

El nimero de conexiones del afio inicial se ha estimado sobre la base comercial
correspondiente a diciembre de 2021. La proyeccion del nimero de conexiones se determiné
a partir de la aplicaciéon de los parametros: i) nimero de habitantes por vivienda, ii) conexiones
con uso sobre total de conexiones, y iii) conexiones con mas de una unidad de uso sobre la
poblacién servida determinada previamente para cada localidad.

Este estudio ha contemplado la ampliacion de cobertura a través del crecimiento de
conexiones en el proximo quinqunio regulatorio. En los siguientes cuadros se puede observar
la densidad poblacional por localidad y la proyeccién de conexiones para el siguiente
quinquenio regulatorio (2022 — 2027).

Cuadro N° 43: Densidad poblacional por localidad

Localidad Densidad poblacional
Sicuani 3,46
Santo Tomas 3.12

Fuente: Censo 2017 - Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEI)
Elaboracion: Direccion de Regulacidn Tarifaria (DRT) — SUNASS

Cuadro N° 44: Proyeccidn de nuevas conexiones de agua potable por localidad

Localidad Afo 0 Ano 1 Ao 2 Afo 3 Ano 4 Ano 5
Sicuani 15,044 15,250 15,456 15,662 15,868 16,074
Santo Tomas 2,890 2,944 2,997 3,051 3,104 3,158

Fuente: Modelo Tarifario de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccion de Regulacidn Tarifaria (DRT) — SUNASS

Cuadro N° 45: Proyeccidn de nuevas conexiones de agua potable por localidad

Localidades Nuevas Conexiones (Und.) Ao 1 Afio 2 Afio 3 Aiio 4 Aiio 5
Sicuani Por crecimiento vegetativo 206 206 206 206 206
Santo Tomas Por crecimiento vegetativo 54 54 54 54 54
Total 260 260 260 260 260

Fuente: Modelo Tarifario de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccién de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS

11.2.3. Proyeccidn del volumen producido de agua potable

157.

158.

El volumen producido estd definido como el volumen de agua potable que la empresa debera
producir para satisfacer la demanda de los usuarios, la cual esta definida como el volumen de
agua que los distintos grupos de consumidores estan dispuestos a consumir y pagar. Cabe
precisar, que la empresa consideré la demanda por el servicio de agua potable y el volumen
de agua que se pierde en el sistema denominado como pérdidas fisicas.

En el siguiente cuadro se muestran los resultados de las proyecciones del volumen producido
de agua potable, para el quinquenio regulatorio 2023-2027. Al respecto, se estima que en el
quinto afo regulatorio el referido volumen aumenta en 12.5% con relacién al afo base; ello
debido al crecimiento vegetativo acompanado de un aumento de la micromedicion.



Cuadro N° 46: Proyeccién de volumen producido de agua potable por localidad (m3)

Localidad Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ao 3 Ano 4 Afio 5
Sicuani 3,477,202 3,513,509 3,448,546 3,414,298 3,345,546 3,314,660
Santo Tomas 548,818 598,741 650,201 703,170 757,652 793,982
Total 2,609,165 2,691,288 2,758,437 2,844,408 2,910,014 2,980,183

Fuente: Modelo Tarifario de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccién de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS

11.2.4. Proyeccidn del volumen facturado de agua potable

159. Considerando las variables descritas anteriormente, se ha proyectado el volumen facturado,
para el siguiente quinquenio regulatorio 2022 - 2027, el cual se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 47: Proyeccién de volumen facturado de agua potable (m3)

LOCALILDAD Afio 0 Ao 1 Afio 2 Afio 3 Afio 4 Afio 5
Sicuani 1,677,615 1,697,031 1,696,177 1,715,451 1,708,124 1,727,187
Santo Tomas 218,264 269,220 321,649 375,790 431,643 465,356
Total 1,895,879 1,966,251 2,017,826 2,091,241 2,139,767 2,192,543

Fuente: Modelo Tarifario de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

160. Como se observa, al final del quinto afio regulatorio el volumen facturado de agua potable
sera 13% mayor al facturado en el afo base; ello debido al crecimiento vegetativo en la
localidad bajo ambito de la EP.

1.3 ESTIMACION DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

161. La demanda del servicio de alcantarillado esta definida por el volumen de aguas residuales
que se vierte a la red de alcantarillado, el cual estd conformado por el volumen de aguas
residuales producto de la demanda de agua potable de la categoria de usuario respectivay la
estimacion de la proporcién de la demanda de agua que se vierte a la red de alcantarillado. Al
volumen de agua potable vertida a la red de alcantarillado se adiciona otras contribuciones
como lainfiltracion por napas fredticas e infiltraciones de lluvias y pérdidas técnicas y pérdidas
no técnicas.

111.3.1. Poblacidn servida de alcantarillado

162. La poblacién servida con el servicio de alcantarillado se estima multiplicando el nivel objetivo
de cobertura del servicio de alcantarillado por la poblacidon administrada por la empresa.

163. EMPSSAPALS.A. brinda el servicio de alcantarillado a 46 761 habitantes. Se estima que al final
del quinquenio, el servicio alcance a 50 470 habitantes, de esta manera 3 699 habitantes mas
contaran con el servicio de alcantarillado.



Cuadro N° 48: Proyeccion de la poblacién servida de alcantarillado por localidad

(Habitantes)
Localidad Ano 0 Ano 1 Afo 2 Afo 3 Ano 4 Afho 5
Sicuani 43,165 43,837 44,509 45,181 45,853 46,525
Santo Tomas 3,596 3,666 3,736 3,806 3,876 3,945
Total 46,761 47,503 48,245 48,987 49,729 50,470

Fuente: Modelo Tarifario de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccién de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS

164. El presente estudio tarifario contempla la ampliacion de cobertura a través del crecimiento de
conexiones vegetativas en el proximo quinqunio regulatorio. En los siguientes cuadros se
muestra la proyeccién de conexiones de alcantarillado y la ejecucidn anual de nuevas
conexiones por localidad.

Cuadro N° 49: Proyeccidn de conexiones totales de alcantarillado por localidad

(Numero)
Localidad Afo 0 Ao 1 Afo 2 Ao 3 Afo 4 Afo 5
Sicuani 13,059 13,236 13,413 13,590 13,767 13,944
Santo Tomas 1,211 1,233 1,254 1,276 1,297 1,319
Total 14,270 14,469 14,667 14,866 15,064 15,263

Fuente: Modelo Tarifario de EP EMPSSPAL S.A.
Elaboracion: Direccién de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS

Cuadro N° 50: Proyeccion de nuevas conexiones de alcantarillado

Localidad Afo 1 Afio 2 Afio 3 Aho 4 Afo 5
Sicuani Por crecimiento vegetativo 177 177 177 177 177
Santo Tomas Por crecimiento vegetativo 22 22 22 22 22
Total 199 199 199 199 199

Fuente: Modelo Tarifario de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracidn: Direccion de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS

111.3.2. Proyeccion de demanda del servicio de alcantarillado

165. El volumen de aguas servidas producto de los usuarios del servicio de agua potable se
determina por el producto de la demanda de agua potable sin pérdidas y el factor de
contribucidn al alcantarillado, que de acuerdo con el Reglamento Nacional de Edificaciones es
80%, y aplicando a este producto la relacién entre la cobertura de alcantarillado y la cobertura
de agua potable.

166. En el siguiente cuadro se puede observar la proyeccion de la demanda del servicio de
alcantarillado en el quinquenio regulatorio.

Cuadro N° 51: Proyeccion de la demanda del servicio de alcantarillado

(m?)
Localidad Ao 0 Afo 1 Afo 2 Ao 3 Afo 4 Afo 5
Sicuani 2,060,347 2,092,547 2,108,236 2,141,238 2,152,362 2,186,201
Santo Tomas 370,989 376,021 381,328 386,646 391,978 397,739
Total 2,431,336 2,468,568 2,489,564 2,527,884 2,544,340 2,583,940

Fuente: Modelo Tarifario de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS



111.3.3. Proyeccion del volumen facturado de alcantarillado

167. Para la proyeccion del volumen facturado de alcantarillado se han considerado tanto los

usuarios medidos como los no medidos de las cinco categorias.

168. En el siguiente cuadro se muestran los resultados de las proyecciones del volumen facturado
de alcantarillado, para el quinquenio regulatorio 2023-2027. Al respecto, se estima que en el
quinto afo regulatorio el referido volumen aumente en 11% con relacion al afo base; ello

debido al crecimiento vegetativo.

Cuadro N° 52: Proyeccion del Volumen Facturado de Alcantarillado

(m?)
Localidad Afo 0 Afo 1 Ao 2 Afo 3
Sicuani 1,550,706 1,568,450 1,567,960 1,585,578
Santo Tomas 108,899 135,048 158,923 183,539
Total 1,659,605 1,703,498 1,726,883 1,769,117

Fuente: Modelo Tarifario de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccién de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS

Afo 4
1,579,140
208,896

1,788,036

Ao 5
1,596,571
224,709

1,821,280



IV. DETERMINACION DEL BALANCE OFERTA — DEMANDA

169. Luego de identificar la capacidad de oferta de la empresa EMPSSAPAL S.A. a partir del
diagndstico operacional del afio base y los estimados de demanda por los servicios de
saneamiento, en el presente capitulo se presentara la determinacién del balance de oferta—
demanda por cada etapa del proceso productivo, ello a fin de establecer los requerimientos
de inversiones y como a partir de los mismos evoluciona dicho balance. Debe indicarse que el
balance oferta demanda se ha calculado con los valores de caudales y demanda promedio
diarios.

170. El balance se determind para las siguientes etapas: (i) captacion de agua, (ii) tratamiento de
agua potable, (iii) almacenamiento de agua potable y (vi) tratamiento de aguas servidas.

IV.1 CAPTACION DE AGUA

171. El balance Oferta — Demanda de las captaciones de agua de EMPSSAPAL S.A. se detalla en el
siguiente cuadro:

Cuadro N° 53: Balance oferta-demanda de captacion de agua -Sicuani

(Ips)
LOCALIDAD CAPTACION DE AGUA Ano 0 Ano 1 Afo 2 Afo 3 Ano 4 Afo 5
DEMANDA 143 145 142 141 138 137
Sicuani OFERTA* 126 126 126 126 126 126
BALANCE (0-D) -18 -19 -16 -15 -12 -11

* Caudal Promedio Anual
Fuente: Modelo Tarifario de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccion de Regulacidn Tarifaria (DRT) — SUNASS

Cuadro N° 54: Balance oferta-demanda de captacién de agua -Santo Tomas

(Ips)
LOCALIDAD CAPTACION DE AGUA Ano 0 Ao 1 Ao 2 Ano 3 Afo 4 Afo 5
DEMANDA 23 25 27 29 31 33
Sicuani OFERTA* 18 18 18 18 18 18
BALANCE (0-D) -5 -7 -9 -11 -13 -15

* Caudal Promedio Anual
Fuente: Modelo Tarifario de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccién de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS

172. En el cuadro anterior se puede apreciar que la demanda de captacidn de agua no se cubre en
los préximos 5 afios.

IV.2 TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

173. La ciudad de Sicuani no cuenta con una Planta de Tratamiento de Agua Potable. La ciudad de
Sicuani se abastece de agua subterranea, la cual solo requiere cloracion.

Cuadro N° 55: Balance oferta-demanda de tratamiento de agua potable-Santo Tomas

(Ips)
LOCALIDAD ALMACENAMIENTO Ano 0 Ano 1 Ao 2 Ao 3 Afo 4 Ano 5
DEMANDA TOTAL 20 22 24 26 29 30
Sicuani OFERTA TOTAL 16 16 16 16 16 16
DIFERENCIA -4 -6 -9 -11 -13 -14

Fuente: Modelo Tarifario de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccidn de Regulacidn Tarifaria (DRT) — SUNASS



174. Laciudad de Santo Tomdas cuenta con una Planta de Tratamiento de Agua Potable. Del cuadro
anterior se aprecia que la demanda de la PTAP de agua no cubre en el préximo quinquenio.
Es preciso recalcar que el proyecto del Gobierno Regional de Cusco estd construyendo una
nueva planta de agua potable que cubrira esta dferencia, el avance de la obra es de 95.67%.

IV.3 ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE

175. El balance Oferta — Demanda del almacenamiento de agua potable de EMPSSAPAL S.A. se
detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 56: Balance oferta-demanda de almacenamiento de agua potable-Sicuani

(m3)
LOCALIDAD ALMACENAMIENTO Afio 0 Afo 1 Afio 2 Afio 3 Afo 4 Afio 5
DEMANDA TOTAL 2,263 2,286 2,244 2,222 2,177 2,157
Sicuani OFERTA TOTAL 2,773 2,773 2,773 2,773 2,773 2,773
DIFERENCIA 510 487 529 551 596 616

Fuente: Modelo Tarifario de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccion de Regulacidn Tarifaria (DRT) — SUNASS

176. En el cuadro anterior se puede apreciar que, se cubriria la demanda en almacenamiento en la
ciudad de EMPSSAPAL S.A. para los proximos 5 afios.

Cuadro N° 57: Balance oferta-demanda de almacenamiento de agua potable-Santo Tomas

(m?)
LOCALIDAD ALMACENAMIENTO Afo 0 Afo 1 Ao 2 Ao 3 Afo 4 Afo 5
DEMANDA TOTAL 326 356 387 418 451 472
Sicuani OFERTATOTAL 550 550 550 550 550 550
DIFERENCIA 224 194 163 132 99 78

Fuente: Modelo Tarifario de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccién de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS

IV.4 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

177. Elbalance Oferta— Demanda de tratamiento de aguas residuales de EMPSSAPALS.A. se detalla
en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 58: Balance oferta-demanda de tratamiento de aguas residuales (m3) -Sicuani
TRATAMIENTO DE AGUAS

LOCALIDAD RESIDUALES Ano 0 Ano 1 Ao 2 Ano 3 Ano 4 Aho 5
DEMANDA TOTAL 65 66 67 68 68 69
Sicuani OFERTA TOTAL 20 80 30 80 80 80
DIFERENCIA 15 14 13 12 12 11

Fuente: Modelo Tarifario de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccidn de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS

178. En el cuadro anterior se puede apreciar que, en la localidad de Sicuani se cubre la demanda
de tratamiento de aguas residuales debido a que en el afio 2016 entré en operacion una PTAR
de 80 financiado por el proyecto P-29.



Cuadro N° 59: Balance oferta-demanda de tratamiento de aguas residuales (m3) -Santo

Tomas
TRATAMIENTO DE AGUAS - - o . o o
LOCALIDAD RESIDUALES Ano 0 Ano 1 Ao 2 Ano 3 Ano 4 Afo 5
DEMANDA TOTAL 12 12 12 12 12 13
Sicuani OFERTA TOTAL 0 0 0 0 0 0
DIFERENCIA -12 -12 -12 -12 -12 -13

Fuente: Modelo Tarifario de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccion de Regulacidn Tarifaria (DRT) — SUNASS

179. En el cuadro anterior se puede apreciar que, en la localidad de Santo Tomas no se cubre la
demanda de tratamiento de aguas residuales. Pero, el Gobierno Regional de Cusco viene
construyendo una PTAR que tiene un avance de 84.85%.



V. BASE DE CAPITAL

180. Teniendo en cuenta que la Contabilidad Regulatoria es el mecanismo por el cual la Sunass
puede revisar la clasificacion de los activos para poder determinar a qué proceso del servicio
corresponde, se realizé dicha revision a la informacién remitida por EMPSSAPAL S.A,,
considerando las divisiones y criterios de imputacion fijados en funcion de los objetivos
regulatorios.

181. De acuerdo con la informacién proporcionada por EMPSSAPAL S.A., el valor de los activos fijos,
activos en curso, intangibles y terrenos estan valorizados en S/ 89 531 713, al 30 de junio de
2021; de los cuales el 2,2% (S/ 1 970 638) corresponden a servicios de agua potable, 93,8% (S/
83 969 579) al servicio de alcantarillado y 4% (S/ 3 591 496) a ambos servicios.

Cuadro N° 60: Resumen de los activos de EMPSSAPAL S.A.

(En Soles)
Concepto Agua Alcantarillado Comun Total
Activos fijos 360,819 83,906,118 937,440 85,204,376
Activos en curso 1,560,597 63,462 1,304,075 2,928,134
Activos intangibles 1,349,981 1,349,981
Terrenos 49,222 49,222
Total general 1,970,638 83,969,579 3,591,496 89,531,713

Fuente: EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccidn de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

182. Sin embargo, los activos que forman parte de la base capital ascienden a
S/ 85 234 079, los cuales no consideran activos inoperativos ni terrenos ni activos en curso de
la empresa.

183. Considerando dicho monto, la fuente de financiamiento de los activos que conforman la base
capital, han sido obtenidos mediante transferencias y/o donaciones representando el 98,9%

del total, en tanto que los activos financiados con recursos propios representan el 1,1%.

Grafico N° 40: Activos por fuente de financiamiento (En miles de soles, Porcentaje)

= Recursos propios = Donados

Fuente: EMPSSAPAL S.A.
Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.



Cuadro N° 61: Resumen de los activos a ser reconocidos en la base de capital de
EMPSSAPALS.A. (En Soles)

Activos Agua Alcantarillado Total %
Recursos Propios 448,266 520,248 968,514 1.1%
Transferencias y/ 121,831 84,143,734 84,265,565 98.9%

donaciones
Total de Activos 570,097 84,663,982 85,234,079 100%

184.

Fuente: EMPSSAPAL S.A.
Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

Asimismo, de acuerdo con numeral 177.5 del articulo 177 del reglamento de la Ley N° 1280,
Ley Marco de la Gestidn y Prestacion de los Servicios de Saneamiento, los activos operativos
gue hayan sido financiados a través de transferencias y/o donaciones, deberan ser
reconocidos, para su reposicién, de manera gradual en el calculo de la tarifa. En este sentido,
se han reconocido un 8.7% de los activos financiados mediante transferencias y/o
transferencias.



VI. PROGRAMA DE INVERSIONES

185. Sobre la base de los diagndsticos y el analisis de balance oferta y demanda de los servicios de
agua potable y alcantarillado, elaborados para el quinquenio regulatorio, se han determinado
los requerimientos de inversiones para cada uno de los componentes de los sistemas de agua
potable y alcantarillado.

V1.1 PROGRAMA DE INVERSIONES PARA EL QUINQUENIO REGULATORIO 2023-2027

186. El programa de inversiones de EMPSSAPAL S.A. para el quinquenio regulatorio 2023-2027
asciende a S/ 5 361 447 de los cuales S/ 41 794 corresponden a inversiones en ampliacion,
S/ 3 076 524 a inversiones en mejoramiento y S/ 2 243 121 a inversiones institucionales. En
los siguientes cuadros se detalla las inversiones por cada una de las localidades que se
encuentran bajo el ambito de responsabilidad de EMPSSAPAL S.A.:

Cuadro N° 62: Resumen del programa de inversiones (En Soles) — Localidad de Sicuani

INVERSIONES Afo 1 Ao 2 Afo 3 Ano 4 Afo 5 TOTAL

INVERSIONES EN AMPLIACION

Ampliacién Agua - - - - - -
Instalacion de Medidores - - - - 41,794 41,794
Ampliacién Alcantarillado - - - - - -
TOTAL AMPLIACION - - - - 41,794 41,794

INVERSIONES EN MEJORAMIENTO

Mejoramiento Agua 293,901 76,654 47,545 175,419 - 593,519
Renovacién de Medidores 117,689 323,645 323,645 323,645 323,645 1,412,267
Mejoramiento Alcantarillado 50,000 108,128 360,849 191,908 137,470 848,356
TOTAL MEJORAMIENTO 461,590 508,427 732,038 690,972 461,115 2,854,141

INVERSIONES INSTITUCIONALES

Institucional Agua 257,000 118,276 245,226 101,526 143,826 865,855
Institucional Alcantarillado 136,884 115,160 106,710 98,410 86,710 543,875
TOTAL INSTITUCIONAL 393,884 233,436 351,936 199,936 230,536 1,409,729
TOTAL INVERSION 855,474 741,863 1,083,974 890,908 733,445 4,305,664

Fuente: EMPSSAPAL S.A.
Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS



Cuadro N° 63: Resumen del programa de inversiones (En Soles) — Localidad de Santo Tomas

INVERSIONES Afo 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Afo 5 TOTAL

INVERSIONES EN AMPLIACION

Ampliacién Agua - - - - - -
Instalacion de Medidores - - = o - -
Ampliacién Alcantarillado - - - - - -
TOTAL AMPLIACION - - - o o -

INVERSIONES EN MEJORAMIENTO

Mejoramiento Agua 32,096 22,656 47,200 - - 101,952
Renovacién de Medidores - - - - - -

Mejoramiento Alcantarillado - - 37,913 26,762 55,755 120,431
TOTAL MEJORAMIENTO 32,096 22,656 85,113 26,762 55,755 222,383

INVERSIONES INSTITUCIONALES

Institucional Agua 112,000 196,400 61,000 111,000 51,000 531,400
Institucional Alcantarillado 122,000 50,000 50,000 40,000 40,000 302,000
TOTAL INSTITUCIONAL 234,000 246,400 111,000 151,000 91,000 833,400
TOTAL INVERSION 266,096 269,056 196,113 177,762 146,755 1,055,783

Fuente: EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccién de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS

187. Eldetalle de las principales inversiones para las localidades de Sicuaniy Santo Tomas, asi como
su ejecucién durante el quinquenio regulatorio 2022-2027 se muestran en el siguiente
cuadro:

Cuadro N° 64: Programacion de la ejecucion del programa de inversiones asociado al fondo
de inversiones (En Soles) - Localidad de Sicuani

FICHA N° INVERSIONES Afo 1 Ao 2 Afo 3 Ao 4 Afo 5 TOTAL

“MEJORAMIENTO DE LAS
CAPTACIONES DE LA

EP EMPSSAPAL- | 1 CALIDAD DE SICUAN, 1,287 5 30,281 100,760 - 132,328

1A-GOSICUANT o ovINGIA DE CANCHIS,
REGION CuUSCO"
“REHABILITACION DE LA
LINEA DE CONDUCCION
EP QUE CONDUCEN AGUA
EMPSSAPAL-2A-  CRUDA DE LA LOCALIDAD 111,578 - - - - 111,578

GO SICUANI DE SICUANI, PROVINCIA
DE CANCHIS, REGION
cusco"
“MEJORAMIENTO EN LAS
D RO
MACENAMIENTO DE
Engzszfxcpt?/:-e,lA- LOCALIDAD DE SICUANI, 116,820 61,857 - 178,677
N PROVINCIA DE CANCHIS,
REGION cusco"
“ADQUISICION DE LAS
UNIDADES VEHICULARES
PARA EL MONITOREO Y
EP CONTROL DE CALIDAD
EMPSSAPAL-4A-  DEL AGUA POTABLE - - - - - - -
GO SICUANI UNIDAD DE PRODUCCION
- LOCALIDAD DE SICUANI,
PROVINCIA DE CANCHIS,
REGION Cusco"
“REHABILITACION DE LAS
o REDES DE DISTRIBUCION
EMPSSAPAL-5A-  CCUNDARIAS DE LA 44,392 14,797 17,263 74,659 - 151,111
ol LOCALIDAD DE SICUANI,
PROVINCIA DE CANCHIS,
REGION CusCO"



EP
EMPSSAPAL-6A-
GO SICUANI

EP
EMPSSAPAL-7A-
GO SICUANI

EP
EMPSSAPAL-8A-
GO SICUANI

EP
EMPSSAPAL-9A-
GO SICUANI

EP
EMPSSAPAL-
10A-GO
SICUANI

EP
EMPSSAPAL-
12A-GO
SICUANI

EP
EMPSSAPAL-
13A-GO
SICUANI

EP
EMPSSAPAL-
14A-GO
SICUANI

EP
EMPSSAPAL-
17A-GO
SICUANI

“REHABILITACION DE LAS
REDES MATRICES DE
AGUA POTABLE DE LA
LOCALIDAD DE SICUANI,
PROVINCIA DE CANCHIS,
REGION cusco"
“REHABILITACION DE LOS
COLECTORES PRINCIPALES
DE LA LOCALIDAD DE
SICUANI, PROVINCIA DE
CANCHIS, REGION CUSCO"
“REHABILITACION DE LOS
COLECTORES
SEGUNDARIOS DE LA
LOCALIDAD DE SICUANI,
PROVINCIA DE CANCHIS,
REGION cusco"

“IMPLEMENTACION Y
ACTUALIZACION
DELCATASTRO TECNICO
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA
CIUDAD DE SICUANI,
PROVINCIA DE CANCHIS —
cusco”

“MEJORAMIENTO EN LA
PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE SICUANI,
PROVINCIA DE CANCHIS,
REGION Cusco"
“RENOVACION DE
MICROMEDIDORES DE LA
LOCALIDAD DE SICUANI,
PROVINCIA DE CANCHIS,
REGION CUSCO" 4500 +
1500

“AMPLIACION DE
MICROMEDIDORES DE LA
LOCALIDAD DE SICUANI,
PROVINCIA DE CANCHIS,
REGION CUSCO"
IMPLEMENTACION Y
ACTUALIZACION DEL
CATASTRO COMERCIAL DE
LA LOCALIDAD DE
SICUANI, PROVINCIA DE
CANCHIS, REGION CUSCO
“RENOVACION DE
EQUPOS INFORMATICOS
EN LAS DISTINTAS
UNIDADES DE LA EP DE
SICUANI "

ELABORACION DE
EXPEDIENTE TECNICO
PARA DISMINUIR LOS
NIVELES DE ARSENICO EN
EL AGUA

TOTAL

Fuente: EMPSSAPAL S.A.
Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

19,824

82,000

50,000

117,689

82,000

4,500

150,000

780,090

30,000

108,128

323,645

42,152

24,000

604,579

252,721

30,000

108,128

323,645

42,152

27,500

831,690

83,780

30,000

108,128

323,645

42,152

25,000

788,124

137,470

30,000

323,645

41,794

42,152

575,061

19,824

252,721

221,250

202,000

374,385

1,412,267

41,794

250,609

81,000

150,000

3,579,544



Cuadro N° 65: Programacion de la ejecucion del programa de inversiones asociado al fondo

de inversiones (En Soles) -Localidad de Santo Tomas

FICHA N° INVERSIONES Afo 1 Ao 2

“REHABILITACION DE LAS
REDES SEGUNDARIAS DE

EP EMPSSAPAL-  AGUA POTABLE DE LA
1A- LOCALIDAD DE SANTO

GO/S.TOMAS TOMAS, PROVINCIA DE

EP

32,096 22,656

CHUMBIVILCAS, REGION
Ccusco"
“REHABILITACION DE LOS
COLECTORES
SEGUNDARIOS DE LA

EMPSSAPAL-2A-  LOCALIDAD DE SANTO
GO/S.TOMAS TOMAS, PROVINCIA DE

EP

CHUMBIVILCAS , REGION
Ccusco"

“RENOVACION DE EQUPOS

INFORMATICOS EN LAS

DISTINTAS UNIDADES DE 20,000
LA EP DE SICUANI "

"ACTUALIZCION DEL
CATASTRO TECNICO DE
LOS SISTEMAS DE AGUA
POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA

EMPSSAPAL-5A-

GO S.TOMAS

EP

LOCALIDAD DE SANTO
TOMAS, PROVINCIA DE
CHUMBIVILCAS,
DEPARTAMENTO DEL
cusco"

"ACTUALIZCION DEL
CATASTRO COMERCIAL DE
LOS SISTEMAS DE AGUA
POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA

82,000 -

EMPSSAPAL-6A-

GO S.TOMAS

188.

LOCALIDAD DE SANTO 82,000 =
TOMAS, PROVINCIA DE

CHUMBIVILCAS,

DEPARTAMENTO DEL

Ccusco"

PROGRAMA DE

EDUCACION SANITARIA 60,000 60,000

TOTAL 256,096 102,656

Fuente: EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

Ao 3

47,200

37,913

20,000

60,000
165,113

Aiio 4

26,762

60,000
86,762

Ao 5

55,755

60,000
115,755

TOTAL

101,952

120,431

40,000

82,000

82,000

300,000
726,383

El detalle de las principales inversiones asociados a la reserva del Plan de Control de Calidad
(PCC), Programa de adecuacion sanitaria (PAS) y Valores Maximos Admisibles (VMA) para las
localidades de Sicuaniy Santo Tomas, asi como su ejecucién durante el quinquenio regulatorio

2022-2027 se muestran en el siguiente cuadro:



Cuadro N° 66: Programacion de la ejecucién del programa de inversiones asociado a la

reserva de PCC y PAS (En Soles) - Localidad de Sicuani

FICHA N° INVERSIONES Afo 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4

Calibracion de equipos del Laboratorio:
Turbidimetro digital 2100Q y 2100 P (3
unidad). Peachimetro digital (2 unidad).
Colorimetro digital (2 unidad).
Conductimetro (1unidad). Horno de

EP secado (1lunidad). Incubadora (1
EMPSSAPAL- unidad).
16A-GO Balanza de precision OAKTON (1 ) 53,000 168,400 33,000
SICUANI unidad). Multiparametro (1 unidad),

bafio termostatico (01 unidad),
autoclaves (02 unid). Ver detalle de la
Ficha “EP EMPSSAPAL-16A-GO
SICUANI” en Anexo Il del Estudio

tarifario.
EP “Implementacion De Los Valores
EMPSSAPAL- Maximos Admisibles De La Localidad De
15A-GO Sicuani, Provincia De Canchis, Region 29,884 29,884 29,884 29,884
SICUANI Cusco"

TOTAL 29,884 82,884 198,284 62,884

Fuente: EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccién de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS

Aiio 5

87,000

29,884

116,884

TOTAL

341,400

149,420

490,820

Cuadro N° 67: Programacion de la ejecucion del programa de inversiones asociado a la

reserva de PCC y PAS (En Soles) - Localidad de Santo Tomas

FICHA N° INVERSIONES Afio 1 Afio 2 Afio 3 Afio 4
EP 'Calibracion de equipos
EMPSSAPAL-7A-  del Laboratorio: - 156,400 21,000 81,000

GO S.TOMAS Turbidimetro digital (2
unidad). Peachimetro
digital (1 unidad).
Colorimetro digital (2
unidad). Conductimetro
(1unidad). Ver detalle de la
Ficha “EP EMPSSAPAL-7A-
GO S.TOMAS” en Anexo Il
del Estudio tarifario.
EP “Implementacion De Los
EMPSSAPAL-4A- = Valores Maximos 10,000 10,000 10,000 10,000
GO S.TOMAS Admisibles De La Localidad
De Santo Tomas, Provincia
De Chumbivilcas"
TOTAL 10,000 166,400 31,000 91,000

Fuente: EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

V1.2 FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES.

Aiio 5

21,000

10,000

31,000

TOTAL

279,400

50,000

329,400

189. El programa de inversiones para el quinquenio regulatorio 2023-2027 de EMPSSAPAL S.A. por

un monto de S/ 5 361 447 seré financiado de la siguiente manera:

i El Fondo de Inversiones financiara S/ 4 305 927.

ii. La Reserva para laimplementacion del plan de control de calidad (PCC), elaboracién
del Programa de Adecuacion Sanitaria (PAS) e implementacion de los Valores

Maximos Admisibles (VMA) financiara S/ 820 220.

iii. La Reserva para implementacién del Plan de Gestion de Riesgos de Desastres (GRD)
y Adaptacion al Cambio Climatico (ACC) y Valores Maximos Admisibles financiara



S/ 118 500.
iv. La Reserva para la Implementacién de Mecanismos de Retribucion por Servicios
Ecosistémicos (MRSE) financiara S/ 116 800.

190. El fondo de inversiones y reservas se conformardn con aportes correspondientes a un
porcentaje de los ingresos referidos al importe facturado por los servicios de agua potable y
alcantarillado, incluido cargo fijo, sin considerar el Impuesto General a las Ventas (IGV) ni el
Impuesto de Promocidn Municipal.



VII. ESTIMACION DE LOS COSTOS DE EXPLOTACION EFICIENTES

191. El modelo de regulacion tarifaria aplicable se basa en un esquema donde se determinan los
costos econdmicos eficientes de prestar el servicio. Los costos de explotacion eficientes
incluyen costos de operaciéon y mantenimiento, asi como costos administrativos.

VIl.1  COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
192. Los costos de operacién y mantenimiento incluyen los gastos periddicos o recurrentes
necesarios para operar y mantener, desde el punto de vista técnico, las instalaciones de los

servicios de agua potable y alcantarillado.

Cuadro N° 68: Proyeccion de los costos de operacion y mantenimiento (En Soles)

Descripcion Ao 1 Aiio 2 Aiio 3 Ao 4 Ao 5
Captacion 289,502 289,502 289,502 289,502 289,502
Tratamiento 2,208 2,208 2,208 2,208 2,208
Linea de Conduccién 16,349 16,349 16,349 16,349 16,349
Reservorios 81,393 81,393 81,393 81,393 81,393
Redes de Distribucién de Agua 274,947 278,386 281,820 285,249 288,672
Mantenimiento de Conexiones de Agua 206,384 209,065 211,744 214,419 217,092
Camaras de Bombeo de Agua Potable 4,805 4,805 4,805 4,805 4,805
S;;:Zl?sms de explotacion agua 117,610 180,281 179,031 179,381 179,031
Conexiones Alcantarillado 61,165 61,939 62,713 63,486 64,258
Colectores 111,890 113,291 114,690 116,087 117,483
Camaras de Bombeo Desague 136,264 136,264 136,264 136,264 136,264
Tratamiento de Aguas Servidas 473,411 473,411 473,411 473,411 473,411

Otros costos de explotacion

. 117,610 180,281 179,031 179,381 179,031
alcantarillado
TOTAL 1,893,537 2,027,175 2,032,960 2,041,935 2,049,500

Fuente: Modelo Tarifario de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

193. Durante el periodo regulatorio, los costos de operacién y mantenimiento se incrementardn
en 8,2%, al pasar de S/ 1 894 mil a S/ 2 049 mil, explicado principalmente por el incremento
de los siguientes rubros: otros costos de explotacién de agua y alcantarillado (costos
incrementales), costos mantenimiento de redes y conexiones de agua y alcantarillado.

194. En el quinquenio regulatorio, los costos de agua potable representaran en promedio 52.5%
(S/ 1 055 mil), en tanto que los costos de alcantarillado representaran 47,5% (S/ 954 mil).

Cuadro N° 69: Otros costos de operacion de agua potable y alcantarillado (En Soles)

Costos Aho 1 Ao 2 Afo 3 Aho 4 Ao 5

Costo Agua 993,198 1,061,989 1,066,852 1,073,306 1,079,053
Costo Alcantarillado 900,339 965,186 966,109 968,629 970,447
TOTAL COSTO 1,893,537 2,027,175 2,032,960 2,041,935 2,049,500

Fuente: EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccién de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS

195. En el siguiente cuadro se detallan los costos incrementales que conforman el rubro Otros
costos de operacién de agua potable y alcantarillado:



Cuadro N° 70: Proyeccion de los Otros costos de operacion de agua potable y alcantarillado

OTROS COSTOS DE EXPLOTACION DE ANO 1
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Actualizacién de catastro tecnico de agua
potable y alcantarillado - Sicuani -

Plan De Fortalecimiento De Capacidades -

Sicuani 23,620

Actualizacidn de catastro comercial de

agua potable y alcantarillado -Sicuani 76,100

Mantenimiento (Grifos contra incendio,

Valvula de purga y Vehiculos) - Sicuani 30,500

Seguro responsabilidad terceros 35,000

Plan De Fortalecimiento De Capacidades
—Santo Tomds -

Actualizacidn de catastro tecnico de agua
potable y alcantarillado — Santo Tomas -

Actualizacion de catastro comercial de
agua potable y alcantarillado — Santo
Tomas
Programa de recupero de Inactivas de la
localidad De Santo Tomas, Provincia De
Canchis, Regién Cusco"

TOTAL - OTROS COSTOS DE
EXPLOTACION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
Fuente: Modelo Tarifario de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccidn de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

70,000

235,220

VII.2  GASTOS ADMINISTRATIVOS

196.

(En Soles)

ANO 2

60,000

23,620

76,100

30,500

35,000

5,500

31,050

28,792

70,000

360,562

60,000

23,620

76,100

30,500

35,000

3,000

31,050

28,792

70,000

358,062

ANO 4

60,000

23,620

76,100

30,500

35,000

3,700

31,050

28,792

70,000

358,762

ANO 5

60,000

23,620

76,100

30,500

35,000

3,000

31,050

28,792

70,000

358,062

Total

240,000

118,100

380,500

152,500

175,000

15,200

124,200

115,168

350,000

1,670,668

Los gastos administrativos estan relacionados con la direccidon y gestion de las areas de

administracion y ventas, los cuales se estiman que tengan el siguiente comportamiento:

Cuadro N° 71: Proyeccion de los gastos administrativos

(En Soles)
Descripcion Ao 1 Afio 2
Gastos Administrativos 1,582,683 1,618,012
TOTAL 1,582,683 1,618,012

Fuente: Modelo Tarifario de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

Aiio 3
1,652,398
1,652,398

Ao 4

1,688,844
1,688,844

Ao 5
1,714,263
1,714,263



VIII.

ESTIMACION DE LOS INGRESOS

197.

VIIL.1

198.

199.

La estimacién de los ingresos de EMPSSAPAL S.A., para el quinquenio regulatorio 2023-2027,
considera lo siguiente: (i) ingresos por los servicios de agua potable y alcantarillado, (ii)
ingresos por cargo fijo, y (iii) otros ingresos de los intereses de la cartera morosa.

INGRESOS OPERACIONALES POR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Los ingresos por los servicios de saneamiento estan referidos a los ingresos operacionales
provenientes de la prestacién de los servicios de agua potable y alcantarillado, tanto de los
usuarios que cuentan con medidor como de aquellos que no lo poseen.

Durante el periodo regulatorio, se prevé que los ingresos operacionales se incrementen en
14,8%, entre el primer afio regulatorio (S/ 4 201 106) y el quinto afio regulatorio (S/ 4 821
846), debido a los reajustes tarifarios previstos, sinceramiento de los consumos por instalacion
de medidores de agua, incremento de conexiones vejetativas entre otros.

Cuadro N° 72: Proyeccion de los ingresos operacionales por servicios de saneamiento
(En Soles)

Ingresos Afo 1 Ao 2 Afo 3 Aho 4 Ao 5

Servicio de agua 2,210,772 2,325,463 2,364,161 2,508,737 2,541,741
Servicio de alcantarillado 1,438,464 1,515,210 1,541,168 1,638,546 1,661,199
Cargo fijo 551,870 569,356 587,200 605,403 618,906

Total 4,201,106 4,410,028 4,492,529 4,752,685 4,821,846

Fuente: Modelo Tarifario de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccion de Regulacidn Tarifaria (DRT) — SUNASS.

200. Respecto a la composicién de los ingresos operacionales en promedio, durante el periodo
regulatorio, estara conformado por: servicio de agua en 53%, servicio de alcantarillado en 34%
y cargo fijo en 13%.

VII.2 INGRESOS TOTALES

201. Los ingresos totales de EMPSSAPAL S.A., estan conformados por los ingresos operacionales y
otros ingresos derivados de los intereses de la cartera morosa. Durante el quinquenio
regulatorio los ingresos operacionales representaran en promedio 99%, en tanto que los otros
ingresos 1% en promedio.

202. En el primer aio regulatorio, se estima que los ingresos totales de EMPSSAPAL S.A. asciendan
a S/ 4 236 488, en tanto que, al finalizar el quinquenio regulatorio, se prevé que dichos
ingresos asciendan a S/ 4 870 297, mayor en 15,0% respecto al primer afio regulatorio.

Cuadro N° 73: Proyeccion de los Ingresos Totales
(En Soles)
Ingresos Ao 1 Aiio 2 Aiio 3 Ao 4 Afo 5
Ingresos operacionales 4,201,106 4,410,028 4,492,529 4,752,685 4,821,846
Otros Ingresos de 35,382 41,685 45,903 48,186 48,451
Facturacidn
Total 4,236,488 4,451,714 4,538,432 4,800,871 4,870,297

Fuente: Modelo Tarifario de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.



IX. DETERMINACION DE LA TASA DE DESCUENTO

203.

204.

205.

206.

207.

208.

La tasa de descuento utilizada para descontar los flujos de caja generados por la empresa es
el Costo Promedio Ponderado de Capital o WACC® (por sus siglas en inglés), calculado para el
sector saneamiento peruano. Dicho costo ha sido ajustado para reflejar la rentabilidad minima
exigida por su capital propio y el costo de la deuda de EMPSSAPAL S.A.

El calculo de la tasa de descuento primero se realiza en ddlares y luego se convierte a moneda
nacional expresado en términos reales. La determinacién de la tasa de descuento se
fundamenta en lo establecido en el numeral 8.2 del Anexo N°2 del Reglamento General de
Tarifas’ y en el Anexo N° 5 del citado reglamento, en donde se especifican los parametros a
ser utilizados para el calculo del Costo Promedio Ponderado de Capital.

A continuacidn, se presenta los criterios considerados y el calculo realizado para la obtencidn
de la tasa de descuento® para EMPSSAPAL S.A.

a) Metodologia del calculo del Costo Promedio Ponderado de Capital

El valor del Costo Promedio Ponderado de Capital o WACC resulta de ponderar i) el
rendimiento minimo requerido por un inversionista por comprometer sus recursos en una
determinada inversion (costo de oportunidad de capital) y ii) el costo de la deuda que se tiene
con terceros para financiar parte de las inversiones de la empresa analizada; cada uno de ellos
ponderado por el monto de recursos que se tiene por cada fuente de financiamiento (es decir,
la estructura de financiamiento entre capital y la deuda). Asimismo, debe precisarse que,
tanto el gasto de intereses como el gasto por participacion de trabajadores permiten generar
un escudo fiscal que reduce el costo del financiamiento por terceros, por lo que ello debe
tenerse en cuenta al momento del calculo del costo de la deuda.

El valor de esta tasa de descuento, expresada en ddlares nominales, se calcula utilizando la
siguiente ecuacion:

WACC:Re*(E+D)+Rd*[1—(1 —d-pxd- pt))]*(E_I_D)
Donde:
WACC: Costo promedio ponderado de capital
Re: Costo de oportunidad del capital propio de la empresa
R4 Costo de la deuda
t: Tasa impositiva
pt: Porcentaje de participacién de trabajadores
E,D: Patrimonio neto y deuda total de la empresa, respectivamente

b) Estimacion de los parametros
b.1) Costo de oportunidad de capital (R,)
El costo del capital propio o tasa de retorno minima requerida por un inversionista se calcula

utilizando el modelo de valuacidn de activos financieros o CAPM?® (por sus siglas en inglés), el
cual propone que: i) a una tasa de interés de referencia, la tasa de rendimiento libre de riesgo

6 Weighted Average Cost of Capital (WACC)
7 Resolucion del Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD y modificatorias, publicado en el diario oficial E/ Peruano el 05 de febrero

de 2007.

8 Se debe indicar que, para el cdlculo del WACC y sus parametros se considerd todos los decimales. Sin embargo, con fines de
presentacion, solo se muestran los valores redondeados y con algunos decimales.
9 Capital Asset Pricing Model (CAPM)
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(R¢); se le adiciona ii) la prima por el riesgo del negocio, que resulta de multiplicar la prima
por riesgo de mercado (la diferencia entre una tasa de rendimiento de mercado y la tasa de
rendimiento libre de riesgo) y la medida del riesgo sistematico o riesgo de mercado del activo
o para el negocio asociado al sector saneamiento; iii) ademas se incluye la prima por riesgo
pais (RP), el cual se agrega para reflejar que en mercados emergentes, como el caso de Perd,
el riesgo es mayor y por ende la rentabilidad exigida debe ser mayor.

La rentabilidad minima requerida o costo de oportunidad del capital propio ha sido calculado
de la siguiente manera:

Re =R + B * [E(R,;)) — R;| + RP

Donde:

R : Tasa libre de riesgo

B : Riesgo sistematico o de mercado del activo o negocio
E(Rm) — Ry : Prima por riesgo del mercado

RP : Prima por riesgo pais

Tasa libre de riesgo (Ry)

De acuerdo con el Reglamento General de Tarifas, la tasa libre de riesgo esta asociada al
rendimiento de un activo libre de riesgo. Por lo que, la tasa libre de riesgo es obtenida
mediante el promedio aritmético de la tasa de rendimiento de los Bonos a 10 afios del Tesoro
Americano, durante los 12 ultimos meses. El valor de dicha tasa es 1,80% y corresponde al
promedio del periodo junio 2021 — mayo 2022.

Cuadro N° 74: Calculo de la Tasa Libre de Riesgo

Mes Tasa

Jun-21 1.52%
Jul-21 1.32%
Ago-21 1.28%
Set-21 1.37%
Oct-21 1.58%
Nov-21 1.56%
Dic-21 1.47%
Ene-22 1.76%
Feb-22 1.93%
Mar-22 2.13%
Abr-22 2.75%
May-22 2.90%
Promedio 1.80%

Fuente: Reserva Federal — www.treasury.gov
Elaboracidn: Direccion de Regulacién Tarifaria-DRT

Riesgo sistematico — Beta (f3)

El parametro referido al riesgo sistémico o riesgo de mercado del activo o negocio (beta),
corresponde al riesgo estructural del negocio y que no se puede diversificar, ya que es
inherente a la actividad operacional y financiera de la empresa. Asimismo, este parametro
representa una medida de la sensibilidad del retorno del activo de la empresa en relaciéon con
la variacién del retorno del mercado. Sobre el particular, este pardmetro ya fue establecido
por la SUNASS en el Reglamento General de Tarifas y determind su valor en 0,82.

Prima de Riesgo del Mercado (E(R,,,) — Ry)

La Prima de riesgo de mercado mide el rendimiento adicional que un inversor requiere para
mantener una cartera diversificada de acciones en lugar de un activo libre de riesgo. Sobre el



213.

214.

215.

216.

particular, el Reglamento General de Tarifas ha determinado este valor en 6,57%, este se ha
definido utilizando el método de Damodaran, el cual utiliza el promedio aritmético del
diferencial de rendimiento entre el S&P 500 y el bono del tesoro de EE. UU. a 10 afios en el
periodo 1928 a 2006.

Prima de riesgo pais (RP)

La prima por riesgo pais mide la prima que exige un inversionista para realizar una inversion
en un mercado emergente, dado que este Ultimo es mas riesgoso que un mercado
desarrollado. Sobre el particular, el Reglamento General de Tarifas ha determinado que la
prima por riesgo pais se obtiene mediante el promedio aritmético mensual de los Gltimos 24
a 48 meses del indice de bonos de mercados emergentes para el Pert (EMBIG Peru), publicado
por el Banco Central de Reserva del Peru. Asi, el valor obtenido de dicha prima es 1,70% y
corresponde al promedio del periodo junio 2020 — mayo 2022%°.

Cuadro N° 75: Calculo del Riesgo Pais

Mes Riesgo pais Mes Riesgo pais
(Pb) (Pb)
Jun20 180.14 Jun-21 169.23
Jul20 169.35 Jul-21 170.00
Ago20 145.64 Ago-21 183.00
Sep20 160.41 Set-21 174.00
Oct20 150.18 Oct-21 171.62
Nov20 147.00 Nov-21 179.36
Dic20 143.30 Dic-21 174.30
Ene21 131.62 Ene-22 176.76
Feb-21 138.10 Feb-22 197.75
Mar-21 165.09 Mar-22 200.74
Abr-21 164.50 Abr-22 200.74
May-21 163.57 May-22 217.55

Promedio: 1,70%

Fuente: Banco Central de Reserva del Peri — www.bcrp.gob.pe
Elaboracidn: Direccion de Regulacién Tarifaria

Por lo que, considerando los parametros antes calculados, para EMPSSAPAL S.A. el costo de
oportunidad del capital propio se estima en 8,88%, seguin se observa a continuacién:

Re =Ry + B * [E(Ry) — Rf] + RP = 1,80% + 0,82 * 6,57% + 1,70% = 8,88%

b.2) El costo de la deuda (Ry)

El costo de la deuda es el costo incurrido por la empresa en la financiacién de su programa de
inversion, mediante deuda financiera. Su valor esta determinado por: (1) el nivel de la tasa de
interés de referencia, como la tasa libre de riesgo; (2) la prima por riesgo de crédito de la
empresa, que resulta de su capacidad de generar flujos de caja respecto a las obligaciones
financieras que haya contraido; y (3) los beneficios fiscales proporcionados por la financiacion
con deuda respecto a la financiacién mediante recursos propios. El costo de la deuda se ve
también afectado por la existencia de créditos externos con aval del gobierno que permitan
el acceso a los recursos financieros en condiciones mas favorables que las que obtienen en el
sistema financiero local.

El Reglamento General de Tarifas establece el procedimiento para calcular el Costo de Deuda,
el cual se calcula mediante la siguiente expresién:

0 para reflejar la informacion y condiciones econdmicas actuales, se considerd un periodo de 24 meses.
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Rq = Ry + RP + Prima de riesgo de sector!!

Aplicando la formula anterior, se obtiene un costo de deuda ascendente a 4,96%:
Rgq = 1,80% +1,70% + 1,46% = 4,96%

b.3) Tasa de Impuesto
La adquisicidn de deuda genera para la empresa un escudo fiscal debido a que el régimen
tributario permite descontar los intereses pagados antes de calcular el pago de impuestos,
disminuyendo asi la base imponible. Para el caso peruano, también afecta la utilidad a ser
distribuida a los trabajadores (los trabajadores tienen derecho a una participacion de 5% de
las utilidades en el caso de las empresas de saneamiento).

Por tanto, el cdlculo de la tasa impositiva efectiva se define como:

te=1—(1 —t) = (1 — pt)

Donde:
t: Tasa de impuesto a la renta equivalente (29,50%)!2
pt: Participacidn de trabajadores en las utilidades de la empresa (5%)*3

Por lo que resulta una tasa impositiva efectiva de 33,03%, resultado que se incorpora al calculo
del WACC.

t,=1—(1 —t)* (1 — pt) =1-(1-29,50%) (1-5%) = 33,03%

b.4) Estructura financiera

La estructura financiera indica la proporciéon en que los activos de la empresa han sido
financiados con capital de terceros (deuda) o capital propio (registrado en el patrimonio).
Determinando el valor de la proporcidn de la deuda sobre el total activos (apalancamiento),
se puede deducir el valor reciproco del capital sobre los activos. En el presente estudio se
establecié el nivel de apalancamiento en 50% segun lo estipulado en el Reglamento General
de Tarifas.

c) Calculo del Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC, 1,1 )

Aplicando la férmula del WACC planteada al inicio de la seccién y utilizando los parametros
estimados se obtiene lo siguiente:

E
WACC = R,——+ Ry(1 — t,)

*E+D E+D

WACC = 8,88% * (50%) + 4,96% * (1 — 33,03%) * (50%)

WACC = 6,10%

11 La prima de riesgo del sector fue establecida en el Reglamento General de Tarifas y asciende a 1,46%. El resto de los componentes
fue calculado en los acdpites anteriores.

12 Establecido en el articulo 55 de la Ley del Impuesto a la Renta.

13 Establecido en el articulo 2 del Decreto Legislativo 892.
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El cdlculo del WACC hasta el momento ha sido expresado en valores nominales y en délares;
sin embargo, la empresa en andlisis presenta su informacion financiera y contable en moneda
nacional, es necesario calcular el WACC real en moneda nacional (WACC,,,,,). Para ello se
procede de la siguiente manera:

a)

b)

c)

Considerando el WACC expresado en dodlares y en términos nominales, se estima el
WACC nominal en moneda nacional (WAC Cy;,,,), mediante la siguiente ecuacion:

WACCmn = {(1 + WACCppe) % (1 + devaluaciéni4) — 1} x 100
WACCppmn = {(1 4 6,10%) X (1 + 0.90%) — 1} x 100
WACCpmn = 7,06%

Considerando el WACC expresado en moneda nacional y en términos nominales, se
estima el WACC en moneda nacional en términos reales (WACC,,,,,), mediante la
siguiente ecuacion:

WACCymy = { (1 + WACCumn) _ 1} x 100
(1 + inflaciénts)
(1+7,06%)
WACC,, = {m - 1} x 100

WACC,my = 3,44%

En tal sentido, la tasa de descuento utilizada en el presente estudio tarifario,
correspondiente al calculo del WACC real en moneda nacional, asciende a 3,44%.

14 Proyeccién de la devaluacion para el afio 2022, del Marco Macroeconémico Multianual 2023-2026, publicado en el diario oficial
El Peruano el 25 de agosto de 2022.

15 Proyeccién de la inflacidn para el afio 2022, del Marco Macroecondmico Multianual 2023-2026, publicado en el diario oficial El
Peruano el 25 de agosto de 2022.



X. DETERMINACION DE LA SENAL ECONOMICA

224.

225.

226.

227.

La situacidn de equilibrio econdmico se obtiene cuando el Valor Actual Neto (VAN) de la
empresa toma un valor igual a cero, alcanzando de esta manera sostenibilidad econdmica. En
otras palabras, la tarifa media de equilibrio calculada permite cubrir el costo de la prestaciéon
del servicio; la cual incluye el mantenimiento, la rehabilitacion, el mejoramiento de la
infraestructura existente, y los gastos financieros de los pasivos que estén directamente
asociados con la prestacidn de los servicios.

A efectos de determinar la tarifa media de equilibrio, se estima el costo medio de mediano
plazo (CMP), de acuerdo a la siguiente formula:

Ce + I, + AWK, + Ip, Ks

5 —
Ko+ 20—y A +0°
CMP =
25 Qt
=1+t
Donde:
Ko : Base de capital al inicio del periodo;

I: Inversiones en el periodo t;
AWK, :Variacidon del capital de trabajo en el periodo t;

Ks : Capital residual al final del quinto afio;

Ce : Costos de explotacion en el periodo t;

Q¢ : Volumen facturado en el periodo t;

Ip: : Impuesto en el periodo t;

r : Tasa de descuento o costo de capital determinada por la Superintendencia;
t : Periodo (afio).

Los valores empleados para estimar el CMP se obtienen del flujo de caja proyectado —en
términos reales- de la empresa, cabe precisar que dichas cifras han sido descontadas a la tasa
del costo promedio ponderado de capital de 3,44%, como se indicé en la seccién V.

En los siguientes cuadros se presentan los flujos de caja de los servicios de agua potable y
alcantarillado, en los que se observan los CMP estimados, que ascienden a S/ 1.3148 por m3
para el servicio de agua potable, y de S/ 1.0190 por m? para el servicio de alcantarillado.



Cuadro N° 76: Flujo de caja para el servicio de agua potable

Variable

Costos Operativos
Inversiones Netas
Inversiones PMO
(-) Donaciones
Variacion de capital de trabajo
Impuestos
Base Capital

Flujo de Costos
VP Flujo
Volumen Facturado

VP Volumen Facturado
CMP (S/m?3)

(En Soles)
Ao 0 Ao 1
2,101,337
812,686
812,686
11,671
4,542,391
4,542,391 2,925,694
12,356,120
1,966,251
9,397,792
1.3148

Fuente: Modelo Tarifario de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccidn de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

Afio 2
2,197,306
737,631

737,631

11,671

2,946,608

2,017,826

Afio 3
2,228,858
724,615

724,615

3,824

2,957,297

2,091,241

Cuadro N° 77: Flujo de caja para el servicio de alcantarillado

Variable

Costos Operativos
Inversiones Netas
Inversiones PMO
(-) Donaciones
Variacion de capital de trabajo
Impuestos
Base Capital

Flujo de Costos
VP Flujo
Volumen Facturado

VP Volumen Facturado

CMP (S/m3)

(En Soles)
Afo 0 Afo 1
1,374,883
308,884
308,884
8,895
4,259,975
4,259,975 1,692,662
8,111,475
1,703,498
7,959,906
1.0190

Fuente: Modelo Tarifario de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

Afio 2
1,447,880
273,288

273,288

8,895

1,730,063

1,726,884

Afio 3
1,456,500
555,472

555,472

1,020

2,012,993

1,769,117

Afio 4
2,263,327
711,589

711,589

4,054

2,978,970

2,139,767

Aiio 4
1,467,452
357,081

357,081

1,223

1,825,756

1,788,036

Afio 5

2,288,291

560,265

560,265

3,027

6,455,275

3,603,693

2,192,543

Aio 5

1,475,472

319,935

319,935

955

5,130,480

3,334,118

1,821,280



Xl.

FORMULA TARIFARIA, METAS DE GESTION, FONDO DE INVERSIONES Y RESERVAS

228.

X1

229.

230.

231.

El modelo de regulacidn tarifaria que ha definido la férmula tarifaria a aplicar en el siguiente
quinquenio para EMPSSAPAL S.A., busca garantizar que la tarifa cubra los costos medios de
mediano plazo de los servicios de agua potable y alcantarillado.

FORMULA TARIFARIA BASE
La formula tarifaria correspondiente a la localidad de Sicuani, se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 78: Férmula Tarifaria Base Localidad de Sicuani

1. Por el servicio de agua potable 2. Por el servicio de alcantarillado

T1=To (1 +0,000) (1 + D)
T,=Ti(1+0,050) (1 + D)
T3=T, (1+0,000) (1+ D)
T4=Ts(1+0,065) (1+®)
Ts =T (1 +0,000) (1 +®)

T1=To (1+0,000) (1+ D)
T,=T1(1+0,050) (1 + D)
T3=T,(1+0,000) (1+®)
T4=Ts(1+0,065) (1+®)
Ts=Ta (1 +0,000) (1 + )

Fuente: Modelo Tarifario de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

Donde:

To : Tarifa media de la estructura tarifaria vigente

T1 : Tarifa media que corresponde al afio 1

T, : Tarifa media que corresponde al afio 2

T3 : Tarifa media que corresponde al afio 3

Ts : Tarifa media que corresponde al afio 4

Ts : Tarifa media que corresponde al afio 5

0] : Tasa de crecimiento del indice de Precios al por Mayor (IPM)

Los incrementos tarifarios de 5,0% en el segundo afio regulatorio, en los servicios de agua
potabley alcantarillado; asi como el 6.5% en el cuarto afio regulatorio, en los servicios de agua
potable y alcantarillado, permitiran financiar: i) los costos incrementales de operacion y
mantenimiento de los servicios de agua potable y alcantarillado; ii) los costos de inversion de
los proyectos a ser financiados con recursos internamente generados v, iii) inversiones e
intervenciones para la implementacién de: mecanismos de retribucidon por servicios
ecosistémicos (MRSE), gestion del riesgo de desastres (GRD) y adaptacidon al cambio climatico
(ACC) y el plan de control de calidad (PCC), programa de adecuacion sanitaria (PAS) y Valores
maximos admisibles (VMA).

La férmula tarifaria correspondiente a la localidad de Santo Tomas, se detalla en el cuadro
siguiente:

Cuadro N° 79: Férmula Tarifaria Base Localidad de Santo Tomas

1. Por el servicio de agua potable 2. Por el servicio de alcantarillado

Fuente: Modelo Tarifario de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

Donde:

T1=To(1+0,000) (1+®)
T,=T;(1+0,000) (1+®D)
T3=T,(1+0,000) (1+ D)
T4=Ts(1+0,000) (1+®D)
Ts=T4(1+0,000) (1+®)

T1=To (1 +0,000) (1+®)
T,=T;(1+0,000) (1+®)
T3=T,(1+0,000) (1+®)
T4=Ts(1+0,000) (1+®D)
Ts=T4(1+0,000) (1+®)



To : Tarifa media de la estructura tarifaria vigente

T1 : Tarifa media que corresponde al afio 1
T, : Tarifa media que corresponde al afio 2
T3 : Tarifa media que corresponde al afio 3
Ty : Tarifa media que corresponde al afio 4
Ts : Tarifa media que corresponde al afio 5
0] : Tasa de crecimiento del indice de Precios al por Mayor (IPM)

X1.2 CONDICIONES DE APLICACION DE LOS INCREMENTOS TARIFARIOS

X1.2.1. INCREMENTOS TARIFARIOS BASE

232.

233.

234.

235.

236.

Durante el quinquenio regulatorio 2023-2027, en la localidad de Sicuani, se ha previsto dos
incrementos tarifarios base: en el segundo afio regulatorio de 5,0% en los servicios de agua
potable y alcantarillado, respectivamente; y ademds, en el cuarto afio regulatorio de 6,5% en
los servicios de agua potable y alcantarillado, respectivamente.

El incremento tarifario base previsto para el segundo afo regulatorio en las tarifas de los
servicios de agua potable y alcantarillado, se aplicara en forma proporcional al porcentaje del
indice de Cumplimiento Global (ICG) obtenido al término del primer afio regulatorio.

El incremento tarifario base previsto para el cuarto afio regulatorio en las tarifas de los
servicios de agua potable y alcantarillado, se aplicard en forma proporcional al porcentaje del
indice de Cumplimiento Global (ICG) obtenido al término del tercer afio regulatorio.

EMPSSAPAL S.A. deberd acreditar ante la S unass el cumplimiento del ICG obtenido para la
aplicacién de los referidos incrementos tarifarios base. Asimismo, la verificaciéon por el
organismo regulador del cumplimiento de las metas de gestién base autoriza a la referida
empresa a aplicar los incrementos tarifarios considerados en la férmula tarifaria base.

EMPSSAPAL S.A. podrd acceder al saldo de los referidos incrementos tarifarios base en los
siguientes afios del periodo regulatorio 2023-2027 en forma proporcional al ICG obtenido en
cada afio.

X1.3 METAS DE GESTION BASE

Metas de gestion base a nivel de EP

237.

Las metas de gestion que tiene previsto alcanzar EMPPSAPAL S.A. en los préximos cinco afios
regulatorios determinaran la senda que la empresa debe alcanzar para el beneficio de sus
usuarios.



Cuadro N° 80: Metas de gestion base a nivel EP

Metas de Gestion Umdafj Afho 1 Afo 2 Aiio 3 Aiio 4 Afo 5
de Medida
?orcer}taje de avance financiero del programa de % 2 n 64 84 100
inversiones de la EP
Porcentaje de ejecucion de la reserva de mecanismos % 18 36 57 78 100

de retribucidn por servicios ecosistémicos (MRSE)

Porcentaje de ejecucion de la reserva de la gestion
del riesgo de desastres (GRD) y adaptacién al cambio % 21 49 74 87 100
climatico (ACC)

Porcentaje de ejecucion de la reserva del plan de
control de calidad (PCC), programa de adecuacion % - 34 62 82 100
sanitaria (PAS) y valores maximos admisibles (VMA)

Relacién de trabajo de la EP ¥ % 83 83 82 80 80

1/Se obtiene de dividir los costos totales de operacién (deducidos de depreciacién, amortizacion de intangibles, costos por servicios
colaterales, costos de VMA, provision por cobranza dudosa, costos financiados con transferencias financieras de terceros, devengados
relacionados a las reservas y al fondo de inversiones financiados con recursos propios y transferencias financieras y sentencias judiciales),
entre los ingresos operacionales facturados por los servicios de agua potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo.

Fuente: Modelo Tarifario de EMPSSAPAL S.A.

Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

Metas de gestion a nivel de localidad

Cuadro N° 81: Metas de gestion base de la localidad de Sicuani

Metas de Gestion Unidad de Medida Ao 1 Aiio 2 Afio 3 Afio 4 Afio 5
Reemplazo de medidores # 500 2750 - 2750 -
Micromedicién® % 100 100 100 100 100
Catastro técnico % - 40 60 80 100
Catastro comercial % - 40 60 80 100
Agua no facturada % 52 52 49 48 47
Continuidad Horas/dia - C C C+0.5 C+0.5
Presién m.c.a. - P P P P

(*) Numero de conexiones con medidor leido / Conexiones activas de agua potable.
Nota:

1. Al finalizar el segundo afio regulatorio, la Oficina Desconcentrada de Servicios de Cusco (ODS Cusco) determinara el valor del afio base
para la continuidad.

2. Mediante Oficio 383 -2022/GG-EMPSSAPAL S.A., EMPSSAPAL S.A. informa que la continuidad promedio en la localidad de Sicuani en los
cinco sectores de abastecimiento de agua es de 23.1 horas/dia, siendo el sector IlIA.R Pichasani Alto, el sector con la continuidad mas baja:
21.09 horas por dia. También sefiala que la presién promedio mas baja se encuentra en el sector IV B.R. Puerto Arturo Bajo, con un valor de
14.9 mca. En ese contexto, la continuidad y la presion que la ODS Cusco determinard estara enmarcado en lo indicado en dicho oficio, es

decir que C >= 21 horas/dia y presion P>14mca y <50mca.

Cuadro N° 82: Metas de gestion base de la localidad de Santo Tomas

Metas de Gestion Unidad de Medida Afio 1 Afio 2 Ao 3 Aiio 4 Afio 5
Continuidad Horas/dia - C C C C
Presion m.c.a. - P P P P

Nota:

1. Al finalizar el segundo afio regulatorio, la Oficina Desconcentrada de Servicios de Cusco (ODS Cusco) determinara el valor del afio base
para la continuidad.

2. Mediante Oficio 383 -2022/GG-EMPSSAPAL S.A. la empresa prestadora informa que la continuidad promedio en la localidad de Santo
Tomas en los tres sectores de abastecimiento de agua es de 15.3 horas/dia, siendo el sector Miskiuno SA3, el sector con la continuidad
mas baja: 10 horas por dia. También sefiala que la presién mas baja se encuentra en el sector Miskiuno SA3, con un valor de 10.0 mca.
En ese contexto, la continuidad y la presion que la ODS Cusco determinara estara enmarcado en lo indicado en dicho oficio, es decir que
C >=10 horas/dia y presién P>10 mca y < 50 mca.



X1.4 FONDO DE INVERSIONES Y RESERVAS

238. Para los porcentajes del fondo de inversidn y las reservas, los ingresos estan referidos al
importe facturado por los servicios de agua potable y alcantarillado, incluido cargo fijo, sin
considerar el Impuesto General a las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promocion Municipal.

Fondo de inversiones

239. La determinacion y gestion del Fondo de Inversiones se sustenta en lo dispuesto en las
Resoluciones de Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD*y N° 004-2012-SUNASS-CDY.

240. En tal sentido, para el periodo regulatorio 2023-2027, se propone que para el financiamiento
de su programa de inversione EMPSSAPAL S.A. reserve un porcentaje de sus ingresos por
servicios de agua potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo (sin considerar el Impuesto
General a las Ventas ni el Impuesto de Promocién Municipal) con la finalidad de financiar el
Programa de Inversiones para el referido quinquenio, segun los porcentajes que se indican en
el siguiente cuadro:

Cuadro N° 83: Fondo de inversiones

Periodo Porcentaje de los IngresosY
Ano 1 9,5%
Ao 2 9,5%
Ao 3 10,0%
Ano 4 10,5%
Afo 5 10,5%

Ylos ingresos estan referidos al importe facturado por los
servicios de agua potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo, sin
considerar sin considerar Impuesto General a las Ventas (IGV) ni
el Impuesto de Promocién Municipal.

Fuente: Modelo Tarifario de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracién: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) - SUNASS.

241. De acuerdo a lo sefialado en el Anexo 12 del Reglamento General de Tarifas, el fondo de
inversiones del nuevo quinquenio regulatorio, contemplarda ademas de los depdsitos
mensuales dispuestos en el cuadro anterior, los saldos disponibles del quinquenio regulatorio
anterior. En tal sentido, el fondo de inversiones para el quinquenio regulatorio 2023-2027 de
EMPSSAPAL S.A. considera el saldo del fondo de inversiones de S/ 774 805 y el saldo de las

cuentas corrientes no comprometido por un importe de S/ 1 590 659, al 30 de setiembre de
2022.

Reservas

a) Para la Implementacion de Mecanismos de Retribucion por Servicios Ecosistémicos
(MRSE)

242. En el marco de las nuevas responsabilidades de la Sunass, delegadas por la Ley Marco de la
Gestién y Prestacién de los Servicios de Saneamiento®® y su reglamento, se establecié la
implementacion de los Mecanismos de Retribucidon por Servicios Ecosistémicos Hidricos

16 publicada en el Diario Oficial £/ Peruano el 05 de febrero de 2007.
17 publicada en el Diario Oficial E/ Peruano el 20 de enero de 2012.

18 Considera el saldo de la transferencia financiera realizada por el OTASS, aprobado mediante Resolucion Directoral N° 000024-
2021-0TASS-DE, publicado en el diario Oficial El Peruano el 19 de marzo de 2021.

1 Aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1280, publicado en el diario oficial El Peruano el 29 de diciembre de 2016.



243,

244,

245.

246.

(MRSE). En tal sentido, la Sunass brindé asistencia técnica a EMPSSAPAL S.A., elaborandose el
Diagndstico Hidrico Rapido (DHR) como herramienta para el disefio de los MRSE.

El presente estudio recoge los resultados del DHR, asi como un plan de intervenciones que
permitiran la implementacion de los MRSE durante el periodo regulatorio 2023-2027, cuyo
costo ascederia a S/ 116 800. En el anexo Ill se presenta el referido DHR y la propuesta de
actividades a realizar durante dicho periodo.

Conrelacién a la fuente de financiamiento de las referidas actividades, estas serian financiadas
por la reserva para implementacion de los Mecanismos de Retribucién por Servicios
Ecosistémicos Hidricos (MRSE) del periodo regulatorio 2023-2027. La referida reserva estaria
conformada por el saldo del periodo regulatorio anterior, que, al 30 de setiembre de 2022,
asciende a S/ 77 225.82; asi como por el aporte mensual de un porcentaje de sus ingresos
facturados por los servicios de agua potable y alcantarillado incluido el cargo fijo (sin
considerar el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promociédn Municipal), segun
lo sefialado en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 84: Reserva para la implementacion de Mecanismos de Retribucién por
Servicios Ecosistémicos (MRSE)

Periodo Porcentaje de los ingresos/
Ano 1 0,2%
Afio 2 0,2%
Afio 3 g2
Afio 4 0,2%
Afio 5 25

Y/Los ingresos estan referidos al importe total facturado por
los servicios de agua potable y alcantarillado, incluido el
cargo fijo, sin considerar el Impuesto General a las Ventas
(IGV) ni el Impuesto de Promocién Municipal.

Elaboracion: Direccion de Regulacién Tarifaria (DRT) —
SUNASS.

b) Paralaimplementacion de Gestion de Riesgos de Desastres (GRD) y Adaptacion al Cambio

Climatico (ACC)

De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 29664 - Ley que crea el Sistema Nacional de Gestidn
del Riesgo de Desastres, y a la Ley N° 1280 y su correspondiente reglamento20 y teniendo en
cuenta que los sistemas de agua y alcantarillado son vulnerables ante la ocurrencia de
fendmenos naturales, para el periodo regulatorio 2023-2027, se ha previsto un plan de
intervenciones para la implementacién de Gestion de Riesgos de Desastres (GRD) vy
Adaptacion al Cambio Climatico (ACC) para el quinquenio regulatorio 2023-2027, por un
monto de S/ 118 500, segln se detalla en el anexo V.

Las inversiones y actividades indicadas en el cuadro anterior serian financiadas por la reserva
para la implementacion de Gestidn de Riesgos de Desastres (GRD) y Adaptacién al Cambio
Climatico (ACC) del periodo regulatorio 2023-2027. Dicha reserva estaria conformada por
saldo del periodo regulatorio anterior, que al 30 de setiembre de 2022, asciende a S/ 24
998.30; asi como por el aporte mensual de un porcentaje de sus ingresos facturados por los
servicios de agua potable y alcantarillado incluido el cargo fijo (sin considerar el Impuesto
General a las Ventas ni el Impuesto de Promocion Municipal) segun lo sefialado en el siguiente
cuadro:

20Aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, publicado en el diario oficial E/ Peruano el 26 de junio de 2017.



Cuadro N° 85: Reserva para la implementacion de Gestidn de Riesgos de Desastres y
Adaptacion al Cambio Climatico (GRD-ACC)

Periodo Porcentaje de los ingresos 1/
Afo 1 0,5%
Afo 2 0,5%
Afio 3 0,5%
Afo 4 0,3%
Afo 5 0,3%

YLos ingresos estan referidos al importe total facturado por los
servicios de agua potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo, sin
considerar el Impuesto General a las Ventas (IGV) ni el Impuesto
de Promocién Municipal.

Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

¢) Para la implementacion del plan de control de calidad (PCC), el programa de adecuacién
sanitaria (PAS) e implementacion de los Valores Maximos Admisibles (VMA)

247. Tomando en cuenta lo dispuesto por el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo
Humano?!, se propone que EMPSSAPAL S.A. reserve un porcentaje de sus ingresos para la
implementacion del plan de control de calidad (PCC) para el periodo regulatorio 2023-2027.

248. Entre las actividades que se plantean para la implementacién del plan de control de calidad,
la EP debera realizar analisis de agua en un laboratorio acreditado por INACAL.

249. En dicho sentido, durante el periodo regulatorio 2023-2027, la EP desarrollara actividades
para la implementacion del plan de control de calidad (PCC) por un importe de S/ 600 800, asi
como actividades para implementacion de los Valores Maximos Admisibles (VMA) por un
monto de S/ 199 420. En los siguientes cuadros se detallan las actividades a realizar por
localidad:

Cuadro N° 86: Implementacion del plan de control de calidad (PCC) y elaboracion del
programa de adecuacion sanitaria (PAS) — Localidad de Sicuani

Descripcion ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

Andlisis de agua, desde la fuente

hasta redes de distribucion por un 75,400

Laboratorio acreditado por INACAL.

Busqueda de nuevas fuentes:

caracterizacion de aguas por un 6,000 6,000 6,000
laboratorio externo

Calibracion de equipos del
laboratorio:Turbidimetro digital
2100Qy 2100P (3
unidad).Peachimetro digital (2
unidad).

Colorimetro digital (2
unidad).Conductimetro 9,000 9,000 9,000 9,000
(1unidad).Horno de secado
(1unidad).Incubadora (1 unidad).
Balanza de precision OAKTON (1
unidad). Multiparametro (1
unidad), bafio termostatico(01
unidad), autoclaves ( 02 unid)

Personal profesional para realizar

o . 18,000 18,000 18,000 18,000
actividades en laboratorio y campo

21 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 031-2010-SA.

TOTALS/

75,400

18,000

36,000

72,000



Elaboracién y actualizacion del PCC

Elaboraciéon e implementacion del

Plan de adecuacion Sanitaria (PAS)

Adquisicion de equipos para

determinar Arsenico y analisis

bacteriologico: 01 equipo medidor 20,000
de Arsenico y 01 equipo autoclave

Total 53,000

Fuente: EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccidn de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

20,000

40,000

168,400

33,000

20,000 40,000
40,000 80,000

20,000
87,000 341,400

Cuadro N° 87: Implementacion del plan de control de calidad (PCC) y elaboracion del
programa de adecuacion sanitaria (PAS) — Localidad de Santo Tomas

Descripcion ANO 1

Andlisis de agua, desde la fuente hasta redes de distribucion
por un Laboratorio acreditado por INACAL.

Calibracién de equipos del Laboratorio: Turbidimetro digital
(2 unidad). Peachimetro digital (1 unidad).

Colorimetro digital (2 unidad).Conductimetro (1unidad).

Personal profesional Responsable de control de calidad de la
0zsT

Elaboracién e implementacion del PCC

Elaboracion e implementacion del Plan de adecuacion
Sanitaria (PAS)

Total

Fuente: EMPSSAPAL S.A
Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

ANO 2

75,400

3,000

18,000

20,000

40,000

156,400

ANO 3

3,000

18,000

21,000

ANO 4

3,000

18,000

20,000

40,000

81,000

ANO 5

3,000

18,000

21,000

TOTAL
s/

75,400

12,000

72,000
40,000
80,000

279,400

Cuadro N° 88: Implementacion de los Valores Maximos Admisibles (VMA)- Localidad de
Sicuani

Descripcion
Aiio 1 Afio 2
Identificar y caracterizar a usuarios no
domesticos con fines de control VMA
- Elaborar lista preliminar
- visita de verificacion
identificacion/Caracterizacién
- Actualizacion anual de usuarios no
domésticos
Informar sobre normatividad vigente VMA y
uso adeacuado de los sistemas de
alcantarillado sanitario
- Capacitacién 4 cap. (afiol) luego 2 al afio
- Material impreso folletos
Registro de usuarios no domesticos de los
cuales hay que ejercer el control de VMA
- Actualizacion de datos
-Inspecciones inopinadas VMA
- Verificacién
- Toma de muestra
- Analisis de laboratorio
TOTAL 29,884 29,884
Fuente: EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccidon de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS.

29,884 29,884

INVERSION S/

Aiio 3

29,884

29,884

Afio 4

29,884

29,884

29,884

29,884

TOTAL S/

149,420

149,420



250.

Cuadro N° 89: Implementacion de los Valores Maximos Admisibles (VMA)- Localidad de

Descripcion

Identificar y caracterizar a usuarios no

domesticos con fines de control VMA

Elaborar lista preliminar

- visita de verificacion

identificacion/Caracterizacion

Actualizacion anual de usuarios no

domésticos

Informar sobre normatividad vigente

VMA y uso adeacuado de los sistemas

de alcantarillado sanitario

- Capacitacién 4 cap. (afiol) luego 2 al
afio

- Material impreso folletos

Registro de usuarios no domesticos de

los cuales hay que ejercer el control de

VMA

- Actualizacion de datos

-Inspecciones inopinadas VMA

- Verificacion

- Toma de muestra

- Andlisis de laboratorio

TOTAL

Afio 1

10,000

10,000

Santo Tomas

Afio 2

10,000

10,000

INVERSION S/
Afo 3

10,000

10,000

Afio 4

10,000

10,000

10,000

10,000

TOTAL S/

50,000

50,000

Fuente: EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.

Las actividades sefialadas en el cuadro anterior serian financiadas por la reserva para
Implementacién del plan de control de calidad (PCC) e implementaciéon de los Valores
Mdximos Admisibles (VMA) del periodo regulatorio 2023-2027. La referida reserva estaria
conformada por el saldo del periodo regulatorio anterior que, al 30 de setiembre de 2022,
asciende a S/ 143 711.04; asi como por el aporte mensual de un porcentaje de sus ingresos
facturados por los servicios de agua potable y alcantarillado incluido el cargo fijo (sin
considerar el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promocidn Municipal), segun
lo sefialado en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 90: Reserva para la implementacion del plan de control de calidad (PCC), el
programa de adecuacidn sanitaria (PAS) e implementacidn de los Valores Maximos
Admisibles (VMA)

Porcentaje de los ingresos 1/

Periodo

Ao 1
Afo 2
Afo 3
Afo 4
Ao 5

1/ Los ingresos estén referidos al importe total facturado por los servicios de
agua potable y alcantarillado incluido el cargo fijo sin considerar el Impuesto
General a las Ventas (IGV) ni el impuesto de Promocién Municipal.

2,5%
3,0%
3,0%
3,0%

3,0%

Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS.



Xil. REORDENAMIENTO TARIFARIO

251.

Xi.1

252,

253.

254.

255.

256.

257.

La estructura tarifaria se define como la tarifa o el conjunto de tarifas que determinan el
monto a facturar al usuario. La estructura tarifaria permite la recuperacion de los costos de
prestacion del servicio y contribuye a que la sociedad alcance los objetivos de equidad y
servicio universal. Ademas, la estructura tarifaria incluye también las asignaciones de
consumo imputables a aquellos usuarios cuyas conexiones no cuentan con medidor.

ESTRUCTURA TARIFARIA ACTUAL

Con la Resolucién de Consejo Directivo N° 066-2017-SUNASS-CD?? se aprobd las metas de
gestién, formula y estructura tarifaria de EMPSSAPAL S.A., para el quinquenio regulatorio
2017-2022. El cargo fijo aprobado con la menciona resolucion fue de S/ 2,18.

Dicha resolucion, aprobd incrementos tarifarios para la localidad de Sicuani, el primer afio
regulatorio de 12,0% para el servicio de agua potable y 12% para el servicio alcantarillado, el
segundo afio de 12,0 % para el servicio de agua potable y 12% para el servicio alcantarillado y
el tercer afio regulatorio de 13,8 % para el servicio de agua potable y 13,4% para el servicio
alcantarillado. Los incrementos del segundo y tercer afio regulatorio se aplicaria previa
evaluacion de las metas de gestién. En la localidad de Santo Tomas no se establecié un
incremento tarifario.

Durante su segundo quinquenio regulatorio, la EP aplicé reajustes tarifarios en los servicios
de agua potable y alcantarillado, tal como se detalla a continuacion:

(i) Reajuste tarifario de 12,0% para el servicio de agua potable y 12% para el servicio de
alcantarillado al inicio del periodo regulatorio.

(ii) Reajuste tarifario por variacién en el indice de Precios al Por Mayor (IPM)23 de 3,48%,
aplicado en mayo de 2021.

(iii) Reajuste tarifario por variacién en el IPM?* de 4,58%, aplicado en agosto de 2021.

(iv) Reajuste tarifario por variacion en el IPM% de 3,39%, aplicado en octubre de 2022.

Los incrementos tarifarios establecidos para el segundo y tercer afio regulatorio no fueron
aplicados debido a que la EP se acogid al procedimiento de revisidn tarifaria.

Es preciso indicar, que con Resoluciéon de Consejo Directivo N° 066-2021-SUNASS-CD, se
aprobd la tarifa media incremental para la operacion de la planta de tratamiento de agua
residual de Sicuani (PTAR de Sicuani). Dicha tarifa se empezé a aplicar desde febrero del afio
2022.

Considerando los reajustes tarifarios del segundo quinquenio regulatorio, el presente estudio
considera las estructuras tarifarias vigentes de las localidades de Sicuani y Santo Tomas que
se detallan a continuacioén:

22 pyblicada en el diario oficial El Peruano el 17 de diciembre de 2017.
23 |PM acumulado durante el periodo de diciembre 2018 a febrero 2021.

241PM acumulado durante el periodo de marzo 2022 a junio de 2021.

25 |PM acumulado durante el periodo de julio 2021 a agosto de 2021.



Cuadro N° 91: Estructura tarifaria vigente de la localidad de Sicuani

Tarifa Agua Tarifa Cargo Fijo Il\\llsa':i:‘r:g:r;
. Rango i
Categoria (m3g) Potable Alcantarillado Consumo
(s// m3) (s// m3) (S/ / mes) (m3 / mes)
Social 0 a mas 0.8566 0.7369 2.79 15
0al5 0.8566 0.7369 2.79
Doméstico 15
15 a mas 1.4461 0.9478 2.79
Comercial y 0a24 1.4461 0.9478 2.79
24
otros 24 amas 2.093 1.1792 2.79
0a60 2.093 1.1792 2.79
Industrial 60
60 a mas 3.0942 1.5372 2.79
0a24 1.4461 0.9478 2.79
Estatal 20
24 a mas 2.093 1.1792 2.79

Fuente: EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccion de Regulacidn Tarifaria (DRT) — SUNASS

258. Cabe precisar que la tarifa de alcantarillado incluye la tarifa media incremental para la
operacion de la planta de tratamiento de agua residual aprobada con Resolucién de Consejo
Directivo N° 066-2021-SUNASS-CD, que la EP viene facturando en la actualidad. A la fecha,
dicha tarifa asciende a S/ 0.43 m?3.

Cuadro N° 92: Estructura tarifaria vigente de la localidad de Santo Tomas

Rango Tarifa Agua Tarif.a Cargo Fijo :nsaiirr:;i?;
Categoria ) Potable Alcantarillado Consumo
(s// m?) (S// m?) (S/ / mes) (m3 / mes)
Social 0 amas 0.2411 0.0238 2.79 10
15 a mas 0.6190 0.0556 2.79
0a8 0.2676 0.0265 2.79
Doméstico 8a20 0.3841 0.0384 2.79 15
20 a mas 0.6332 0.0635 2.79
Comercial y 0a24 0.6305 0.0635 2.79 20
otros 24 amas 1.0213 0.1033 2.79
Industrial 0amas 1.0213 0.1033 2.79 20
0a20 0.3324 0.0344 2.79
Estatal 20
20 a mas 0.6332 0.0635 2.79

Fuente: EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccién de Regulacidn Tarifaria (DRT) — SUNASS

XI.2  DETERMINACION DEL CARGO FIJO

259. El cargo fijo calculado esta asociado a los costos fijos eficientes que no dependen del nivel de
consumo, sino que asocian a los costos generados por la lectura de medidores, facturacion,
catastro comercial y cobranza de las conexiones activas.

260. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Tarifas, el monto de cargo fijo no
podra exceder el diez por ciento (10%) del ingreso generado por los servicios de agua potable
y alcantarillado promedio mensual de los ultimos doce (12) meses. La formula establecida
para su calculo es la siguiente:



261.

Xi.3

262.

263.

264.

265.

266.

Xil.4

267.

Lectura; + Facturacion, + Cobranza, + Catastro, + Comercial,

5
Car oFi'o—zt:1 (+7r)"
goryo = s Conexiones activas;
t=1 (1+7r)t
Donde:
T tasa de descuento
t: Periodo (afios regulatorios)

De lo anterior, se determina que el cargo fijo mensual aplicable a los usuarios de todas las
categorias sera de S/ 2,79 por recibo emitido.

REORDENAMIENTO TARIFARIO

La Resolucién de Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD aprobd los Lineamientos para el
Reordenamiento de las Estructuras Tarifarias, los cuales tienen como objetivo alcanzar
estructuras tarifarias que promuevan la eficiencia econdmica y suficiencia financiera de las
empresas prestadoras y, al mismo tiempo, contribuyan al logro de los principios de equidad,
transparencia y simplicidad.

Teniendo en cuenta la existencia de usuarios sin medidor, la estructura tarifaria mantendra el
concepto de asignacién de consumo, la cual se define como el volumen de agua a ser asignada
a un usuario que no cuenta con medidor.

Asimismo, conforme establece el articulo 77 de la Ley Marco de la Gestidon y Prestacién de los
Servicios de Saneamiento, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1280, y el articulo 182
de su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, la SUNASS esta
facultada a mejorar el sistema de subsidios cruzados sin afectar el equilibrio econdmico
financiero del prestador, aplicable a usuarios en situacién de pobreza y extrema pobreza.

En ese sentido, la estructura tarifaria de EMPSSAPAL S.A. contempla el uso del Padrén General
de Hogares (PGH) del Sistema de Focalizacion de Hogares (SISFOH) del Ministerio de
Desarrollo e Inclusidn Social.

Por lo que, la estructura tarifaria de EMPSSAPAL S.A. se caracterizard por lo siguiente:

e Subsidios cruzados focalizados sobre la base de los Planos Estratificados o el PGH.

e Asignacion de un solo volumen de consumo a cada categoria.

e Definicidn de dos clases: residencial y no residencial.

e La clase residencial incluird las categorias: social y doméstico. En tanto que la clase No
Residencial incluird a las categorias: comercial y otros, estatal e industrial.

ESTRUCTURA TARIFARIA PROPUESTA

Teniendo en cuenta la estructura tarifaria actual de la localidad de Sicuani, el nuevo cargo fijo
y el reordenamiento tarifario aplicado, la estructura tarifaria propuesta aplicable al primer
afio regulatorio es la siguiente:



Cuadro N° 93: Estructura tarifaria propuesta de la localidad de Sicuani (primer afio regulatorio)

Tarifa Agua Tarifa Cargo Fijo :ﬂsgirnizl‘;:
Categoria R(?:l‘sg)o Potable Alcantarillado Consumo
(s// m3) (s// m3) (S/ / mes) (m3 / mes)
Social 0amas 0.857 0.737 2.79 35
0ail5 0.874 0.737 2.79
Doméstico 15
15 a mas 1.446 0.948 2.79
0a24 1.446 0.948 2.79
Comercial y otros 24
24 a mas 2.093 1.179 2.79
0a60 2.093 1.179 2.79
Industrial 60
60 a mas 3.094 1.537 2.79
0a24 1.446 0.948 2.79
Estatal 80
24 a mas 2.093 1.179 2.79

Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccién de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

268. Asimismo, cabe mencionar que aquellos usuarios domésticos de la localidad de Sicuani con
una Clasificacién Socioecondmica de pobre o pobre extremo en el PGH serdn beneficiarios con
un factor de ajuste por los primeros 8 m3 sobre la tarifa de agua potable (en el primer rango
de consumo), segun el siguiente cuadro:

Cuadro N° 94: Factor de ajuste aplicable a la tarifa de agua potable de la categoria

domeéstico
Aiio regulatorio Rango de consumo (m3) Factor de ajuste
Primer afio regulatorio 0a8 0,980
Segundo afo regulatorio 0a8 0,960
A patir del cuarto afo regulatorio 0a8 0,940

Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

269. En la localidad de Santo Tomas no efectuard ningun reajuste. Por lo tanto, la estructura
tarifaria se mantendra igual a la estructura tarifaria vigente.



Cuadro N° 95: Estructura tarifaria propuesta de la localidad de Santo Tomas (primer aio
regulatorio)

Tarifa Agua Tarifa Cargo Fijo II\-\/IS:;?(?;;IZZ
Categoria R(a::sg)o Potable Alcantarillado Consumo
(s//md) (s// m3) (S/ / mes) (m3 / mes)
Social 0 amas 0.241 0.024 2.79 10
15 a mas 0.619 0.056 2.79
0a8 0.268 0.027 2.79
Doméstico 8a20 0.384 0.038 2.79 15
20 a mas 0.633 0.064 2.79
0a24 0.631 0.064 2.79
Comercial y otros 20
24 a mas 1.021 0.103 2.79
Industrial 0amas 1.021 0.103 2.79 20
0a20 0.332 0.034 2.79
Estatal 20
20 a mas 0.633 0.064 2.79

Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccién de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

270. Con la finalidad de garantizar que los usuarios reciban sefales de consumo adecuadas,
aquellos usuarios que no acepten la micromedicién, tendran una asignacién equivalente al
doble de la asignacion correspondiente, segun su categoria.

XIl.5 CONSIDERACIONES SOBRE LA ESTRUCTURA TARIFARIA
Tercer afio regulatorio

271. EMPSSAPAL S.A. en el ciclo de facturacidon inmediatamente posterior al inicio del tercer afio
regulatorio, deberd aplicar de manera automatica a la estructura tarifaria vigente de la
localidad de Sicuani al inicio del tercer aio regulatorio la siguiente actualizacién en los rangos
de consumo en la categoria doméstico:

e Primerrango en la tarifa de agua potable: “0a 10 m3” y serd la misma tarifa del primer rango
de agua potable aplicado en el segundo afio regulatorio (0 a 15 m?3).

e Primerrango en la tarifa de alcantarillado: “0 a 10 m3” y serd la misma tarifa del primer rango
de alcantarillado aplicado en el segundo afio regulatorio (0 a 15 m3).

e Segundo rango en la tarifa de agua potable: “10 m3 a mas” y serd la misma tarifa del segundo
rango de agua potable aplicado en el segundo afio regulatorio (15 m? a mas).

e Segundo rango en la tarifa de alcantarillado: “10 m3 a mas” y serd la misma tarifa del
segundo rango de alcantarillado aplicado en el segundo afio regulatorio (15 m3 a mas).

Xll.6 DETERMINACION DEL IMPORTE A FACTURAR

272. Para determinar el importe a facturar por el servicio de agua potable se aplicara el siguiente
procedimiento:

Localidad de Sicuani

a. A los usuarios de la categoria social se les aplicara la tarifa correspondiente a todo el
volumen consumido.



b. A los usuarios de la categoria doméstico se les aplicara las tarifas establecidas para cada
nivel de consumo, de acuerdo con el procedimiento siguiente:

b.1. No Beneficiarios:

e Siel volumen mensual consumido esta comprendido dentro del primer rango (0 a
15 m3), se le aplicara la tarifa correspondiente a dicho rango.

e Si el volumen mensual consumido esta comprendido dentro del segundo rango
(mas de 15 m3), se le aplicara: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los
primeros 15 m3 consumidos, y ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por el
volumen en exceso de 15 m3. La suma de los resultados parciales determinara el
importe a facturar.

b.2. Beneficiarios:

e Siel volumen mensual consumido estd comprendido dentro de los primeros ocho
metros cubicos del primer rango (0 a 15 m3), se le aplicard la tarifa resultante de
la aplicacion del factor de ajuste, correspondiente a dicho rango.

e Sielvolumen mensual consumido estd comprendido en el primer rango dentro de
los ocho y quince metros cubicos (8 a 15 m3), se le aplicara: i) la tarifa resultante
de la aplicacién del factor de ajuste, correspondiente al primer rango por los
primeros 8 m3 consumidos, y ii) la tarifa correspondiente al primer rango por el
volumen en exceso de 8 hasta los 15 m3. La suma de los resultados parciales
determinard el importe a facturar.

e Si el volumen mensual consumido esta comprendido dentro del segundo rango
(mas de 15 m3), se le aplicara: i) la tarifa resultante de la aplicacion del factor de
ajuste, correspondiente al primer rango por los primeros 8 m3 consumidos; ii) la
tarifa correspondiente al primer rango por el volumen en exceso de 8 hasta los 15
m3 v, iii) la tarifa correspondiente al segundo rango por volumen en exceso de
15m3. La suma de los resultados parciales determinard el importe a facturar.

c. A los usuarios de la categoria comercial y otros y a los usuarios de la categoria estatal
se les aplicara las tarifas establecidas para cada nivel de consumo, de acuerdo con el
procedimiento siguiente:

e Si el volumen mensual consumido esta comprendido dentro del primer rango (0 a
24 m3), se le aplicard la tarifa correspondiente a dicho rango.

e Si el volumen mensual consumido estd comprendido dentro del segundo rango
(mas de 24 m3), se le aplicaré: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los
primeros 24 m3 consumidos, y ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por el
volumen en exceso de 24 m3. La suma de los resultados parciales determinara el
importe a facturar.

d. A los usuarios de la categoria industrial se les aplicara las tarifas establecidas para cada
nivel de consumo, de acuerdo con el procedimiento siguiente:

e Si el volumen mensual consumido estd comprendido dentro del primer rango (0 a
60 m?3), se le aplicara la tarifa correspondiente a dicho rango.



e Si el volumen mensual consumido estd comprendido dentro del segundo rango
(mas de 60 m3), se le aplicaréd: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los
primeros 60 m3 consumidos, y ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por el
volumen en exceso de 60 m3. La suma de los resultados parciales determinara el
importe a facturar.

273. La determinacion del importe a facturar para el servicio de alcantarillado se realizard
utilizando el mismo procedimiento descrito para el servicio de agua potable, segun la categoria
tarifaria correspondiente. Para aquellos usuarios de la categoria doméstico que son
beneficiarios con el factor de ajuste, el procedimiento es igual al de los usuarios no
beneficiarios de dicha categoria.

Localidad de Santo Tomas

e. A los usuarios de la categoria social se les aplicard las tarifas establecidas para cada
nivel de consumo, de acuerdo con el procedimiento siguiente:

e Si el volumen mensual consumido esta comprendido dentro del primer rango (0 a
15 m3), se le aplicara la tarifa correspondiente a dicho rango.

e Si el volumen mensual consumido estd comprendido dentro del segundo rango
(mas de 15 m3), se le aplicara: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los
primeros 15 m3 consumidos, y ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por el
volumen en exceso de 15 m3. La suma de los resultados parciales determinara el
importe a facturar.

f. Alos usuarios de la categoria doméstico se les aplicara las tarifas establecidas para cada
nivel de consumo, de acuerdo con el procedimiento siguiente:

e Siel volumen mensual consumido esta comprendido dentro del primer rango (0 a
8 m3), se le aplicara la tarifa correspondiente a dicho rango.

e Siel volumen mensual consumido esta comprendido dentro del segundo rango (8
m3a 20 m3), se le aplicard: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los
primeros 8 m3 consumidos, y ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por el
volumen en exceso de 8 m? hasta los 20 m3. La suma de los resultados parciales
determinard el importe a facturar.

e Sielvolumen mensual consumido esta comprendido dentro del tercer rango (mas
de 20 m3), se les aplicara: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los
primeros 8 m3 consumidos, ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por el
volumen comprendido entre 8 m3 y 20 m3, y iii) |a tarifa correspondiente al tercer
rango por el volumen en exceso de 20 m3. La suma de los resultados parciales
determinard el importe a facturar.

g. A los usuarios de la categoria comercial y otros se les aplicara las tarifas establecidas
para cada nivel de consumo, de acuerdo con el procedimiento siguiente:

e Si el volumen mensual consumido estd comprendido dentro del primer rango (0 a
24 m3), se le aplicara la tarifa correspondiente a dicho rango.

e Si el volumen mensual consumido esta comprendido dentro del segundo rango
(mas de 24 m3), se le aplicard: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los
primeros 24 m3 consumidos, y ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por el



volumen en exceso de 24 m3. La suma de los resultados parciales determinara el
importe a facturar.

h. A los usuarios de la categoria estatal se les aplicara las tarifas establecidas para cada
nivel de consumo, de acuerdo con el procedimiento siguiente:

e Si el volumen mensual consumido estda comprendido dentro del primer rango (0 a
20 m3), se le aplicara la tarifa correspondiente a dicho rango.

e Si el volumen mensual consumido estd comprendido dentro del segundo rango
(mds de 20 m3), se le aplicaré: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los
primeros 20 m3 consumidos, y ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por el
volumen en exceso de 20 m3. La suma de los resultados parciales determinara el
importe a facturar.

i. A los usuarios de la categoria industrial se le aplicard la tarifa correspondiente a todo el
volumen consumido.

274. EMPSSAPAL S.A. dard a conocer a los usuarios la estructura tarifaria que se derive de la
aplicacion de los incrementos previstos en la férmula tarifaria y los reajustes de tarifa que se
efectien por efecto de la inflacién utilizando el indice de Precios al por Mayor (IPM).

XIl.7  CONSIDERACIONES PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS SUBSIDIOS FOCALIZADOS

275. EMPSSAPAL S.A. deberd comunicar de manera simultdnea a los usuarios de la categoria
doméstico de la localidad de Sicuani sobre su acceso o no al beneficio de los subsidios cruzados
focalizados mediante el factor de ajuste sobre la tarifa de agua potable establecido en el
apartado XIl.4 del presente estudio tarifario, asi como el procedimiento a seguir para aquellos
usuarios que soliciten acceder al mencionado beneficio segun lo referido en el apartado XI1.7.1.
del presente estudio tarifario.

XI.7.1.  MECANISMOS PARA MINIMIZAR ERRORES DE EXCLUSION

276. A fin de minimizar posibles errores de exclusion, aquellos hogares que consideran que, dada
su condicién socioecondmica, deberian acceder al beneficio establecido para dicho estrato,
podran solicitar dicho beneficio acreditando su condicién de pobre o pobre extremo sobre la
base de la Clasificacion Socioeconémica (CSE) otorgada por el Sistema de Focalizacion de
Hogares (SISFOH) del Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social (MIDIS). Ante ello, EMPSSAPAL
S.A. debera otorgar el beneficio a dichos usuarios.

277. Los usuarios que: i) no cuenten con CSE o ii) que su CSE ha caducado o ha sido cancelada,
podran solicitar la determinacién de su CSE o su actualizacidn, de acuerdo con el procedimiento
establecido por el MIDIS, y el resultado de ello comunicarlo a EMPSSAPAL S.A. para acceder al
beneficio en caso su CSE sea de pobre o pobre extremo.

278. Respecto a los dos parrafos anteriores, es preciso sefialar que los usuarios podran solicitar el
acceso al beneficio establecido siempre y cuando la direccién de la unidad de uso corresponda
a la de la vivienda registrada en su CSE.

279. En caso el usuario resulte ser beneficiario sobre la base de su CSE de pobre o pobre extremo,
este mantendra dicho beneficio en tanto se encuentre vigente su CSE o, de no ser asi, solicite
su actualizacion manteniendo su condicién de pobre o pobre extremo. Para ello, EMPSSAPAL
S.A. debera comunicarles el proximo vencimiento de la CSE por lo menos 2 meses antes de
gue pierda su vigencia.



XI1.7.2. MECANISMOS PARA MINIMIZAR ERRORES DE INCLUSION

280. En caso EMPSSAPAL S.A. considere que algun usuario doméstico que accede al beneficio
establecido en la presente resolucidon no cumple con la condicién de pobre o pobre extremo o
gue esta haya variado por alguna circunstancia, el usuario pierde el beneficio sélo en caso el
SISFOH lo declare asi. EMPSSAPAL S.A. podra realizar la consulta correspondiente al SISFOH del
MIDIS a través de la SUNASS, respecto del hogar que se considera no cumple con la condicidn
de pobre o pobre extremo de acuerdo con dicho sistema.

281. En el caso de los hogares que: i) no cuenten con CSE o ii) que su CSE ha caducado o ha sido
cancelada, EMPSSAPAL S.A. podra solicitar al SISFOH del MIDIS, a través de la SUNASS, la
actualizacién o la determinacion de la CSE. En tanto, no se cuente con un pronunciamiento por
parte del MIDIS, EMPSSAPAL S.A. no podra retirar el beneficio.

282. De confirmarse la condicién del usuario como pobre o pobre extremo, este mantendrd dicha
condicidn a menos que cambie su clasificacidn con relacidn al Padréon General de Hogares.

283. De resultar la CSE del usuario como no pobre, EMPSSAPAL S.A. deberd comunicarles, con dos
meses de anticipacion a la facturacidn correspondiente, respecto a la pérdida del beneficio
establecido.

XIl.7.3. SOBRE LA ACTUALIZACION DE LA RELACION DE USUARIOS BENEFICIARIOS DE LA
CATEGORIA DOMESTICO

284. La actualizacidn de la relacidn de usuarios de la categoria doméstico que acceden y pierden el
beneficio durante el quinquenio regulatorio se realizara ante la ocurrencia de los siguientes
supuestos: i) atencion de solicitudes de acceso al beneficio en funcidn a la CSE; ii) nuevos
usuarios de EMPSSAPAL S.A., los cuales accederan al beneficio en primer lugar sobre la base
de los Planos Estratificados y en su defecto en funcidn a su CSE vy iii) usuarios de EMPSSAPAL
S.A. que pierden el beneficio en funcién a la CSE.

285. EMPSSAPAL S.A. debera llevar un registro para los supuestos (i), (ii) y (iii) mencionados en el
parrafo anterior, el cual remitird a la SUNASS cada 3 meses desde la aplicacion de la estructura
tarifaria.

XI.8  ANALISIS DEL IMPACTO TARIFARIO

286. La estructura tarifaria propuesta de EMPSSAPAL S.A. permite una asignacién eficiente de los
recursos escasos y la sostenibilidad econémico-financiera de la empresa.

287. La estructura planteada considera para los usuarios medidos de la categoria doméstico que el
primer rango corresponde a un nivel de consumo que le permita al usuario cubrir las
necesidades basicas con una tarifa subsidiada, mientras que el segundo rango se aproxima a la
tarifa media de dicha categoria.

288. A continuacién, se muestran los impactos en la facturaciéon mensual de los usuarios
residenciales, como consecuencia de la aplicacién de las estructuras tarifarias propuestas para
el primer afo regulatorio por laimplementacion del sistema de subsidios cruzados focalizados.



Localidad de Sicuani

a) Categoria Social

289. De acuerdo a la base comercial remitida por la empresa, a diciembre de 2021, en la localidad
de Sicuani existen 6 unidades de uso activas, todas ellas con con medidor. A continuacién, se
muestra el impacto tarifario de la estructura tarifaria propuesta para los usuarios de la
categoria social tanto para usuarios de la categoria social con asignacién o con medidor.

Cuadro N° 96: Impacto tarifario en usuarios de la categoria social con Asignacion de
consumo- Localidad de Sicuani

Asignacion de Asignacion . .
Facturacion Facturacion L. s s
. consumo de consumo Variacion Variacion
Categoria Actual propuesta
Actual propuesto s/ s/ s/ %
(m3/mes) (m3/mes)
Social 15 35 31,5 69,1 37,6 119%

Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

Cuadro N° 97: Impacto tarifario en usuarios de la categoria social con medidor -
Localidad de Sicuani

Consumo  Facturacion Facturacion L, L,
Variacion  Variacion

Categoria mensual Actual propuesta s/ %
(m3/mes) S/ S/

10 22.1 22.1 0.0 0%

20 40.9 40.9 0.0 0%

Social 30 59.7 59.7 0.0 0%

40 78.5 78.5 0.0 0%

50 97.3 97.3 0.0 0%

Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

b) Categoria doméstico

290. Como se menciond, de acuerdo con la estructura tarifaria, se propone un descuento (factor
de ajuste por el subsidio cruzado focalizado) sobre las tarifas de agua potable del primer rango
de consumo para aquellos usuarios de la categoria doméstico con Clasificacién
Socioecondmica de pobre o pobre extremo segun el Padron General de Hogares (PGH) del
Sistema de Focalizaciéon de Hogares — SISFOH- del Ministerio de Desarrollo e Inclusién Social -
MIDIS.

291. De acuerdo con la informacién de la base comercial de la empresa a diciembre de 2021, en la
localidad de Sicuani hay 10 672 unidades de uso activas correspondientes a la categoria
domeéstico con servicio de agua potable y alcantarillado. De estas, las 10 578 son usuarios que
cuentan con medidor y 94 son usuarios son facturados por asignacion de consumo.

Cuadro N° 98: Impacto tarifario en usuarios domésticos con asignacion de consumo —
Localidad de Sicuani

Asignacion de Asignacion de Facturacion Facturacion Variacion Variacion
, consumo
Categoria consumo Actual actual propuesta
(m*/mes) Propuesto s/ s/ s/ %
(m3/mes)
Domestico No
. 15 15 31.5 31.8 0.3 0%
beneficiario
Domeéstico Beneficiario 15 15 31.5 31.5 0.0 1%

Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS



Cuadro N° 99: Impacto tarifario en usuarios de categoria doméstica no beneficiarios con
medidor — Localidad de Sicuani

Consumo Facturacion Facturacion N N
Variacion Variacion

mensual Actual ropuesta
(m3/mes) S/ P pS/ s/ %
0 33 33 0.0 0%
1 5.2 5.2 0.0 0%
2 7.1 7.1 0.0 1%
3 8.9 9.0 0.1 1%
4 10.8 10.9 0.1 1%
5 12.7 12.8 0.1 1%
6 14.6 14.7 0.1 1%
7 16.5 16.6 0.1 1%
8 18.3 18.5 0.2 1%
9 20.2 204 0.2 1%
10 22.1 22.3 0.2 1%
11 24.0 24.2 0.2 1%
12 25.9 26.1 0.2 1%
13 27.7 28.0 0.3 1%
14 29.6 29.9 0.3 1%
15 31.5 31.8 0.3 1%
16 34.3 34.6 0.3 1%
17 37.1 37.4 0.3 1%
18 40.0 40.3 0.3 1%
19 42.8 43.1 0.3 1%
20 45.6 45.9 0.3 1%
21 48.4 48.7 0.3 1%
22 51.3 51.6 0.3 1%
23 54.1 54.4 0.3 1%
24 56.9 57.2 0.3 1%
25 59.7 60.0 0.3 1%
26 62.6 62.9 0.3 0%
27 65.4 65.7 0.3 0%
28 68.2 68.5 0.3 0%
29 71.0 71.3 0.3 0%
30 73.9 74.2 0.3 0%

Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccién de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS

Cuadro N° 100: Impacto tarifario en usuarios de la categoria doméstica beneficiarios con
medidor — Localidad de Sicuani

Consumo Facturacion Facturacion L, L.
Variacion  Variacion
mensual Actual propuesta s/ %
(m3/mes) S/ S/
0 33 33 0.0 0%
1 5.2 5.2 0.0 0%
2 7.1 7.1 0.0 0%
3 8.9 8.9 0.0 0%
4 10.8 10.8 0.0 0%
5 12.7 12.7 0.0 0%
6 14.6 14.6 0.0 0%
7 16.5 16.5 0.0 0%
8 18.3 18.3 0.0 0%
9 20.2 20.2 0.0 0%
10 22.1 22.1 0.0 0%



Consumo Facturacion Facturacion

Variacion  Variacion
mensual Actual propuesta

(m3/mes) S/ S/ s/ %
11 24.0 24.0 0.0 0%
12 25.9 25.9 0.0 0%
13 27.7 27.7 0.0 0%
14 29.6 29.6 0.0 0%
15 31.5 31.5 0.0 0%
16 34.3 34.3 0.0 0%
17 37.1 37.1 0.0 0%
18 40.0 40.0 0.0 0%
19 42.8 42.8 0.0 0%
20 45.6 45.6 0.0 0%
21 48.4 48.4 0.0 0%
22 51.3 51.3 0.0 0%
23 54.1 54.1 0.0 0%
24 56.9 56.9 0.0 0%
25 59.7 59.7 0.0 0%
26 62.6 62.6 0.0 0%
27 65.4 65.4 0.0 0%
28 68.2 68.2 0.0 0%
29 71.0 71.0 0.0 0%
30 73.9 73.9 0.0 0%

Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccion de Regulacidn Tarifaria (DRT) — SUNASS

292. Finalmente, cabe sefalar que el gasto promedio mensual que pagarian los usuarios no
beneficiarios y usuario beneficiario de la categoria doméstico, por la tarifa de agua potable y
alcantarillado, con la estructura tarifaria propuesta, representa menos del 5% de sus gastos
mensuales, en promedio, de acuerdo con la ENAHO 20212®, De este modo, las tarifas por los
servicios de agua potable y alcantarillado propuestas consideran la recomendacién de la
Organizacion Mundial de la Salud (OMS) en relacion con la capacidad de pago de los usuarios.

26 Se considera los ingresos promedio a nivel de la regidon San Martin debido a que la Encuesta Nacional de Hogares
(ENAHO) no permite inferencia a nivel distrital.



Cuadro N° 101: Impacto del incremento tarifario en la capacidad de pago por rango de
gastos de los usuarios domésticos no beneficiarios

% de los gastos destinados a gastos en el servicio de

Gastos!/ saneamiento?:
Percentil Mensual Sicuani
Primer rango Segundo rango
/) (0-15m3) (15m3a mas)
10% 621 2.11% 8.13%
20% 831 1.58% 6.08%
30% 988 1.33% 5.11%
40% 1,198 1.09% 4.22%
50% 1,403 0.93% 3.60%
60% 1,714 0.76% 2.95%
70% 2,002 0.65% 2.52%
80% 2,405 0.54% 2.10%
90% 3,106 0.42% 1.63%
Promedio 1,725 0.76% 2.93%

1/ Gastos de hogares a nivel de la region Cusco.

2/ El gasto en servicios de saneamiento de hogar en condicidén de no pobreza y no incluye IGV.
Fuente: ENAHO 2021 y Base Comercial de EMPSSAPAL S.A.

Elaboracién: Direccidn de Regulacion Tarifaria (DRT) - SUNASS

Cuadro N° 102: Impacto del incremento tarifario en la capacidad de pago por rango de
gastos de los usuarios domésticos beneficiarios

% de los gastos destinados a gastos en el servicio de

Gastos?/ saneamiento¥:
Percentil Mensual Sicuani
Primer rango Segundo rango
(/) (0-15m3) (15m3a mas)
10% 621 1.93% 8.03%
20% 831 1.44% 6.00%
30% 988 1.21% 5.05%
40% 1,198 1.00% 4.17%
50% 1,403 0.86% 3.56%
60% 1,714 0.70% 2.91%
70% 2,002 0.60% 2.49%
80% 2,405 0.50% 2.07%
90% 3,106 0.39% 1.61%
Promedio 1,725 0.70% 2.89%

1/ Gastos de hogares en condicion de pobre o pobre extremo a nivel de la regién Cusco.

2/ El gasto en servicios de saneamiento de hogar en condicién de pobreza o pobreza extremo y no incluye IGV.
Fuente: ENAHO 2021 y Base Comercial de EMPSSAPAL S.A.

Elaboracion: Direccidn de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS



Xill. PROYECCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

294. En esta seccion se realiza la estimacion de los estados financieros de EMPSSAPAL S.A. para el
quinquenio regulatorio 2023-2027.

Xill.1  ESTADO DE RESULTADOS ESTIMADO DE EMPSSAPAL S.A.

295. Los ingresos totales previstos al quinto afio regulatorio ascenderan a S/ 4 870 miles, mayor en
15,0% respecto del primer afio (S/ 4 236 miles), debido a los reajustes tarifarios previstos,
sinceramiento de los consumos por instalacion de medidores de agua, incremento de
conexiones vejetativas entre otros.

296. De otro lado, se estima que los costos operacionales al término del quinto afio seran del orden
de S/ 2 050 miles, mayor en 8,2% comparado con el primer afio (S/ 1 894 miles), explicado
principalmente por el incremento de los siguientes rubros: otros costos de explotacidn de agua
y alcantarillado (costos incrementales), costos mantenimiento de redes y conexiones de agua
y alcantarillado.

297. Respecto a los gastos de administracidén y ventas, se estima que al finalizar el quinquenio
(S/ 1714 miles) se incrementen en 8,3% respecto al primer afio (S/ 1 583 miles). Dichos gastos
estan relacionados a las actividades de gestidn y direccién de la empresa prestadora.

Cuadro N° 103: Proyeccidn de los Estados de Resultados
(En miles de soles)

Concepto Ao 1 Ao 2 Aiio 3 Afo 4 Afo 5
Ingresos Totales 4,236 4,452 4,538 4,801 4,870
Costos operacionales 1,894 2,027 2,033 2,042 2,050
Utilidad Bruta 2,343 2,425 2,505 2,759 2,821
Gastos de Administracion y Ventas 1,583 1,618 1,652 1,689 1,714
EBITDA 760 807 853 1,070 1,107
Depreciacion de Activos Fijos 2,677 2,771 2,882 2,993 3,115
Provisiones de Cartera 106 122 137 153 169
Utilidad Operacional - 2,023 - 2,086 - 2,166 - 2,076 - 2,178
Otros ingresos netos 13 11 9 6 5
Utilidad antes de impuestos - 2,010 - 2,076 - 2,157 - 2,070 - 2,173
Impuestos y participaciones 0 0 0 0 0
Utilidad Neta - 2,010 - 2,076 - 2,157 - 2,070 - 2,173

Fuente: Modelo Tarifario de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccidn de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS.

298. Durante el quinquenio regulatorio, se prevé que EMPSSAPAL S.A. cubra los costos de
reposicidn de sus activos mediante la aplicacién gradual a resultados de la depreciacién de los
activos financiados con transferencias y donaciones recibidas de terceros.



Grafico N° 41: ingresos y costos y gastos operacionales estimados
(En Miles S/)
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Fuente: Modelo Tarifario de EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccién de Regulacién Tarifaria (DRT) — SUNASS.

XIl.2  ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ESTIMADO DE EMPSSAPAL S.A.

299. Los activos totales, al quinto afio regulatorio se estima que alcancen S/ 100 418 miles, menor
en 8% respecto a los activos del primer afio (S/ 108 893 miles). Dicha variacidon se debe
principalmente a la disminuciéon de los activos fijos por la aplicacion de la depreciacién anual.

Cuadro N° 104: Proyeccidn de estado de situacion financiera
(En miles de soles)

Estado de Situacion Financiera
Activo
Disponible
Cartera Comercial
Otros Activos corrientes
Activos fijos
Pasivo
Cuentas por Pagar

Patrimonio

Capital Social y Excedentes de
Reevaluacion

Reservas
Donaciones
Utilidad del Ejercicio
Utilidad Acumulada de Ejer. Anteriores
Pasivo y Patrimonio
Fuente: Modelo Tarifario de EMPSSAPAL S.A.

Afo 1
108,893
2,111
248
22,856
83,678
99,076
99,076
9,818

10,714

512

= 2,010
602

108,893

Elaboracidn: Direccion de Regulacion Tarifaria (DRT) — SUNASS

Ao 2
106,818
1,761
283
22,856
81,918
99,076
99,076
7,742

10,714

512

= 2,076
- 1,409
106,818

Ao 3
104,660
1,187
302
22,856
80,316
99,076
99,076
5,585

10,714

512
- 2,157
- 3,484

104,660

Ao 4
102,591
1,031
312
22,856
78,392
99,076
99,076
3,515

10,714

512

= 2,070
- 5,641

102,591

Afo 5
100,418
1,100
305
22,856
76,157
99,076
99,076
1,342

10,714

512
2,173
7,711

100,418

300. El pasivo total se mantendria constante en nivel de S/ 99 076 mil, el mismo que estaria
conformado principalmente por los ingresos diferidos.

301. El patrimonio neto alcanzaria al final del quinto afio regulatorio un monto de S/ 10 714.



Xiv.

DETERMINACION DE LOS PRECIOS DE LOS SERVICIOS COLATERALES

Los servicios colaterales son servicios cuya prestacion depende del requerimiento
circunstancial de los usuarios, para viabilizar o concluir la prestacién de los servicios de agua
potable y alcantarillado. De acuerdo con el Reglamento General de Tarifas, los servicios
colaterales son los siguientes:

a)

b)

f)

g)

h)

Instalacion de conexiones domiciliarias: referida a la union fisica entre la red de agua
potable y el predio a través de un tramo de tuberia que incluye la caja del medidor y
accesorios. En el caso de conexiones de alcantarillado, comprende la unién fisica entre el
colector publico y el limite de la propiedad de cada predio.

Reubicacion de conexiones domiciliarias: esta referida al traslado total de la conexién de
agua potable o alcantarillado a otra ubicacion.

Ampliacién de conexiones domiciliarias: se refiere al cambio del diametro de la acometida
de la conexién domiciliaria existente, ya sea de agua potable o alcantarillado.

Reubicacion de la caja del medidor domiciliario y/o caja de registro domiciliaria:
corresponde al traslado de la caja del medidor a otra ubicacién.

Factibilidad de servicio: procedimiento que establece la posibilidad de dotar los servicios
de agua potable y/o alcantarillado a uno o a varios predios, a través de la red de
distribucidon de agua potable o recoleccién existente, segin corresponda. Este servicio
incluye la constancia de factibilidad de servicio por parte de la empresa prestadora.

Cierre de conexiones domiciliarias: implica la interrupcidn por morosidad o a peticion del
usuario, del servicio de agua potable hacia el predio, a través del taponeo o cierre de la
valvula de paso. En el caso de conexiones de alcantarillado, implica la obturacién de la
salida del servicio de alcantarillado.

Reapertura de conexiones domiciliarias: se refiere a la habilitacidon del servicio de agua
potable o alcantarillado hacia el predio, ya sea por cancelacién de deuda o por solicitud
del usuario.

Revisidn y aprobacién de proyectos: estd referida a la verificacidn del cumplimiento de los
pardmetros establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones y las exigencias
técnicas que hayan sido establecidas por la empresa prestadora. Este servicio colateral
procede solo cuando los usuarios o urbanizadoras promueven las obras de habilitacion
urbana. Este servicio incluye la constancia de conformidad por parte de la empresa
prestadora.

Supervision de obras: corresponde a la verificacién del cumplimiento de los
procedimientos establecidos por el Reglamento Nacional de Edificaciones y las exigencias
técnicas que hayan sido establecidas por la empresa prestadora, para efecto de ejecucion
de las obras.

Los precios de los servicios colaterales se calculan sobre la base de los costos unitarios, los
cuales han sido obtenidos mediante un estudio de mercado que realizé la empresa prestadora
en sus respectivas localidades.

EMPSSAPAL S.A. determinara el precio de un servicio colateral sumando el costo directo con
los gastos generales y la utilidad.



o Costos directos: estan compuestos por el costo de los materiales, la mano de obra y la
maquinaria y equipo; dichos costos estan directamente relacionados con la produccién
del servicio colateral.

e Gastos generales y utilidad: los gastos generales corresponden a los gastos por concepto
de la tramitacidon y administracion del servicio colateral; por otro lado, la utilidad
corresponde a la remuneracidn por el uso de los activos de capital. En conjunto, ambos
conceptos no podran exceder al 15% de los costos directos.

4. El detalle de los costos colaterales se puede observar en el Anexo |.



XV. CONCLUSIONES

1. La férmula tarifaria propuesta tiene previsto un incremento tarifario en las tarifas de agua
potable y alcantarillado de 5,0% para el segundo aifo regulatorio y 6.5% cuarto afio regulatorio.
Dichos incrementos permitiran financiar costos e inversiones en proyectos que permitirdn
cubrir los costos de operacion y mantenimiento, inversiones, entre otros.

2. El programa de inversiones de EMPSSAPAL S.A. para el quinquenio regulatorio 2023-2027
asciende a S/ 5 361 447 de los cuales S/ 41 794 corresponden a inversiones en ampliacion, S/ 3
076 524 corresponden a inversiones en mejoramiento y S/ 2 243 121 corresponden a
inversiones institucionales.

3. Se propone la conformacidn de tres reservas: i) implementacién de mecanismos de retribucién
por servicios ecosistémicos (MRSE), ii) implementacién de gestion del riesgo de desastres (GRD)
y adaptacién al cambio climdtico (ACC) vy iii) implementacion del plan de control de calidad
(PCC), programa de adecuacion sanitaria (PAS) y valores maximos admisibles (VMA).

4. Lla estructura tarifaria propuesta contempla los lineamientos establecidos para el
reordenamiento tarifario. Asimismo, se contempla el esquema de subsidios cruzados
focalizados basado en el uso del Padrén General de Hogares (PGH) del Sistema de Focalizacién
de Hogares (SISFOH) a fin de beneficiar a usuarios de con una clasificacion socioeconémica de
pobre o pobre extremo.

5. Finalmente, el presente estudio propone una nueva escala de costos por servicios colaterales
de acuerdo con el marco normativo vigente.



XVI.  ANEXOS

Anexo I: Costos maximos de las actividades requeridas para establecer los precios de los servicios
colaterales de EMPSSAPAL S.A. para el quinquenio regulatorio 2023-2027

Costo
Codigo Actividad Unidad Especificacion Directo
S/
A Rotura
Para 1.00 ml x 0.60 de
1 Rotura de Pavimento Asfaltico - Conx. Agua m? ancho, Pavimento 13.63
Asfaltico e = 0.15 m
Para 1.00 ml x 0.60 de
) ) ) ancho, Pavimento
2 Rotura de Pavimento Concreto - Conx. Agua m Concreto fc= 210 25.53
kg/cm2 e = 0.15m
Para 1.00 ml x 1.00 de
: ) ancho, Vereda Concreto
3 Rotura de Vereda - Conx. Agua m fc= 140 kg/cm2 e 19.08
=0.10m
) -~ Para 1.00 ml x 0.80 de
a ggtstérauge Pavimento Asfaltico - Conx. m2 Bncho, Pavimento 18.57
9 Asfaltico e = 0.15 m
Para 1.00 ml x 0.80 de
) ancho, Pavimento
5 ggtsL;rauge Pavimento Concreto - Conx. m2 Concreto fc= 210 30.63
g kg/cm2
e=0.15m
Para 1.00 ml x 1.00 de
) " 2 ancho, Vereda Concreto
6 Rotura de Vereda - Conx. Desagiie m fc= 140 kg/cm2 e = 24.51
0.10 m
B Trazo, Excavacion, refine y nivelacion de zanja
. Para 1.00 ml x 0.60 m
7 T;?;Oé;)](;'x E‘zf' de Zanja Terreno Normal ml ancho hasta 1.20 m de 22.84
p - A9 altura
. Para 1.00 ml x 0.60 m
8 T:;oéfﬁf'x Tgf' e Za Uarteis beie) ml ancho hasta 1.50 m de 24.22
P - A9 altura
. Para 1.00 ml x 0.60 m
g  [razo BXC.yRef. de Zanja Terreno Normal ml ancho hasta 2.00 m de  26.64
P - A9 altura
. . Para 1.00 ml x 0.60 m
10 T;z:;oéf:;. X Ff;f. de Zanja Terreno Semirocoso mi ancho hasta 1.20 m de 27.56
P - A9 altura
. Para 1.00 ml x 0.60 m
11 Traz_o, Exc. y Ref. de Zanja Terreno ml ancho hasta 1.50 m de 28.55
Semirocoso para Conx. Agua altura
. Para 1.00 ml x 0.60 m
12 Trazp, B vy R (s ZEa) el ml ancho hasta 2.00 m de 31.97
Semirocoso para Conx. Agua altura
- Para 1.00 ml x 0.60 m
13 E)éf]'xyie:éde Zanja Terreno rocoso para ml ancho hasta 1.20 m de 29.89
- A9 altura
. Para 1.00 ml x 0.60 m
14 E’éﬁ'xy E eli.ade T I et (1R ml ancho hasta 1.50 m de 34.35
- A9 altura
. Para 1.00 ml x 0.60 m
15 Eéﬁ'xysezéde Zanja Terreno rocoso para ml ancho hasta 2.00 m de 37.71
- A9 altura
. Para 1.00 ml x 0.80 m
16 Z:;ZSIDEJSCA yuI:ef. de Zanja Terreno Normal - mi ancho x 1.20 m de 31.97
) 9 altura
. Para 1.00 ml x 0.80 m
17 Trazo, Exc. y Ref. de Zanja Terreno Normal - ml ancho X 1.50 m de 15.99

Conx. Desagtie

altura



18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

a1

Trazo, Exc. y Ref. de Zanja Terreno Normal -

Conx. Desague

Trazo, Exc. y Ref. de Zanja Terreno Normal -

Conx. Desague

Trazo, Exc. y Ref. de Zanja Terreno Semi
Rocoso - Conex. Desagiie

Trazo, Exc. y Ref. de Zanja Terreno Semi
Rocoso - Conex. Desagiie

Trazo, Exc. y Ref. de Zanja Terreno Semi Rocoso

- Conex. Desague
Trazo, Exc. y Ref. de Zanja Terreno Semi
Rocoso - Conex. Desagtie

Trazo, Exc. ¢/maquinaria y Ref. de Zanja
Terreno Rocoso - Conex. Desagiie

Trazo, Exc. ¢/maquinaria y Ref. de Zanja
Terreno Rocoso - Conex. Desaglie

Trazo, Exc. ¢/maquinaria y Ref. de Zanja
Terreno Rocoso - Conex. Desaglie

Trazo, Exc. Manual de Zanja en Vereda para

Instalacion de Caja de Medidor

Trazo, Exc. Manual de Zanja en Vereda para

instalacion de caja de registro

Tendido Tuberia

Tuberia PVC Clase 10 SP 1/2" (inc. cama de

apoyo) - Conex. Agua

Tuberia PVC Clase 10 SP 3/4" (inc. cama de

apoyo) - Conex. Agua

Tuberia PVC Clase 10 SP 1" (inc. cama de
apoyo ) - Conex. Agua

Tuberia PVC Clase 10 SP 1 1/2" (inc. cama
de apoyo) - Conex. Agua

Tuberia de PVC Clase 10 SP 2" (inc. cama de

apoyo) - Conex. Agua

Tendido de Tuberia de Desagiie de 160 mm

(inc. cama de apoyo)

Tendido de Tuberia de Desaglie de 200 mm

(inc. cama de apoyo)

Instalacion de caja portamedidor y de registro

Instalacion de caja portamedidor - Conex.
Dom. Agua

Instalacion de caja portamedidor - Conex.
Dom. Agua

Instalacion de caja portamedidor - Conex.
Dom. Agua

Instalacion de caja portamedidor - Conex.
Dom. Agua

Instalacion de caja registro - Conex. Dom.
Alcantarillado

Empalme - Interconexion

Empalme a la Red - 15 mm x 63 mm

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

und.

und.

und.

und.

und.

Und

Para 1.00 ml x 0.80 m
ancho x 2.00 m de
altura

Para 1.00 ml x 0.80 m
ancho x 2.50 m de
altura

Para 1.00 ml x 0.80 m
ancho x 1.20 m de
altura

Para 1.00 ml x 0.80 m
ancho x 1.50 m de
altura

Para 1.00 ml x 0.80 m
ancho x 2.0 m de altura
Para 1.00 ml x 0.80 m
ancho x 2.50 m de
altura

Para 1.00 ml x 0.80 m
ancho x 1.50 m de
altura

Para 1.00 ml x 0.80 m
ancho x 2.00 m de
altura

Para 1.00 ml x 0.80 m
ancho x 2.50 m de
altura

Para 1.00 m2 x 0.50 m
de profundidad

Para 1.00 m2 x 0.60 m
de profundidad

Para tuberia de 15 mm
x 1.00 ml

Para tuberia de 20 mm
x 1.00 ml

Para tuberia de 25 mm
x 1.00 ml

Para tuberia de 40 mm
x 1.00 ml

Para tuberia de 50 mm
x 1.00 ml

Para tuberia de 160 mm
x 1.00 ml

Para tuberia de 200 mm
x 1.00 ml

Para conexion
domiciliaria de agua
potable DN 15 mm
(1/2")

Para conexion
domiciliaria de agua
potable DN 20 mm
(3/4")

Para conexion
domiciliaria de agua
potable DN 25 mm (1")
Para conexion
domiciliaria de agua
potable DN 50 mm (2")
Para conexion
domiciliaria de
alcantarillado DN 160
mm (6")

Para tuberia PVC-U SP
DN 15 mm (1/2") PN 10
ared de

19.98

26.64

26.64

31.97

31.97

39.96

32.45

37.86

42.07

8.86

11.07

17.26

21.18

25.06

29.21

32.98

38.49

49.99

127.37

130.55

150.77

261.77

152.60

70.75



42
43
a4
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

Empalme a la Red - 15 mm x 90 mm
Empalme a la Red - 15 mm x 110 mm
Empalme a la Red - 15 mm x 160 mm
Empalme a la Red - 20 mm x 63 mm
Empalme a la Red - 20 mm x 90 mm
Empalme a la Red - 20 mm x 110 mm
Empalme a la Red - 20 mm x 160 mm
Empalme a la Red - 25 mm x 63 mm
Empalme a la Red - 25 mm x 90 mm
Empalme a la Red - 25 mm x 110 mm
Empalme a la Red - 25 mm x 160 mm
Empalme al Colector - 160 mm x 160 mm
Empalme al Colector - 160 mm x 200 mm
Empalme al Colector - 160 mm x 250 mm
Empalme al Colector - 160 mm x 300 mm
Empalme al Colector - 160 mm x 350 mm

Relleno y Compactacion

Relleno y Compactacion de Zanja terreno normal
c/material propio con maquinaria-

Conex. Agua potable

Relleno y Compactacion de Zanja terreno normal
con material propio - Conex. Agua

potable

Relleno y Compactacion de Zanja terreno

normal con material propio - Conex. Agua
potable

Relleno y Compactacion de Zanja terreno

normal ¢/material propio con maquinaria -
Conex. Domiciliaria de alcantarillado

Relleno y Compactacion de Zanja terreno normal
con material propio - Conex.

Domiciliaria de alcantarillado

Relleno y Compactacion de Zanja terreno normal
con material propio - Conex.

Domiciliaria de alcantarillado

Relleno y Compactacion de Zanja terreno normal
con material propio - Conex.

Reposicion
Reposicion de Pavimento Asfaltico - Conx.
Agua

Reposicion de Pavimento Concreto - Conx.
Agua

Reposicion de Vereda - Conx. Agua

Reposicion de Pavimento Asfaltico - Conx.
Desagle

Reposicion de Pavimento Concreto - Conx.
Desaglie

Reposicion de Vereda - Conx. Desagiie

Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

Und

ml

ml

Und

distribucion de agua
potable DN 63 mm (2")

15 mm x 90 mm
15 mm x 110 mm
15 mm x 160 mm
20 mm x 63 mm
20 mm x 90 mm
20 mm x 110 mm
20 mm x 160 mm
25 mm x 63 mm
25 mm x 90 mm
25 mm x 110 mm
25 mm x 160 mm
160 mm x 160 mm
160 mm x 200 mm
160 mm x 250 mm
160 mm x 300 mm
160 mm x 350 mm

Para 1.00 m x 0.60 m x
1.20 m de profundidad

Para 1.00 m x 0.60 m x
1.50 m de profundidad

Para 1.00 m x 0.60 m x
2.00 m de profundidad

Para 1.00 ml x 0.80 m x
1.20 m de profundidad

Para 1.00 ml x 0.80 m x
1.50 m de profundidad

Para 1.00 ml x 0.80 m x
2.00 m de profundidad

Para 1.00 ml x 0.80 m x
2.50 m de profundidad

Para 1.00 ml x 0.60 de
ancho, Pavimento
Asfaltico e = 0.10 m
Para 1.00 ml x 0.60 de
ancho, Pavimento
Concreto fc= 210
kg/cm?

e=0.20m

Para 1.00 ml x 1.00 de
ancho, Vereda Concreto
fc= 140 kg/cm? e
=0.15m

Para 1.00 ml x 0.80 de
ancho, Pavimento
Asfaltico e = 0.10 m
Para 1.00 ml x 0.80 de
ancho, Pavimento
Concreto fc= 210
kg/cm?

e=0.20m

Para 1.00 ml x 1.00 de
ancho, Vereda Concreto
fc= 140 kg/cm? e
=0.15m

100.33
111.86
119.01
72.59
102.03
113.50
187.68
75.65
108.75
116.55
232.42
141.02
143.85
148.08
153.73
162.21

97.21

108.57

123.18

108.57

123.18

142.66

210.84

52.66

193.10

112.05

54.07

163.48

135.86



71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

89

20

91

92

93

94

95

Eliminacion de material
Eliminacion de Material Excedente

Retiro

Retiro de Accesorios en Caja de Medidor

Retiro de la Conexion de Agua

Retiro de la Conexion de Alcantarillado

Retiro de Caja de Medidor

Retiro de Caja de Registro

Cierres

Cierre Simple de Conexion Domiciliaria de
Agua Potable

Cierre drastico de Conexién Domiciliaria de
Agua Potable

Cierre de servicio de alcantarillado

Reapertura

Reapertura de servicio por cierre simple de
Conex. Domiciliaria de Agua Potable
Reapertura de servicio por cierre drastico de
Conex. Domiciliaria de Agua Potable

Reapertura de desaglie en la caja de registro
Supervision

Alineamiento y Nivelacion

Alineamiento y Nivelacion

Alineamiento y Nivelacion

Prueba Hidraulica Zanja Abierta Matriz -
Agua Potable

Prueba Hidraulica Zanja Abierta Conexiones -
Agua Potable

Prueba Hidraulica Zanja Abierta Matriz -
Alcantarillado

Prueba Hidraulica Zanja Abierta Conexiones -
Alcantarillado

Prueba Hidraulica Zanja Tapada - Agua
Potable

Prueba Hidraulica Zanja Tapada -
Alcantarillado

Calidad de Materiales

Traslado personal de supervision

Factibilidad de Servicios

Predio

Sub-Divisiones

und

ml

ml

und

und

Und

Und

Und

Und

Und

Und

ml

ml

ml

Und

Und

Und

Und

Und

Und

Und

Und

Und

Und

Para 1 m?

Para conexiones de 15
mm a 50 mm diametro
Para conexiones de 15
mm a 50 mm de
diametro

Para conexiones de 160
mm a 200 mm de
diametro

Para conexiones de 15
mm a 50 mm de
diametro

Para conexiones de 160
mm a 200 mm de
diametro

Para conexiones de 15 -
50 mm

Para conexiones de 15 -
50 mm

Para conexiones de 160
mm a 200 mm de
didmetro

Para conexiones de 15 -
50 mm

Para conexiones de 15 -
50 mm

Para conexiones de 160
mm a 200 mm de
didmetro

La unidad corresponde
a un tramo de 0 hasta
200 ml

La unidad corresponde
a un tramo de 200
hasta 500 ml

La unidad corresponde
a un tramo de 500
hasta 1000 ml

Prueba
Prueba
Prueba
Prueba
Prueba

Prueba

Evaluacion de todo tipo
de materiales

Traslado de
supervisores a la zona
de trabajo (ida y vuelta)

Para conexiones de
agua potable y
alcantarillado de 25 mm
y 160

mm

Lotes, Quintas y Predios

38.17

15.15

58.09

53.48

15.15

52.06

90.31

84.55

134.04

42.23

73.32

80.23

1.56

1.87

2.25

58.90

58.90

62.00

67.31

58.90

78.53

35.59

12.71

34.63

90.47



Nuevas Habilitaciones

926 Habilitaciones Und 187.98
Urbanas
N Revision y Supervision de Proyectos
Revisién y Supervision de Proyectos para R
97 Nuevas Habilitaciones Proyecto Nuevas Habilitaciones 341.31
o8 Revision y Supervision de Proyectos de Red Proyecto Red Complementaria o 158.96

Complementaria o Plan Quinta Plan Quinta

Nota:

1. Para el célculo de los precios de las actividades unitarias se han considerado los insumos con los precios de la localidad de
Sicuani y los rendimientos de los insumos propuestos por la empresa.

2. Los costos unitarios directos incluyen mano de obra, materiales, maquinaria, equipos y herramientas. No incluyen gastos
generales, utilidad e Impuesto General a las Ventas (IGV).

3. Para determinar el precio del servido colateral (sin IGV) se debera agregar al costo directo resultante los Gastos Generales y la

Utilidad (15%).



Anexo ll: Fichas de Inversiones
FICHA DE PROYECTOS DE
NOMERE DEL PROYECTO . | “MEJORAMIENTO DE LAS CAPTACIONES DE LA LOCALIDAD DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS, REGION CUSCO" PROYECTO NOMERO LETRA
EPS EMPSSAPAL-1A-GO SICUANI R

POBLACION BENEFICIARIA:

[SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:

INVERSION (57

EN IDEA 2910412022
[EN ELABORACION DE ESTUDIO DE PERFIL

|cON PERFIL APROBADO

[EN ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
|CON FACTIBILIDAD APROBADO!

[EN ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINTIVOS x
|CON ESTUDIOS DEFINTIVOS APROBADOS
[EN CONCURSO DE 0BRA

|CON OBRAS EN EJECUCION

[EN LIQUIDACION DE OBRAS

[DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

la EPS cuenta con 3 fones C (1,2.3:4,5), CR2 (Molinopunku, Pucachupa) y Hercca, de las cuales solamente la captacion de Hercca cuenta con cerco perimetrico, por confictos con los pobladores de la comunidad
de Hercca, por encontrarse en a pie de camino, etc, las captaciones de Cochapampa y CR2 no cuentan con cerco perimetrico, teniendo problemas de invasion de animales o sobrepastoreo que contaminen el agua por ello se plantea la construccion de un
cerco perimetrico "VIVO" con Sitisho. Asi mismo ninguna captacion tiene medidores de caudal, no sabemos exactamentte cuanto volumen o caudal de agua exacto se estan tomando de las captaciones, no pudiendo cumpiir con lo que estipula la normativa

Descripcion de Und PU(S1) Total (51

1 Co i6n de cerco il ico en la captacién de Molino Punko (de que material) _(cerco vvo de sitisho) Glb. 1 325.00 325.00

2 c ion de cerco ico en la captacion de Pucachupa (de que material) __ (cerco vio de siisho) Gh 1 390.00 390.00

3 Co i6n de cerco ico de CR2 (cerco vivo de sitisho) Glb. 1 455.00 455.00

4 | Adquisicion e Instalacion de macromedidor de 200 MM de diametro a la salida de la captacion Hercca. Und 1 47,1668 16168 272330

s |Adquisicion e Instalacion de macromedidor de 350 MM de diametro a la salida de la captacion CR2 Und 1 21528.44 5284

3 | Adquisicion e Instalacion de macromedidor de 200 de diametro a la salida de la captacion C Und 1 44338 waam3m
[COSTO DIRECTO 120,298.50
[GASTOS GENERALES 0% -
UTILIDADES 0% -
[EXPEDIENTE TECNICO y LIQUIDACION 5% 6,014.93
rgUPERVISION 5% 6.014.93
[EDUCACION SANITARIA 0% -
SUB TOTAL 18% 15232635
IGV. 23,819.10
[roTaL 166,147.45

[CRONOGRAMA DE EJECUCION Ao de Ejecucion: | 1

Descripei6n de los componentes

S/ INVERSION

Construccion de cerco perimétrico en la captacion de Molino Punko (de que material) 325 325
Construccion de cerco perimétiico en la captacion de Pucachupa (de que material) 390 390
Construccion de cerco perimétrico de CR2 455 455
/Adgquisicion e Instalacién de macromedidor de 300 MM de didmetro a la salida de la captacién Hercca. 47,162 47,162
Adaquisicion e Instalacion de macromedidor de 350 MM de diametro a la salida de la captacion CR2 44,438 44,438
Adaquisicion e Instalacion de macromedidor de 300 de diametro a la salida de la captacion Cochapampa 27,528 27,528
[cosTo bIRECTO 1,170.00 - 27528 91,600 - 120,299
UTILIDADES 0.00% - -

UTILIDAD 0.00% - - - - - -

[EXPEDIENTE TECNICO y LIQUIDACION 5.00% 58.50 - 1,376.42 4,580.00 - 6,015
SUPERVISION 5.00% 58.50 - 1376.42 4,580.00 - 6,015
[EDUCACION SANITARIA - - - - - -

suB TOTAL 1,287.00 - 30,281 100,760 - 132,328
IGV 18.00% 231.66 - 5,451 18,137 - 23,819




FICHA DE PROYECTOS DE

“REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION QUE CONDUCEN AGUA CRUDA DE LA LOCALIDAD DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS, REGION CUSCO" PROYECTO NUMERO LETRA
NOMBRE DEL PROYECTO

EPS EMPSSAPAL-2A-GO SICUANI

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

'UBICACION:[SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS, DEPARTAMENTO DE CUSCO

POBLACION BENEFICIARIA:|

SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:

INVERSION

EN IDEA
[EN ELABORACION DE ESTUDIO DE PERFIL

[CON PERFIL APROBADO

[EN ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
|CON FACTIBILIDAD APROBADO

[EN ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINTIVOS x
[CON ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOS
[EN CONCURSO DE OBRA

|CON OBRAS EN EJECUCION

[EN LIQUIDACION DE OBRAS

[DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO
Las lineas de conduccion de CRL - Hercca y la inea de conduccion entre la caja 4 y la caja 5 de la linea de de C son de material y se en mal estado por tener entre 78 y 49 afios de antigiedad,
respectivamente y se encuentra en mal estado por lo que se plantea la de 220 mi de la LC de la captacion Hercca y Rehabilacion de 70 mi proveniente de la captacion Ccochapampa

Descripeion de los componentes PU(SL) Total (51.)
|Suministro de tuberia
N Rehabilitacion de 220 ml de la linea de conduccién proveniente de la captacion Hercca (tubo PVC UF 315mm 12" C-7.5 NTP ISO ml 20 262,36 5772000
1452 Inc. anillo X 6M.)
Rehabilitacion de 70 ml de la linea de conduccién proveniente de la captacion Ccochapampa (tubo PVC UF 250mm 10" C-7.5 NTP
2 ml i 17057 11,940.00
1SO 1452 Inc. anillo X 6M.)
de tuberia
Instalacion de 220 mi de la linea de conduccion proveniente de la captacion Hercca (tubo PVC UF 315mm 12" C-7.5 NTP ISO 1452
3 " ml 220 7 17,316.00
Inc. anillo X 6M.)
Instalacion de 70 mi de la linea de conduccion proveniente de la captacion Ccochapampa (tubo PVC UF 250mm 10" C-7.5 NTP - 0 512 3.582.00
1SO 1452 Inc. anillo X 6M.) )
4 Costo de flete para transporte de tuberias Cusco - Sicuani b 1 400000 400000
[cosTo bIRECTO 94,558.00
|GASTOS GENERALES 8% 7.564.64
UTILIDADES 0% -
[EXPEDIENTE TECNICO y LIQUIDACION 5% 472190
SUPERVISION 5% 472790
[EDUCACION SANITARIA 0% -
suB ToTAL 18% 111,578.04
iov 2008412
[roraL 13166256
[CRONOGRAWMA DE EJECUCION Ano de Ejecucion: | 1
S/ INVERSION
TOTAL
Suministro e Instalacién de 220 ml de linea de conduccidn proveniente de Ia captacién Hercca (tubo PVC UF 315mm 12" C-7.5 NTP ISO 1452 Inc. anilo X 6M.) 75,036.00 75,036.00
Suministro e Instalacién de 70 ml de linea de conduccidn p Ia captacion C (tubo PVC UF 250mm 10" C-7.5 NTP ISO 1452 Inc. anillo X 6M) 15,522.00) 15,522.00
Costo de flete para transporte de tuberias Cusco - Sicuani 4,000.00
[COSTO DIRECTO 94,558.00 94,558.00
[GASTOS GENERALES 8.00% 7,564.64 7.564.64
UTILIDADES 0.00% - -
[EXPEDIENTE TECNICO y LIQUIDACION 500% 4,727.90 472190
[SUPERVISION 500% 4,727.90 472190
[EDUCACION SANITARIA 0.00% - -
SUB TOTAL 18.00% 11157844 111,578.44
iov 18.00% 20,084.12 20,084.12




FICHA DE PROYECTOS DE

“ ENLAS DE AL DE LA LOCALIDAD DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS, REGION CUSCO" PROYECTO NUMERO LETRA

NOMBRE DEL PROYECTO

EPS EMPSSAPAL-3A-GO SICUANI

FUENTE DE FINANCIAMIENTO!
UBICACION,|SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS, DEPARTAMENTO DE CUSCO
POBLACION BENEFICIARIA:

SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:

CODIGO SNIP

en DEA 20104/2022
N ELABORACION DE ESTUDIO DE PERFIL

[CON PERFIL APROBADO

N ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
[CON FACTIBILIDAD APROBADO

N ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINTIVOS
|CON ESTUDIOS DEFINTIVOS APROBADOS

N CONCURSO DE OBRA

|con oBRAS EN EdECUCION

N LIQUIDACION DE 0BRAS

[DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

El cerco perimetrico del sistema de almacenamiento de Puerto Arturo Bajo (55 ml * 2.8 m de altura) y la capota del reservorio parte externa (17 m. de di: se con desprendimiento del
revestimiento, por lo que se plantea el mejoramiento en las estructuras de almacenamiento de la localidad de sicuani, Provincia Canchis, Departamento Cusco, asi mismo los 2 macromedidores de salida de los
sistemas de almacenamiento de Puerto Arturo y Pichasani son mecanicos, condicion que no permite que se puedan calibrar o acoplar Data Loggers para su monitoreo, por lo que se plantea la adquisicion de

{ Asi mismo los medidores de caudal electromagneticos de salida de los reservorios de puerto arturo alto y pichasani alto ya tienen 5 afios trabajando sin interrupcion y necesita que
se le brinde mantenlmlen(o ademas es de una marca china que no facilita la compra de repuestos, corriendo el riesgo de que simplemente deje de funcionar y quedarnos sin repuesto

ripcion de los comj

PICHASANI 24,750.00
1 q de un ético de 8" (el actual es mecanico de 8") Gh 1 14.750.00 1475000
2 6n de un ético de 8" Gh 1 10,000.00 10,000.00

RESERVORIO PICHASANI ALTO 28,898.00
Resane de los muros del reservorio por filtraciones en las paredes. M Gib 1 4,148.00 414800
2 quisicion de un ético de 8" (el actual idor es mecanico de 8) Gh 1 14.750.00 1475000
3 6n de un ético de 8" Gh 1 10,000.00 10,000.00
RESERVORIO PUERTO ARTURO 7302307
1 Resanado del cerco ¢ Glb. 1 20,864.48 20,864.48
2 Resane del techo (esta con fisura y Gib 1 2740869 2740869
3 quisicion de un ético de 8" (el actual idor es mecanico de 8) Gh 1 14.750.00 1475000
4 de un ético de 8" Gh 1 10,000.00 10,000.00

|Ada
T

RESERVORIO PUERTO ARTURO ALTO 24,750.00
1 i de un tico de 8" (el actual es mecénico de 8") Glb. 1 14,750.00 14,750.00

2 | de un i de 8" Glb. 1 10,000.00 10,000.00
[COSTO DIRECTO 15142117
GASTOS GENERALES &% 1211369
UTILIDADES 0% -
[EXPEDIENTE TECNICO y LIQUIDACION 5% 7571.06
SUPERVISION 5% 7,571.06
[EDUCACION SANITARIA 0%
sus ToTAL 18% 178,676.98
oV 3216186
[roraL 21083884
|CRONOGRAMA DE EJECUCION Ao de Ejecucion: ” 1

6n de los componentes

RESERVORIO PICHASANI

un de 8" (el actual es mecanico de 8") 14,750.00 14,750.00
Instalacion de un macromedidor electromagnético de § 10,000.00 10,000.00

RESERVORIO PICHASANI ALTO

Resane de los muros del reservorio por filtraciones en las paredes. 4,148.00 4,148.00
un ético de 8" (el actual es mecanico de 8) 14,750.00 14,750.00
Instalacion de un macromedidor electromagnético de 8" 10,000.00 10,000.00

RESERVORIO PUERTO ARTURO

Resanado del cerco perimétrico 20,864.48 20,864.48
Resane del techo (esta con fisura y descascaramiento) 27,408.69 27,408.69

un de 8" (el actual es mecanico de 8') 14,750.00 14,750.00
Instalacion de un " 10,000.00 10,000.00

RESERVORIO PUERTO ARTURO ALTO

n étco de & (el actual o5 mecérico de &) 14,750.00 14,750.00
Instalacion de un macromedidor lestromagnélico de & 10,000.00 10,000.00
[COSTO DIRECTO | 99,000.00 52.421.17 - 15142107
GASTOS GENERALES | 8.00% 7,920.00 419369 - 1211360
UTILIDADES | | 0.00% - - -
[EXPEDIENTE TECNICO y LIQUIDACION 500% 4,950.00 262106 g 757106
SUPERVISION | 5.00% 4,950.00 2.621.06 - 7,571.06
[EDUCACION SANITARIA 0.00% g - B
suB TOTAL | 116,820.00 61.856.98 B 178,676.98
IGV 18.00% 21,027.60 11,134.26 - 32,161.86




NOMBRE DEL PROYECTO

“ ADQUISICION DE LAS UNIDADES VEHICULARES PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA POTABLE - UNIDAD DE PRODUCCION - LOCALIDA

PROYECTO

NOMERO

LETRA

EPS EMPSSAPAL-4A-GO SICUANI

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

xx

UBICACION,|SICUANI, PROVINCIA DE CANGHIS, DEPARTAMENTO DE CUSCO

POBLACION BENEFIGIARIA]

SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:

EN IDEA

2010412022

[EN ELABORACION DE ESTUDIO DE PERFIL

|CON PERFIL APROBADO

EN ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

|CON FACTIBILIDAD APROBADO

[EN ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINTIVOS'

|CON ESTUDIOS DEFINTIVOS APROBADOS

[EN CONCURSO DE 0BRA

|CON OBRAS EN EJECUCION

[EN LIQUIDACION DE 0BRAS

[DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

ciudad de Sicuani lugar de donde

La unidad de Produccion es la responsble de realizar monitoreos frecuentes en todo el sistema de abastecimiento de la Localidad de Sicuani, desde las captaciones hasta las redes de distribucion, teniendo que
movilizarse desde la comunidad de Hercca ( donde se encuenttran los 09 puntos correspondientes a las captaciones Cochapampa baterias 1,2,3,4 y 5, Pukachupa, Molinopunku, Camara de reunion 2 y Hercca) hasta la

las 5 zonas de distribucion que tenemos. actualmente la unidad de produccion cuenta con 03 unidades vehiculares ( moto lineal placa

1267-5X del afio 2015 )( moto de pasajeros placa C7-9143 del afio 2017) y una camioneta verde placa A4W-916 del afio 1996 )unidades que frecuentemente necesitan de mantenimiento por los afios y uso frecuente,
mayor cantidad de combustible, etc, viendo la necesidad de reemplazarlos.

Descripcion de los componentes

RESERVORIO PICHASANI

PU(S1)

Total (1)

140,000.00
1 moto lineal Glb. 1 4,500.00 0.00
2 camioneta doble cabina Glb. 1 140,000.00 140,000.00
[COSTO DIRECTO 140,00000
GASTOS GENERALES %
UTILIDADES %
[EXPEDIENTE TECNICO %
SUPERVISION %
[EDUCACION SANITARIA % -
suB ToTAL 18% 140,000.00
icv. 2520000
[roraL 165,200.00

|CRONOGRAMA DE EJECUCION

Afo de Ejecucion:

Descripcion de | ! S/ INVERSION
e = COMPONENEs 3 TOTAL
RESERVORIO PICHASANI
moto lineal 0.00 0.00
camioneta doble cabina 140,000.00 140,000.00
|[cosTo pIREcTO 140,000.00 140,000.00
|GASTOS GENERALES - -
B 140,000.00 140,000.00 |
2520000 25,200.00
16520000 165.20000]




FICHA DE PROYECTOS DE

PROYECTO NOMERO LETRA

EPS EMPSSAPAL-5A-GO SICUANI

REHABILITACION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION SEGUNDARIAS DE LA LOCALIDAD DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS, REGIGN CUSC
NOMBRE DEL PROYECTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
UBICACION:[SICUANI. PROVINCIA DE CANCHIS, DEPARTAMENTO DE CUSCO
POBLACION BENEFICIARIA

[SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:

EN IDEA

[EN ELABORACION DE ESTUDIO DE PERFIL
|CON PERFIL APROBADO

EN ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
|CON FACTIBILIDAD APROBADO

EN ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS x
|CON ESTUDIOS DEFINMIVOS APROBADOS
[EN CONCURSO DE OBRA

|cON OBRAS EN EJECUCION

[EN LIQUIDACION DE OBRAS

[DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO
Con el proposito de mejorar el abastecimiento de agua potable en la ciudad e Sicuani es necesario mejorar de las redes de distribucion segundarias de las calles: Av. Abraham Valdelomar, Av. Peru, Jr. Affonso Ugarte y Prolongacion Centenario de fa ciudad

de Sicuani, Provincia de Canchis, Region Cusco. El precio incluye la reposicion de la pista de concreto.

Descripcion de los componentes PU(SI) Total (S1)
1 ilitacion de 674 metros lineales de 4" de las redes de ibuci ias de la localidad de Sicuani
Avenida Abraham Valdelomar 198 @ ml 198 190 37,620.00
| Avenida Perd 66 @ ml 66 190 12,540.00
1 Jr. Alfonso Ugarte 77 @ ml 7 19 14,630.00
Centenario 333 @ ml 333 190 6327000
Total 674 mi
COSTO DIRECTO 128,060.00
GASTOS GENERALES 8% 10,244.80
UTILIDADES % -
[EXPEDIENTE TECNICO y LIQUIDACION 5% 6.403.00
[SUPERVISION 5% 6.403.00
[EDUCACION SANITARIA % -
SUB TOTAL 18% 151,110.80 224.20
iov 2719994
[ToTAL 17831074

|CRONOGRAMA DE EJECUCION Ao de Ejecucion: 4anos

Descripeion de los componentes
Rehabilitacion de 674 metros lineales de 4" de las redes de distribucién segundarias de la localidad de Sicuani 0.00
Avenida Abraham Valdelomar 37,620.00 37,620.00
‘Avenida Perd 1254000 12,540.00
Jr. Alfonso Ugarte 14,630.00 14,630.00
Prolongacion Centenario 63,270.00 63,270.00
[cosTo biRECTO 37,620.00 12,540.00 14,630.00 63.270.00] 128,060.00
|cASTOS GENERALES 8.00% 3,009.60 100320 [ 51 117040 5062 10.244.80
|uTiLiDAD 0.00% - B B B B
[EXPEDIENTE TECNICO y LIQUIDACION 5.00% 1851.00 627.00 | 51 73150 316350 6403.00
[SUPERVISION 500% 183,00 627.00 | 5/ 73150 316350 6,403.00
[EDUCACION SANITARIA 0.00% - - - - -
4439160 1479720 [ s 17,263.40 7465860 15111080
7,990.49 266350 | 5/ 3.107.41 13.438.55 27,199.94
52,382.09 17,460.70 20,370.81 88,097.15 178,310.74




FICHA DE PROYECTOS DE

“ REHABILITACION DE LAS REDES MATRICES DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS, REGION CUSCO" PROYECTO NOMERO LETRA

NOMBRE DEL PROYECTO
EPS EMPSSAPAL-6A-GO SICUANI

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UBICACION: | SICUANL, PROVINCIA DE CANGHIS, DEPARTAMENTO DE CUSCO
OBLACION BENEFICIARIA]

[SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:

INVERSION (S/)

EN IDEA
EN ELABORACION DE ESTUDIO DE PERFIL.

[CON PERFIL APROBADO

[EN ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
|CON FACTIBILIDAD APROBADO

EN ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
|CON ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOS

[EN CONCURSO DE OBRA

|CON 0BRAS EN EJECUCION

[EN LIQUIDACION DE 0BRAS

[DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO
Con el proposito de mejorar el abastecimiento de agua potable en la ciudad de Sicuani es necesario mejorar de las redes de distribucion segundarias de la calle Jr. Manco Capac - Jr. Vilcanota e la ciudad de Sicuani, Provincia de Canchis, Region Cusco.
El precio incluye la reposicion de la pista de concreto.

Descripeidn de los componentes PUGSI) D)
1 ilitacién de 80 metros lineales de 4" de las redes de di: de la localidad de Sicuani

[ir. Manco Capac a Jr. Vilcanota 808" ml ) 210 16.800.00

| Total | 80 [
COSTO DIRECTO 1680000
(GASTOS GENERALES % 1.344.00
UTILIDADES % -
[EXPEDIENTE TECNICO y LIQUIDACION % 810,00
SUPERVISION 5% 840.00
[EDUCACION SANITARIA % .
SuB ToTAL 1% wan| 20780
v 3.500.32
[roTaL 239232

[CRONOGRAMA DE EJECUCION Afo de Ejecucion: ] 1

SIINVE
Rehabilitacion de 80 metros lineales de 4" de las redes de distribucion segundarias de la localidad de Sicuani 0.00

31 Manco Capac a Jr. Vilcanota 16,800.00 15,200.00
[cosTo biRECTO 16,800.00 l } - B 16,800.00
|cASTOS GENERALES 8.00% 134,00 1344.00

|uTiLiDAD 0.00% - -
[EXPEDIENTE TECNICO y LIQUIDACION 5.00% 840,00 840.00
[SUPERVISION 840.00 840.00
1982400 10,824.00
3568.32 3,568.32

23,392.32 23,392.32




FICHA DE PROYECTOS DE

“ REHABILITACION DE LOS COLECTORES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS, REGION CUSCO" PROYECTO NOMERO LETRA
NOMBRE DEL PROYECTO

EPS EMPSSAPAL-7A-GO SICUANI

FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
UBICACION:[SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS, DEPARTAMENTO DE CUSCO
POBLACION BENEFICIARIA

[SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:

EN IDEA
[EN ELABORACION DE ESTUDIO DE PERFIL

|CON PERFIL APROBADO
[EN ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
|CON FACTIBILIDAD APROBADO

EN ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
|CON ESTUDIOS DEFINTIVOS APROBADOS

[EN CONCURSO DE OBRA

|CON 0BRAS EN EJECUCION

[EN LIQUIDACION DE 0BRAS

[DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

En la presente ficha se rehabilitara los colectores principales de las calles: Av. Grau tramo, Jr. Callao - Jr. Arica, Av. Arequipa, Tramo Jr. Arenales - Jr. Wiracocha y Av. Manuel Callo Zevallos, Tramo Jr. Bolognesi - Av. Carrion de la localidad de Sicuani. EI
precio incluye la reposicion de la pista de concreto y asfalto.

Descripeion de los componentes Und cant. PU(SI) Total (51)
1 6n de 2390 metros lineales de colectores princij de i de 10" de la localidad de Sicuani
|Av. Grau tramo Jr. Callao-Jr. Arica 500/10" ml 500 30 000
Tramo ciitico |Av. Arequipa: Tramo Jr.Arenales-Jr. Wiracocha 649)10" ml 649 330 214,170.00
|Av. Manuel Callo Z: Tramo Jr. Bologniese-Av. Carrion 592/10" ml 592 330 000
Total 1741

COSTO DIRECTO 214,170.00
GASTOS GENERALES 8% 17.133.60
UTILIDADES % -
[EXPEDIENTE TECNICO y LIQUIDACION 5% 10,708.50
SUPERVISION 5% 10,708.50
[EDUCACION SANITARIA % -
suB TOTAL 18% 252.720.60
icv 45.489.71
[roTaL 298,210.31
|CRONOGRAMA DE EJECUCION Afio de Ejecucion 1

S/ INVERSION
Descripeion de los componentes

1 2 3 4 5 TOTAL

Rehabilitacion de 233 metros lineales de colectores principales de alcantarillado de 10° de la localidad de Sicuani 0.00

Av. Grau tramo Jr. Callao-Jr. Arica 0.00
Av. Arequipa: Tramo Jr.Arenales-Jr. Wiracocha 0.00 214,170.00
Av_ Manuel Callo Z Tramo Jr. Bologniese-Av. Carrion 0.00

[cosTo biRECTO — , 214,170.00 214,170.00
|cASTOS GENERALES - 5 17,133.60 17,133.60
[EXPEDIENTE TECNICO y LIQUIDACION - - 10,708.50 10,708.50
- 10,708.50 10.708.50
z 5 252,20.60 252,720 60
- 45,48971 45,489.71
- - 298,210.31 298,210.31




FICHA DE PROYECTOS DE

NOMBRE DEL PROYECTO

“ REHABILITACION DE LOS COLECTORES SEGUNDARIOS DE LA LOCALIDAD DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS, REGION CUSCO™

PROYECTO

NOMERO

LETRA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

EPS EMPSSAPAL-8A-GO SICUANI

10

UBICACION: [ SICUANL PROVINCIA DE CANCHIS, DEPARTAMENTO DE CUSCO

OB ACION BENCF AR

[SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:

EN IDEA

FECHA

INVERSION (/)

SNIP

[EN ELABORACION DE ESTUDIO DE PERFIL

|CON PERFIL APROBADO

[EN ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

|CON FACTIBILIDAD APROBADO

EN ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS

|CON ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOS

[EN CONCURSO DE OBRA

|CON OBRAS EN EJECUCION

EN LIQUIDACION DE OBRAS

[DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

En la presente ficha se rehabilitara los colectores segundarios de las calles; Alfonso Ugarte: Tramo Jr. Bolognesi - Jr. Ayacucho, Pje. Amauta: Av. Hungria - Av. Independecia, Pje. Tomasa Tito Condemayta - Av. Independencia, Av. Hungria: Tramo Jr. San
Francisco - Jr. Abraham Valdelomar, Jr. Julio Ochoa: Tramo Av. San Felipe - Av. Confederacion de la ciudad de Sicuani. El precio incluye la reposicion de la pista de concreto y asfalto.

Descripcion de los componentes und cant PU(SI) Total (51
1 6n de 2115 metros lineales de colectores de de 8" de la localidad de Sicuani
[Alfonso Ugarte: Tramo Bologniese-Ayacucho 421 8" m 221 250 0.00
Trama Ciflco Pje Amauta: Av. Hungria-Av, i 284 8 m 284 250 71,000.00
Pje. Tomasa Tito Condimayta-Av, 250 8" m 250 250 000
Av. Hungria: Tramo Jr. San Francisco -Jr. Abraham Val 694 8" m 694 250 000
Trama Ciftico r. Julio Ochoa: Tramo Av. San Felipe-Av. C i 466 8" m 466 250 116500.00
Total 2115
[COSTO DIRECTO 167,500.00
GASTOS GENERALES % 15,000.00
UTILIDADES % B
[EXPEDIENTE TECNICO y LIQUIDACION % 9.375.00
SUPERVISION 5% 9,375.00
[EDUCACION SANITARIA % -
suB ToTAL 18% 221,25000
iov 39,825.00
[ToTaL 261,075.00
|CRONOGRAWMA DE EJECUCION Afio de Ejecucion:"_ 1
S/ INVERSION
Descripcion de los componentes
1 2 3 4 TOTAL
Rehabilitacion de 2115 metros lineales de colectores segundarios de alcantarillado de 8' de la localidad de Sicuani 0.00
Alfonso Ugarte: Tramo Bologniese-Ayacucho 0.00 105,250.00
Pje Amauta: Av. Hungria-Av, Independencia 0.00 71,000.00 71,000.00
Pje. Tomasa Tito Condimayta-Av, Independencia 0.00 62,500.00
‘Av. Hungria: Tramo Jr. San Francisco -Jr. Abraham Valdelomar 000 173,500.00
Jr. Julio Ochoa: Tramo Av. San Felipe-Av. Confederacién 116,500.00 116,500.00
[cosTo bIRECTO B } 71,000.00 116,500.00 187,500.00
GASTOS GENERALES % - - 5680.00 ,320.00 15,000.00
UTILIDAD % -~ s - - - -
[EXPEDIENTE TECNICO y LIQUIDACION % — s - 355000 5825.00 9375.00
s - 3550.00 5825.00 9.375.00
s 5 5 5 5
5 5 83,780.00 137,470.00 221,25000
-~ sl - 15.080.40 24,744.60 39,825.00
B 3 98,860.40 162,214.60 261,075.00




FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION
“IMPLEMENTACION Y ACTUALIZACION DELCATASTRO TECNICO DE AGUA POTABLE Y ALCANTAFl PROYECTO NUMERO LETRA
EPS EMPSSAPAL-9A-GO SICUANI

NOMBRE DEL PROYECTO

13
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

UBICACION:[SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS, DEPARTAMENTO DE CUSCO
POBLACION BENEFICIARIA:| SICUANI

SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:

INVERSION (S/) CODIGO SNIP
EN IDEA

EN ELABORACION DE ESTUDIO DE PERFIL

CON PERFIL APROBADO

EN ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
CON FACTIBILIDAD APROBADO

EN ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
CON ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOS

EN CONCURSO DE OBRA

CON OBRAS EN EJECUCION

EN LIQUIDACION DE OBRAS

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO
Actualizacion del catastro tecnico de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Sicuani, Provincia de Canchis, departamento del Cusco.

Descripcion de los componentes PU (S/.) Total (S/.)
1 Costos para contratacién de personal para actualizacion de catastro tecnico de agua potable y alcantarillado 240,000.00 | Costo
Coordinador técnico (de la EPS) 0 1 glb 1 0.00
Topografo 2000 1 glb 1 96,000.00
Personal de Apoyo al Topografo (No, de 0 1 glb 1 0.00
Cadista (en Argis) 1800 1 glb 1 86,400.00
Personal Operativo 1200 1 glb 1 57,600.00
2 Implementacién y actualizacién del catastro técnico glb 1 120,000.00 120,000.00 | inversion
3 Adquisicién del sistema de informacion geografica (ARGIS) glb 1 82,000.00 82,000.00  |inversion
COSTO DIRECTO 442,000.00
GASTOS GENERALES -
UTILIDADES -
EXPEDIENTE TECNICO y LIQUIDACION 5% 22,100.00
SUPERVISION 5% 22,100.00
EDUCACION SANITARIA 0% -
SUB TOTAL 18% 486,200.00
16V 87,516.00
TOTAL 573,716.00
Meta 0.19 0.20 0.20 0.20 0.20
CRONOGRAMA DE EJECUCION Afio de Ejecucion: 1
Descripcién de los componentes S/INVERSION
3 TOTA
Inversién -
Implementacion y actualizacion del catastro técnico 30,000 30,000 30,000 30,000 120,000
ion del sistema de i (ARGIS) 82,000 82,000
Costos -
Costos para on de personal para de catastro tecnico de agua pol4 60,000 60,000 60,000 60,000 240,000
COSTO DIRECTO 0% 82,000 90,000 90,000 90,000 90,000 442,000
GASTOS GENERALES 0%
UTILIDAD 0%
EXPEDIENTE TECNICO y LIQUIDACION 5% 4,100 4,500 4,500 4,500 4,500 22,100
SUPERVISION 5% 4,100 4,500 4,500 4,500 4,500 22,100
EDUCACION SANITARIA
SUB TOTAL 90,200 99,000 99,000 99,000 99,000 486,200
1GV 18.00% 16,236 17,820 16,236 16,236 16,236 82,764




EN LA PLANTA DE DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS, REGION CUSCO™ PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO

NUMERO

LETRA

EPS EMPSSAPAL-10A-GO SICUANI

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

1u

UBICACION/|SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS, DEPARTAMENTO DE CUSCO

POBLACION BENEFICIARIA:

ITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:

EN IDEA

EN ELABORACION DE ESTUDIO DE PERFIL

|CON PERFIL APROBADO

[EN ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD.

|coN FACTIBILIDAD APROBADO

[EN ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINTIVOS|

|CON ESTUDIOS DEFINMVOS APROBADOS

[EN CONCURSO DE OBRA

|CON OBRAS EN EJECUCION

[EN LIQUIDACION DE 0BRAS

[DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

Exiraccion Tratamiento de Lod lados en las 041 ‘de HDPE de [a PTAR Sicuani:
lagunas anaerobias cubiertas con geomenbrana de HDPE durante cuatro aitos, los cuales segin expediente técnico se tienen que ser exiraidos, tratados y dispuestos segin nomativa v
instalaciones para su disposicion final, con la finalidad de mantener el control de operacion de la PTAR Sicuani y cumplir con Ia calidad de aguas antes de ser vertida al Rio Vilcanota.
Para llevar a cabo esta actiidad se propone cumplir con las siguientes actividades:

2.1. Retiro de geomenbrana.

2.2. Extraccién del lodo al lecho de secado (para el deshidratado y reduiccion de volumen)

2.3. Disposicion final de lodos a un relleno de seguridad (presencia de arsenico que supera los LMP solicitados en el D.S. N° 015-2017-VIVIENDA, decreto que aprueba el reaprovechamiento de lodos como biosolidos).
2.4. Recubrimiento con geomenbrana y puesta en marcha de las lagunas desaguadas.

Motivo por el cual se considera necesario la adquisicion de equipos, instrumentos, insumos y ofros, los cuales serén detallados en el enlace.

La PTAR Sicuan, en el proceso de tratamiento del agua residual, se vino acumulando lodos resultado como sub producto, en las 04
igente — RM. N° 128-2017-VIVIENDA, resolucion que aprueba las condiciones minimas de manejo de lodos y las

Presupesto

para extraccion,

deshidratado y
final

de lodos.
docx.pdf

Descripcién de los componentes.

Total (1)

2 E)dracclon}. deshidratacion y tratamiento de lodos acumulados en las 04 lagunas Aanaerobias cubiertas con geomenbrana de HDPE de o N 374,385.08 a74385.08

la PTAR Sicuani TIZACIONES-PMO\P! tos lodos. pd|
COSTO DIRECTO 374,385.08
[GASTOS GENERALES % -
UTILIDADES % -
[DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO % -
|SUPERVISION % -
[EDUCACION SANITARIA % -
suB ToTAL % 374,385.08
Gy -
[ToTAL 374,385.08
DE EJECUCION Afio de Ejecucion: 1

Descripcion de los componentes S/INVERSION]
3 TOTAL

Extraccion, y tratamiento de lod las 04 b de HDPE de la PTAR Sicuani 50,000.00 108,128.36 108,128.36 108,128.36 374,385.08
[COSTO DIRECTO 50,000.00 108,128.36 108,128.36 108,128.36 - 374,385.08
[GASTOS GENERALES X 0.00% - - S/ - - - -
UTILIDAD X 0.00% - - S/ - - - -
[EXPEDIENTE TECNICO y LIQUIDACION ] 0.00% - - - - - -
[SUPERVISION X 0.00% - - - - - -
[EDUCACION SANITARIA I Y B — s - - - 5
SUB TOTAL X 50,000.00 108,128.36 108,128.36 108,128.36 - 374,385.08
IGV. X 0.00% -

50,000.00 108,128.36 108,128.36

108,128.36

374,385.08



FICHA DE COSTOS INCREMENTALES

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PROYECTO NUMERO LETRA

NOMBRE DEL PROYECTO :

EPS EMPSSAPAL-11A-GO Sl

12
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS
UBICACION: SICUANI
POBLACION BENEFICIARIA: Habitantes

SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:

FECHA INVERSION (S/.) ~ CODIGO
EN IDEA x
EN ELABORACION DE ESTUDIO DE PERFIL

|CON PERFIL APROBADO

|EN ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
|CON FACTIBILIDAD APROBADO

EN ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
|CON ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOS

EN CONCURSO DE OBRA

CON OBRAS EN EJECUCION

[EN LIQUIDACION DE OBRAS

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

El Plan de Fortalecimiento de Capacidades de EPS, esta elaborado con la necesidad de la mejora de la gestion integral que permita, en el horizonte, superar la situacion de insolvencia financiera y mejorar la calidad de la prestacion del senicio a los usuarios.
Entre los retos més importante de la EPS para el préximo quinquenio regulatorio son: Incrementar los ingresos, mejorar la rentabilidad economica y financiera, mejorar la percepcion de los usuarios, para cumplir con todos estos objetivos, s claw la
implementacion del sistema de control intemo y la gestion de procesos, ya que permitirén ordenar la EPS, definiendo roles y funciones de cada proceso, implementar los procesos que an no se eliminar los ios recursos
materiales, recursos economicos, recursos financieros, y sobre todo el tiempo.

Descripcion de los componentes PU( Total (S1.)

1 Plan de fortalecimiento de capacidades - Sicuani Glb 1 118,100.00] 118,100.00]
COSTO DIRECTO 118,100.00
GASTOS GENERALES 0% -
UTILIDADES 0% .
EXPEDIENTE TECNICO 0% -
SUPERVISION 0% -
EDUCACION SANITARIA 0% -
LIQUIDACION 0% -
SUB TOTAL 118,100.00
IGV. 18% 21,258.00
TOTAL 139,358.00

CRONOGRAMA DE EJECUCION Afio de Ejecucion *1-5

SI. INVERSION
4

Descripcion de los componentes.

1 Plan de fortalecimiento de capacidades (Sicuani) S/.23,620.00 5/.23,620.00 S/.23,620.00 5/.23,620.00 5/.23,620.00 118,100.00
COSTO DIRECTO 23,620.00 23,620.00 23,620.00 23,620.00 23,620.00 118,100.00
TOS GENERALES - o%
UTILIDADES - o%
EDIENTE TECNICO - 0% - - - - - -
0%
0%
0%

SUPERVISION -
ICACION SANITARIA -

LIQUIDACION -

IGV 18% 4,251.60 4,251.60 251.60 4,251.60 251.60 21,258.00
|TOTAL 27,871.60 27,871.60 27,871.60 27,871.60 27,871.60 139,358.00




FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION

“RENOVACION DE MICROMEDIDORES DE LA LOCALIDAD DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCH PROYECTO NUMERO LETRA

NOMBRE DEL PROYECTO :

EPS EMPSSAPAL-12A-GO SIC

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RECURSOS PROPIOS

UBICACION: SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS, DEPARTAMENTO DE CUSCO
POBLACION BENEFICIARIA: 28,724 HABITANTES

|SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:

DESCRIPCION FECHA INVERSION (S/
EN IDEA 3,575,772.31
EN ELABORACION DE ESTUDIO DE PERFIL
|CON PERFIL APROBADO
[EN ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
rC—ON FACTIBILIDAD APROBADO
FN ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
|CON ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOS

[EN LIQUIDACION DE OBRAS

IDESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO.

La medida esta orientada a reponer medidores a usuarios con servicio activo, con una antigiiedad mayor a 5 afios en la ciudad de Sicuani, con la finalidad de disminuir el nivel de sub-registro. Esta inversion permitira
disminuir el agua no facturada y mejorar el servicio de agua potable en la ciudad de Sicuani (mejora de la presion y mayor continuidad del servicio). Renovar micromedidores existentes que han cumplido su vida dti
en usuarios domésticos, comerciales, industriales y estatales.

Es preciso recalcar que la EPS no cuenta en sus con i los cuales a
OTASS [ of |
Eps-rROR | of |

La EPS presenta la siguiente antigiiedad del parque de medidores:
Antigiledad N° de medidores
Nos | 86
e o0 20 AMASAROS
— N fumn 83!
5A 10 ANOS Gz 15 A20ANOS
104 15 ANOS upp| 10A15ANOS 477
— q 6159
15 A 20 ANOS 835 5A10ANOS
20 AMAS AROS 8 0A5ANOS 6129
[TOTALES 14686
8557 58.3%
En el presente se enfocara a la renovacién de aquellos medidores que tiene mas de 5 afios de
[ Proyecto [ leraio | 2doafo | 3eraio  4toano | Stoano | Total |
[ Renovacién | 500] 1375 1375] 1375 1375 6000
8% 23% 23% 23% 23% 100%
[Acumulado ] 500] 1875] 3250] 4625] 6000] 8557,
ITEM Descripcion de los componentes Und cant. PU (1) Total

“RENOVACION DE MICROMEDIDORES DE LA LOCALIDAD DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS, REGION CUSCO"

o1 [SEGURIDAD EN OBRA 5,000.00)
o1.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Y_SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB 1.00 5,000.00) 5,000.00|
REPOSICION DE MEDIDORES 1,278,879.23
OBRAS PROVISIONALES 16,000.00
CARGO Y DESCARGO DE MATERIALES und 6.000.00 1.50 9,000.00|
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS GLB 1.00) 7,000.00 7,000.00|
RABAJOS PRELIMINARES 9,000.00)
INSPECCION, IDENTIFICACION Y NOTIFICACION DE CONEXIONES und 6,000.00} 1.50f
OBRAS DE CONCRETO
CONCRETO 1:8 PARA ANCLAJE DE MEDIDOR e=10cm m2 132.38] 25.00)
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
INSTALACION DE ACCESORIOS DE MEDIDOR 15 mm. ACOM. HDPE und 5,942 75.00) 445,686.73)
INSTALACION DE ACCESORIOS DE MEDIDOR 20 mm. ACOM. HDPE und 43 115.00| 5,000.58]
INSTALACION DE ACCESORIOS DE MEDIDOR 25 mm. ACOM. HDPE und 8| 230.00| 1,935.71]
INSTALACION DE ACCESORIOS DE MEDIDOR 40 mm. ACOM. HDPE und 4 1,500.00) 6,312.10]
INSTALACION DE ACCESORIOS DE MEDIDOR 50 mm. ACOM. HDPE und 1 2,000.00] 2,805.38|
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES (INC. AFERICION INICIAL - INACAL)
02.05.01 INSTALACION DE MEDIDORES CHORRO MULTIPLE 15 mm. und 5,942 110.00] 653,673.87
02.05.01 INSTALACION DE MEDIDORES CHORRO MULTIPLE 20 mm und 43 120.00) 5,218.00|
02.05.01 INSTALACION DE MEDIDORES CHORRO MULTIPLE 25 mm. und 8| 240.00] 2,019.87]
02.05.01 INSTALACION DE MEDIDORES CHORRO MULTIPLE 40 mm. und 4 1,500.00) 6,312.10|
INSTALACION DE MEDIDORES CHORRO MULTIPLE 50 mm und 1 2,000.00] 2,805.38)
02.06 STALACION DE MARCO Y TAPA
02.06.01 INSTALACION DE MARCO/TAPA P/MEDIDOR 1/2" und 1,500.00 62.40)
02.07 INSTALACION DE CAJAS
02.07.01 INSTALACION DE LOSA Y CAJA CONCRETO P/MEDIDOR DE 1/2" und 1,500.00 16.80)
COSTO DIRECTO 1,283,879.23
GASTOS GENERALES o% 0.00
UTILIDADES 0% 0.00
EXPEDIENTE TECNICO 5% 64,193.96
SUPERVISION Y LIQUIDACION A CARGO DE LAEPS 5% 64,193.96
SUB TOTAL 1412,267.15
iV 18.0% 254,208.09

[ | [ I [ [
| | | [ | | | |

[CRONOGRAMA DE EJECUCION Afio de Ejecucion |

:i6n de los componentes SI. INVERSION
1

“RENOVACION DE MICROMEDIDORES DE LA LOCALIDAD DE SICUANI, PROVINCIA DE CANQ 106,989.94 294,222.32 294,222.32 294,222.32 294,222.32 1,283,879.23
I
|
COSTO DIRECTO ! 106,089.94 204,222.32 294,222.32 294,222.32 204,222.32 1,283,879.23
GASTOS GENERALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UTILIDADES
5.349.50 1471112 1471112 1471112 1471112 64,193.96
5,349.50 14,711.12 14,711.12 14,711.12 14,711.12 64,193.96
117,688.93] 323,644.55 323,644.55 323,644.55) 323,644.55] 1,412,267.15|
21,184.01 58,256.02| 58,256.02)] 58,256.02) 58,256.02] 254,208.09)

138,872.94] 381,900.57| 381,900.57] 381,900.57] 381,900.57] 1,666,475.23)




FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION

“AMPLIACION DE MICROMEDIDORES DE LA LOCALIDAD DE SICUANI, PROVINCIA DE | PROYECTO NUMERO LETRA

NOMBRE DEL PROYECTO :

EPS EMPSSAPAL-13A-GO SIC
14

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: [ RECURSOS PROPIOS

UBICACION: SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS, DEPARTAMENTO DE CUSCO
POBLACION BENEFICIARIA: 28, 724 HABITANTES

SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:

ESCRIPCION FECHA INVERSION (S/) CODIGO SNIP
EN IDEA X -
EN ELABORACION DE ESTUDIO DE PERFIL
CON PERFIL APROBADO
EN ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
CON FACTIBILIDAD APROBADO
EN ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS

CON ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOS
EN CONCURSO DE OBRA

CON OBRAS EN EJECUCION

EN LIQUIDACION DE OBRAS

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

El porcentaje de cobertura de micromediciones de la EPS EMPSSAPAL S.A de la localidad de Sicuania bordea el 90.13 %,por ello se requiere subir este porcentaje de éste, para bajar el porcentaje de agua no
facturada ANF de la EPS. Se instalara en el siguiente quinquenio un total de 151 micromedidores para subir la cobertura a 99%.

Disminuir el agua no facturaday las perdidas de agua producida.

Lograr beneficios econémicos para la EPS mediante la reduccion de costos de produccién, ampliacién de zonas de servicio.

Se van a ampliar 151 medidores en el quinquenio

Tipo ler afio 2do afio 3er afio 4to afio 5to afio Total
Renovacién 0 0 0 0 151 151
0% 0% 0% 0% 100% 100%

Descripcion de los componentes PU (S1.) Total (S/.)

o1 SEGURIDAD EN OBRA 200.00
01.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Y SERALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB 1.00) 200.00| 200.00)
02 REPOSICION DE MEDIDORES 37,794.53}
02.01 OBRAS PROVISIONALES 426.50)
02.01.01 CARGO Y DESCARGO DE MATERIALES und 151.00| 1.50| 226.50)
02.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS GLB 1.00) 200.00) 200.00)
02.02 TRABAJOS PRELIMINARES 226.50]
02.02.01 INSPECCION, IDENTIFICACION Y NOTIFICACION DE CONEXIONES und 151.00 1.50| 226.50)
02.03 OBRAS DE CONCRETO 125.00
02.03.01 CONCRETO 1:8 PARA ANCLAJE DE MEDIDOR e=10cm m2 5.00) 25.00 125.00
2.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 6,937.33)
02.04.01 INSTALACION DE ACCESORIOS DE MEDIDOR 15 mm. ACOM. HDPE und 151.00) 45.94 6,937.33
2.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES (INC. AFERICION INICIAL - INACAL) 18,120.00
02.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES CHORRO MULTIPLE 15 mm. und 151.00) 120.00] 18,120.00
02.06 INSTALACION DE MARCO Y TAPA 9,422.40)
02.06.01 INSTALACION DE MARCO/TAPA P/MEDIDOR 1/2" und 151.00 62.40 9,422.40
02.07 INSTALACION DE CAJAS 2,536.80
02.07.01 INSTALACION DE LOSA Y CAJA CONCRETO P/MEDIDOR DE 1/2" und 151.00 16.80) 2,536.80)
COSTO DIRECTO 37,994.53
GASTOS GENERALES 0% 0.00 )
UTILIDADES 0% 0.00
EXPEDIENTE TECNICO 5% 1,899.73
SUPERVISION Y LIQUIDACION 5% 1,899.73
SUB TOTAL

IGV. 18.0%




FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION

IMPLEMENTACION Y ACTUALIZACION DEL CATASTRO COMERCIAL DE LA LOCALIDAD DE Sl PROYECTO NUMERO LETRA
NOMBRE DEL PROYECTO :

EPS EMPSSAPAL-14A-GO SIC{
15

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RECURSOS PROPIOS

UBICACION: SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS, DEPARTAMENTO DE CUSCO
POBLACION BENEFICIARIA: 28,724 HABITANTES

SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:

SCRIPCION FECHA INVERSION (S/) CODIGO SNIP
EN IDEA 1,452,544.58
EN ELABORACION DE ESTUDIO DE PERFIL

CON PERFIL APROBADO

EN ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
CON FACTIBILIDAD APROBADO

EN ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
CON ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOS

EN CONCURSO DE OBRA

CON OBRAS EN EJECUCION

EN LIQUIDACION DE OBRAS

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

Una de las debilidades que posee en la actualidad la EPS EMPSSAPAL S.A, es la demora de las lecturas y el reparto de los recibos despues de la facturacion, puesto que no existe una
metodologia correcta de realizar estas actividades, esto aunado a la negativa por parte del personal a realizar haciendo uso de la tecnologia adecuada (realizar lecturas con dispositivos
electrénicos). Esto a consecuencia que no cuentamos con un instrumento de gestion implementado y actualizado como es el Catastro Comercial.
Debido a su gran importancia, la Gerencia Comercial ha determinado que la solucién para realizar las actividades es la Implementacién y Actualizacién del Catastro Comercial para el
servicio de agua potable y el alcantarillado sanitario. Un Catastro Comercial implementado y actualizado, facilitara conocer en la Gerencia Comercial, lo siguiente: 1) Nimero de conexiones
catastradas de agua potable y alcantarillado sanitario, 2) Nimero de conexiones totales de agua potable para cada localidad y el alcantarillado sanitario, 3) Plano digital (en formato GIS) donde
se identifique las conexiones totales y catastradas de agua potable y alcantarillado sanitario. La ficha catastral, comprendera como minimo la siguiente informacion:
- Fecha de realizacion
- Caédigo catastral
- Unidades de uso (indicar el nimero de unidades de uso)
- Categoria del usuario
- Tipo de conexién
- Datos del usuario (nombre del usuario y/o razén social, direccién, nimero de suministro, nimero de documento de nacional de identidad, etc.).
- Datos del inmueble (tipo de predio, tipo de material constructivo, nimero de pisos, tipo de abastecimiento, actividad, cisterna, tanque elevado, etc.).
- Datos de la conexidn de agua potable (situacion, caracteristicas de la conexién, didmetro, material, ubicacion de la caja, material de la caja, material de la

tapa, estado de la caja, estado de la tapa, etc.).
- Datos del medidor (nimero, marca, diametro, estado, datos de accesorios, etc.)
- Observaciones o comentarios referidos a la Ficha Catastral.
- Croquis de la ubicacién de las conexiones de agua potable con respecto al predio.
- Registro del personal que elabor6 la Ficha Catastral (nombre, firma, etc.), entre otras informaciones comerciales.
Es preciso recalcar que, en el quinquenio pasado sunass reconocié en su tarifa para la implementacion del catastro comercial de agua potable y alcantarillado sanitario la que
estuvo programado implementarla en el 4to afio regulatorio (09/2019 a 09/2020) y 5to afio regulatorio (09/2020 a 09/2021); el mismo que no ha sido posible ejecutarlo por motivos
de la pandemia del Covid-19 y disminucién de los ingresos de la EPS que no ha permitido recaudar la totalidad de los recursos econémicos proyectados en el fondo de inversién y
reservas.
El catastro de usuarios a nivel de la sede que es la localidad de Sicuani, se tiene levantado las fichas hasta el afio 2012, la cantidad de 12000 fichas, estas fichas levantadas no estan
actualizadas hasta la fecha, en conclusion, la actualizacion de catastro comercial esta desactualizadas al 100%, también se necesita implementar el catastro y levantar las fichas que faltan
desde 2013 a 2022, hasta el momento se tiene 16000 usuarios, de los cuales 4000 usuarios no tienen implementado el catastro de usuarios. Actualmente solo se ingresa al sistema segtin
infarme del Area e eiecita las conexiones domiciliarias v no se levantan Ias fichas
cabe aclarar que 800 fichas seran como implementacion y 2400 ficha sera actualizacion en total 3200 fichas por afio

| Proyecto [ 1ler afio [ 2do afo [ 3er afio 4to afio 5to afio
|_FicHas | 3200] 3200 3200
20% 20% 20% 20% 20% 100%

Descripcién de los componentes Total (S1.)
Costos para contratacion de personal para actualizacion de catastro tecnico de agua potable y lo | glb 1 380,500 380,500
Implementacion y actualizacion del catastro técnico glb 1 168,609 168,609
Adquisiion del sistema de informacion geografica (ARGIS) glb 1 82,000 82,000
ACTUALIZACION 11268 USUARIOS
ON 4065 USUARIOS
COSTO DIRECTO 631,109.00
GASTOS GENERALES 0.00
UTILIDADES 0.00
EXPEDIENTE TECNICO 5% 31,555.45
SUPERVISION Y LIQUIDACION 5% 31,555.45
SUB TOTAL 694,219.90
IGV. 18.0% 124,959.58




FICHA DE COSTOS INCREMENTALES

“IMPLEMENTACION DE LOS VALORES MAXIMOS ADMISIBLES DE LA L PROYECTO NUMERO LETRA

NOMBRE DEL PROYECTO :

EPS EMPSSAPAL-15A-GQ 16

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RECURSOS PROPIOS
UBICACION: SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS, DEPARTAMENTO DE CUSCO
POBLACION BENEFICIARIA: 28,724 Habitantes

SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:

SCRIPCI FECHA INVERSION (S/.) CODIGO SNIP
EN IDEA X 33,474.00]

EN ELABORACION DE ESTUDIO DE PERFIL
CON PERFIL APROBADO

EN ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

CON FACTIBILIDAD APROBADO / (PLAN APROBADO)
EN ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS

CON ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOS

EN CONCURSO DE OBRA

CON OBRAS EN EJECUCION

EN LIQUIDACION DE OBRAS

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

La EPS viene implementando la normativa de los Valores Maximos Admisibles (VMA) de las de aguas resi no dc i en el sistema de alcantarillado doméstico de acuerdo al D.S.N° 010-
2019-VIVIENDA y la Resolucién del Consejo Directivo N° 025-2012-SUNASS-CD y sus modificatorias que conforman el marco legal vigente para el desarrollo de este programa se requiere realizar las pruebas
inopinadas hasta el 15% de los Usuarios No Domésticos registrados. Ademas, se debe elaborar el registro de Usuarios No domésticos. Se ha considerado para el primer afio realizar 50 inspecciones
inopinadas y para el segundo, tercero, cuarto y quinto afio, 25 inspecciones inopinadas.

Descripcion de los componentes PU (S1.) Total (S/.)

1 [IMPLEMENTACION DE LOS VALORES MAXIMOS ADMISIBLES EN LA CIUDAD DE RIOJA GLB 1 149,420 149,420.00
COSTO DIRECTO 149,420.00
SUB TOTAL 149,420.00
IGV 18% 26,895.60
TOTAL 176,315.60

CRONOGRAMA DE EJECUCION Afio de Ejecucion:

S/. INVERSION
4
X

Descripcién de los componentes

1 |ACCIONES DE INSPECCIONES INOPINADAS
COSTO DIRECTO 29,884.00 29,884.00 29,884.00 149,420.00

5,379.12 5,379.12 5,379.12 5,379.12 5,379.12 26,895.60

TOTAL 35,263.12 35,263.12 35,263.12 35,263.12 35,263.12 176,315.60




FICHA DE COSTOS INCREMENTALES
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD (PCC) Y PLAN DE ADECUACION SANITARIA

PROYECTO NUMERO LETRA
EPS EMPSSAPAL-16A-GO SICUANI

NOMBRE DEL PROYECTO :

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RECURSOS PROPIOS
UBICACION: SICUANI -CANCHIS-CUSCO
POBLACION BENEFICIARIA:

|SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:

DESCRIPCION FECHA

INVERSION (S/.) ~ CODIGO SNIP

EN ELABORACION DE ESTUDIO DE PERFIL
CON PERFIL APROBADO
EN ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

CON ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOS
EN CONCURSO DE OBRA

CON OBRAS EN EJECUCION

EN LIQUIDACION DE OBRAS

ECRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

LaEPS S.A, se ecuentra en proceso de aprobacién de su Plan de Control de Calidad de elaboracién y su posterior elaboracion de su Plan de adecuacion Sanitaria del agua para su presentacion al érgano
competente. Las actividades comprendidas son: La implementacién del plan de control de Calidad (PCC) , considerando el D.S 031-2010 S.A, para ello se debe realizar las siguientes actividades: Monitoreo de los
parametros de calidad del agua cruda captada, tratada y distribuida en las redes de distribucion de agua de la ciudad de Sicuani, hacer el diagnéstico del sistema de abastecimiento de agua, lugar de extraccion de las
fuentes de abastecimiento y almacenamiento, deficiencias del sistema por cada componente, indicando los puntos criticos y las medidas de control, monitoreo de calidad del agua para consumo humano y comprobacion
con los LMPs, parametros de control obligatorio y adicionales, medidas de emergencia en casos de eventos antrogénicos o naturales, implemetacion y calibracién de equipos para laboratorio (Andlisis fisico Quimico,

Arsenico, bacteriologico)

Descripcion de los componentes und cant. PU (S1) Total (S1)
1 |Analisis de agua, desde la fuente hasta redes de distribucién por un Laboratorio acreditado por INACAL ( 2025 y 2027) Glb 1 75,400.00 75,400.00
2 |Adquisicion de equipos para determinar Arsenico y analisis bacteriologico: 01 equipo medidor de Arsenico y 01 equipo autoclave Gib 1 80,000.00|  80,000.00
3 Busqueda de nuevas fuentes: caracterizacion de aguas por un laboratorio externo G 1 18,00000|  18,000.00
Calibracion de equipos del Laboratorio: Turbidimetro digital 2100Q y 2100 P (3 unidad).Peachimetro digital (2 unidad).
Colorimetro digital (2 unidad). Conductimetro (1unidad).Homo de secado (Lunidad) Incubadora (1 unidad).
4 Balanza de precision OAKTON (1 unidad). &metro (1 unidad), baio unidad), autoclaves ( 02 unid) Gl N 3600000 3600000
5 Personal profesional para realizar actividades en laboratorio y campo Glb 1 72,000.00 72,000.00
6 Elaboracion y actualizacion del PCC Gib 1 4000000 | 40,000.00
7 on e del Plan de adecuacion Sanitaria (PAS) Glb 1 80,000.00 80,000.00
COSTO DIRECTO 401,400.00
GASTOS GENERALES
UTILIDADES
EXPEDIENTE TECNICO -
SUPERVISION -
EDUCACION SANITARIA N
LIQUIDACION -
[SUB TOTAL 401,400.00
GV 18% 72,252.00
ToTAL 473,652.00
|CRONOGRAMA DE EJECUCION Aflo de Ejecucion: 15
S/. INVERSION
Descripcion de los componentes
1 2 3 4 5 TOTAL
33,000 168,400 33,000 87,000 321,400
1 |Analisis de agua, desde la fuente hasta redes de distribucion por un Laboratorio acreditado por INACAL ( 2025 y 2027) 75,400 75,400
3 Busqueda de nuevas fuentes: caracterizacion de aguas por un laboratorio externo 6,000 6,000 6,000 18,000
Calibracion de equipos del Laboratorio: Turbidimetro digital 2100Q y 2100 P (3 unidad). Peachimetro digital (2 unidad).
Colorimetro digital (2 unidad). Conductimetro (1unidad). Homo de secado (Lunidad) Incubadora (1 unidad).
4 Balanza de precision OAKTON (1 unidad). é (1 unidad), bafio unidad), autoclaves (02 unid) 9.000 9.000 9.000 9000 36,000
5 Personal profesional para realizar actividades en laboratorio y campo 18,000 18,000 18,000 18,000 72,000
6 Elaboracion y actualizacion del PCC 20,000 20,000 40,000
7 6ne del Plan de adecuacion Sanitaria (PAS) 40,000 40,000 80,000
2 | Adquisicién de equipos para determinar Arsenico y analisis bacteriologico: 01 equipo medidor de Arsenico y 01 equipo autoclave 20,000 20,000
COSTO DIRECTO 53,000 168,400 33,000 87,000 341,400
GASTOS GENERALES - % - - - - -
UTILIDADES - o - - - - -
EXPEDIENTE TECNICO - - - - - -
SUPERVISION - 0% - - - - N
[EDUCACION SANITARIA - % -

30,312.00

5,940.00

15,660.00

61,452.00

198,712.00 |

38,940.00 |

102,660.00 |

402,852.00




FICHA DE COSTOS INCREMENTALES
“RENOVACION DE EQUPOS INFORMATICOS EN LAS DISTIN PROYECTO NUMERO LETRA

NOMBRE DEL PROYECTO :

EPS EMPSSAPAL-17A-GO SICUA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RECURSOS PROPIOS
UBICACION: SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS, DEPARTAMENTO DE CUSCO
POBLACION BENEFICIARIA: TRABAJADORES DE LA EMPRESA.

SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:

ESCRIPCION

CODIGO SNIP

EN IDEA

EN ELABORACION DE ESTUDIO DE PERFIL

CON PERFIL APROBADO

EN ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
CON FACTIBILIDAD APROBADO / (PLAN APROBADO)
EN ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS

CON ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOS

EN CONCURSO DE OBRA

CON OBRAS EN EJECUCION

EN LIQUIDACION DE OBRAS

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO
Se considero la renovacion de los equipos informaticos en las distintas unidades de la empresa, para mejorar la operatividad de los equipos informaticos, debido a la gran rapidez con la que ewolucionan los
productos tecnoldgicos, los mismos se wuelven obsoletos en muy corto plazo, por lo cual es necesario estar renovando los equipos informaticos.

Descripcion de los componentes Cant. PU (S1.) tal (S/.)
1 “SR;ESAO,\YIA"CION DE EQUPOS INFORMATICOS EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA EPS DE EQUIP. 1 81,000.00 81,000.00
EQUIPOS ANTIDA ,,ﬁfﬂ?ﬁ TOTAL

COMPUTADORAS 3 8,000 24,000

LICENCIAS WIN Y OFFICE 15 1,000 15,000

IMPRESORAS 10 1,500 15,000

IMPRESORA A3 1 4,500 4,500

LAPTOP 5 5,500 27,500

SCANER 1 4,000 4,000

PLOTER 1 25,000 25,000

PROYECTOR 1 7,500 7,500

FOTOCOPIADORA 1 12,000 12,000

SWITCH - ROUTER 2 480 960

AUTOCAD, CIVIL (*)

UPS 3 1,520 4,560

TOTAL 140,020

(*) en la ficha del catastro técnico se esta reconociendo montos para la adquisicién del software Argis
COSTO DIRECTO 81,000.00
SUB TOTAL 81,000.00
IGV 18% 14,580.00
TOTAL 95,580.00

CRONOGRAMA DE EJECUCION Afio de Ejecucion:

S/. INVERSION
i 2 3 4 5 TOTAL
X

Descripcion de los componentes

COSTO DIRECTO 4,500.00 24,000.00 27,500.00 25,000.00 81,000.00

810.00 4,320.00 4,950.00 4,500.00 14,580.00
TOTAL 5,310.00 28,320.00 32,450.00 29,500.00 = 95,580.00




FICHA DE PROYECTOS DE

NOMBRE DEL PROYECTO

“REHABILITACION DE LAS REDES SEGUNDARIAS DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, REGION CUSCO"

PROYECTO

NOMERO

LETRA

EPS EMPSSAPAL-1A-GO/S. TOMAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UBICACION[ SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, REGION CUSCO

POBLACION BENEFICIARIA

DEL PROYECTO:

En DEA

[EN ELABORACION DE ESTUDIO DE PERFIL

[CON PERFIL APROBADO

[EN ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

[CON FACTIBILIDAD APROBADO

[EN ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINTIVOS

[CON ESTUDIOS DEFINTIVOS APROBADOS!

[EN CONCURSO DE OBRA

[con oBRAS EN EJECUCION

[EN LIQUIDACION DE OBRAS

|pESCRIPCION GENERAL DEL PROYVECTO!

| Tomas, Provincia de Chumbivilcas, Region Cusco.

La tuberia que abastece a las calles e plaza de armas, calle progreso y calle Bolivar estén siendo abastecidas en la actuaiidad de una tuberia de F°F° 4" por lo cual lo se requiere la mejorar de la tuberia para el abastecimiento de agua potable en la ciudad de Santo

mponentes
1 i de 540 metros lineales de 2”” de las redes de de la localidad de Santo Tomas

Plaza de Armas 170 2 m 170 160 27.20000

calle Progreso 120 il m 120 160 19.200.00

Calle Bolivar 250 2" m 250 180 40,000.00

Total 540

[COSTO DIRECTO 86,400.00
[GASTOS GENERALES &% 691200
UTILIDADES o% -
[EXPEDIENTE TECNICO y Liquidacion de obras 5% 432000
SUPERVISION 5% 4.320.00
[EDUCACION SANITARIA % -
5uB TOTAL 18% 101.952.00
oV 1835136
[ToTAL 12030336

DE EJECUCION

‘Ao de Ejecucion

mponentes

Rehabilitacion de 540 metros lineales de 2” de las redes de distribucion segundarias de Ia localidad de Santo Tomas

S/ INVERSION

ToTAL

Plaza de Armas 27,200.00

calle Progreso 19,200.00

Calle Bolivar 40,000.00
[COSTO DIRECTO 27,200.00 '19,200.00| 40,000.00] 86,400.00
GASTOS GENERALES 8% 2,176.00 1536.00 | s/ 3,200.00 6,912.00
UTILIDAD 0% - - ls - -
[EXPEDIENTE TECNICO y Liquidacién de obras 5% 1,360.00 960.00 | 5/ 2,000.00 4,320.00
[SUPERVISION 5% 1,360.00 960.00 | s/ 2,000.00 4,320.00
[EDUCACION SANITARIA 0% - - |s - -
SUB TOT; 18% 32,096.00 22,656.00 | 5/ 47,200.00 101,952.00
IGV_ 18.00% 5,777.28 4,078.08 | 5/ 8,496.00 18,351.36




FICHA DE PROYECTOS DE

NOMBRE DEL PROYECTO

“ REHABILITACION DE LOS COLECTORES SEGUNDARIOS DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS , REGION CUSCO™

PROYECTO

NUMERO

LETRA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

EPS EMPSSAPAL-2A-GO/S. TOMAS

UBICACION: [SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, REGION CUSCO

POBLACION BENEFICIARIA:

SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:

EN IDEA

[EN ELABORACION DE ESTUDIO DE PERFIL

[CON PERFIL APROBADO

[EN ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

|CON FACTIBILIDAD APROBADO

[EN ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINTIVOS

[CON ESTUDIOS DEFINTIVOS APROBADOS

[EN CONCURSO DE OBRA

|CON OBRAS EN EJECUCION

[EN LIQUIDACION DE OBRAS

[DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

La tuberia de desagtie desplaza los residuos sdlidos de las calles de Plaza de Armas, calle Progreso y Calle Bolivar son de 6" de asbesto cemento por lo cual se requiere la rehabilitar de la tuberia a 8" de PVC, para la Ciudad Santo Tomas, provincia de

Chumbivilcas, region Cusco.

Descripeion de |

PU (1)

Total (1)

1 i 6n de 540 metros lineales de colectores ios de

de 8" de la localidad de Sicuani

Plaza de Armas 170 8" ml 170 189 32,130.00

calle Progreso 120 8" ml 120 189 22,680.00

Calle Bolivar 250 8" ml 250 189 47,250.00

Total 540

COSTO DIRECTO 102,060.00
GASTOS GENERALES 8% 8,164.80
UTILIDADES 0% -
[EXPEDIENTE TECNICO y Liquidacion de obras 5% 5,103.00
[SUPERVISION 5% 5.103.00
[EDUCACION SANITARIA % -
SuB TOTAL 18% 120,430.80
iov 2167754
[ToTaL 14210834

|CRONOGRAMA DE EJECUCION

‘Afio de Eecucion:

Descripeion de los componentes

de 540 I

de 8 de Ia localidad de Sicuani

S/ INVERSION

2 3

Plaza de Armas

calle Progreso

TOTAL

Calle Bolivar

32,130.00

22,680.00

47,250.00

Total

[cosTo bIRECTO

5213000 22,680.00 47,250.00 102,060.00
|cASTOS GENERALES 8% 2570.40] 1,814.40 3.780.00 8,164.80
|uTiLibAD % 0.00 - — -
[EXPEDIENTE TECNICO y Liguidacion de obras % 1606.50) 113400 2.36250 5103.00
SUPERVISION 5% 1606.50) 1,134.00 2,362.50 5,103.00
[EDUCACION SANITARIA 0% 0.00 - - -
SUB TOTAL 37913.40) 26762.40] 55755.00) 120,430.80
iGv 18.00% 6824.41 4817.23] 10035.90) 216775




FICHA DE COSTOS INCREMENTALES

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PROYECTO NUMERO LETRA

NOMBRE DEL PROYECTO :

EPS EMPSSAPAL-3A-GO S.TOMAS

7
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS
UBICACION: SICUANI
POBLACION BENEFICIARIA: Habitantes

SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:

FECHA INVERSION (S/.) ~ CODIGO
x

EN IDEA

EN ELABORACION DE ESTUDIO DE PERFIL

|CON PERFIL APROBADO

|EN ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
|CON FACTIBILIDAD APROBADO

EN ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
|CON ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOS

EN CONCURSO DE OBRA

CON OBRAS EN EJECUCION

[EN LIQUIDACION DE OBRAS

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

El Plan de Fortalecimiento de Capacidades de EPS, esta elaborado con la necesidad de la mejora de la gestion integral que permita, en el horizonte, superar la situacion de insolvencia financiera y mejorar la calidad de la prestacion del senicio a los usuarios.
Entre los retos més importante de la EPS para el préximo quinquenio regulatorio son: Incrementar los ingresos, mejorar la rentabilidad economica y financiera, mejorar la percepcion de los usuarios, para cumplir con todos estos objetivos, s claw la
implementacion del sistema de control intemo y la gestion de procesos, ya que permitirén ordenar la EPS, definiendo roles y funciones de cada proceso, implementar los procesos que an no se

eliminar los ios recursos
materiales, recursos econdmicos, recursos financieros, y sobre todo el tiempo.
Descripcion de los componentes Total (SI.)

1 Plan de fortalecimiento de capacidades - Santo Tomas Glb 1 15,200.00| 15,200.00
COSTO DIRECTO 15,200.00
GASTOS GENERALES 0% -
UTILIDADES 0% .
EXPEDIENTE TECNICO 0% -
SUPERVISION 0% -
EDUCACION SANITARIA 0% -
LIQUIDACION 0% -
SUB TOTAL 15,200.00
IGV. 18% 2,736.00
TOTAL 17,936.00
CRONOGRAMA DE EJECUCION Afio de Ejecucion *1-5

i SI. INVERSION
Descripcion de los componentes.

2 Plan de fortalecimiento de capacidades (Santo Tomas) 5/.0.00 5/.5,500.00 5/-3,000.00 5/.3,700.00 5/.3,000.00 15,200.00

COSTO DIRECTO 0.00 5,500.00 3,000.00 3,700.00 3,000.00 15,200.00
TOS GENERALES

UTILIDADES
EDIENTE TECNICO
SUPERVISION
CACION SANITARIA
LIQUIDACION

IGV. 18%

990.00 540.00 666.00 540.00 2,736.00
[roTaL | -

6,490.00 | 3,540.00 | 4,366.00 | 3,540.00 | 17,936.00 |




FICHA DE COSTOS INCREMENTALES

“IMPLEMENTACION DE LOS VALORES MAXIMOS ADMISIBLES DE LA L PROYECTO NUMERO LETRA

NOMBRE DEL PROYECTO :
EPS EMPSSAPAL-4A-GO S.TOM.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RECURSOS PROPIOS
UBICACION: SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMVIBILCAS, DEPARTAMENTO DE CUSCO
POBLACION BENEFICIARIA: Habitantes

SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:

DESCRIPCION FECHA INVERSION (S/.) CODIGO SNIP
EN IDEA X 38,843.00
EN ELABORACION DE ESTUDIO DE PERFIL
CON PERFIL APROBADO

EN ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

CON FACTIBILIDAD APROBADO / (PLAN APROBADO)
EN ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITVOS

CON ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOS

EN CONCURSO DE OBRA

CON OBRAS EN EJECUCION

EN LIQUIDACION DE OBRAS

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

La EPS viene implementando la normativa de los Valores Maximos isil (VMA) de las de aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado doméstico de acuerdo al D.S.N°
010-2019-VIVIENDA y la Resolucién del Consejo Directivo N° 025-2012-SUNASS-CD y sus modificatorias que conforman el marco legal vigente para el desarrollo de este programa se requiere realizar las
pruebas inopinadas hasta el 15% de los Usuarios No Domésticos registrados. Ademas, se debe elaborar el registro de Usuarios No domésticos. Se ha considerado para el primer afio realizar 50
inspecciones inopinadas y para el segundo, tercero, cuarto y quinto afio, 25 inspecciones inopinadas.

1 [IMPLEMENTACION DE LOS VALORES MAXIMOS ADMISIBLES GLB 1 S/161,515.00| 161,515.00
COSTO DIRECTO 161,515.00
SUB TOTAL 161,515.00
IG 18% 29,072.70
TOTAL 190,587.70

CRONOGRAMA DE EJECUCION Afio de Ejecucion:

S/. INVERSION
4
X

Descripcion de los componentes

1 [ACCIONES DE INSPECCIONES INOPINADAS
COSTO DIRECTO 32,303.00 32,303.00 32,303.00 32,303.00 32,303.00 161,515.00

IG 5,814.54 5,814.54 5,814.54 5,814.54 29,072.70
TOTAL 38,117.54 38,117.54 38,117.54 38,117.54 190,587.70

FINANCIAMIENTO

S/. INVERSION

4
Recursos Propios - VMA 38,117.54 38,117.54 38,117.54 38,117.54 38,117.54 190,587.70
TOTAL 38,117.54 38,117.54 38,117.54 38,117.54 38,117.54 190,587.70

Fuente de Financiamiento




FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION

"ACTUALIZCION DEL CATASTRO TECNICO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIL| PROYECTO NUMERO LETRA
NOMBRE DEL PROYECTO
EPS EMPSSAPAL-5A-GO 3
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UBICACION:[SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS, DEPARTAMENTO DE CUSCO
POBLACION BENEFICIARIA:| SICUANI
SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:
INVERSION (S/) CODIGO SNIP
EN IDEA
EN ELABORACION DE ESTUDIO DE PERFIL
CON PERFIL APROBADO
EN ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
CON FACTIBILIDAD APROBADO
EN ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
CON ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOS
EN CONCURSO DE OBRA
CON OBRAS EN EJECUCION
EN LIQUIDACION DE OBRAS
DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO
Actualizacion del catastro tecnico de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la localidad de Santo Tomas, Provincia de Chumbivilcas, departamento del Cusco.
Descripcion de los componentes PU (SI. Total (S,
Implementacion del catastro técnico de los sistemas de agua potable y alcantarillado de
la localidad de Santo Tomas, provincia de Chumbivilcas — departamento de Cusco. glb 1 301,071.00 301,071.00
FINANCIADO POR OTASS (Resolucién Directoral NO98-2018-OTASS/DE) (21.11.2018)
Costos para la actualizacion de catastro tecnico de agua potable y alcantarillado 124,200.00 | Costo
Coordinador técnico (Viene de Sicuani) 2100 1 alb 1 0.00
Topografo (viene de Sicuani) 1900 1 glb 1 0.00
Personal de Apoyo al Topografo (de la zonal Santo 1100 1 glb 1 0.00
Cadista (en Argis) 1700 1 glb 1 71,400.00
Personal Operativo 1100 1 glb 1 52,800.00
Costos para el sistema de informacion geografica (ARGIS) glb 1 82,000.00 82,000.00 |inversion
inversion
COSTO DIRECTO 206,200.00
GASTOS GENERALES -
UTILIDADES -
EXPEDIENTE TECNICO -
SUPERVISION -
EDUCACION SANITARIA 0% -
SUB TOTAL 18% 206,200.00
IGV. 37,116.00
TOTAL 243,316.00
CRONOGRAMA DE EJECUCION Afio de Ejecucion:r 1
Descripcion de los componentes S/INVERSION
TOTA
Costos para la actualizacion de catastro tecnico de agua potable y alcantarillado - 31,050 31,050 31,050 31,050 124,200
Costos para el sistema de informacion geografica (ARGIS) 82,000 82,000
o - -
COSTO DIRECTO 82,000 31,050 31,050 31,050 31,050 206,200
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISION
EDUCACION SANITARIA
SUB TOTAL 82,000 31,050 31,050 31,050 31,050 206,200
GV 18.00% 14,760 5,589 14,760 14,760 14,760 64,629




FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION

NOMBRE DEL

PROYECTO

"ACTUALIZCION DEL CATASTRO COMERCIAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTA|

PROYECTO

NUMERO

LETRA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

EPS EMPSSAPAL-6A-GO

13

UBICACION:[SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS, DEPARTAMENTO DE CUSCO

POBLACION BENEFICIARIA:

SICUANI

SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:

EN IDEA

INVERSION (S/) CODIGO SNIP

EN ELABORACION DE ESTUDIO DE PERFIL

CON PERFIL APROBADO

EN ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

CON FACTIBILIDAD APROBADO

EN ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS

CON ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOS

EN CONCURSO DE OBRA

CON OBRAS EN EJECUCION

EN LIQUIDACION DE OBRAS

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

Actualizacion del catastro tecnico de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la localidad de Santo Tomas, Provincia de Chumbivilcas, departamento del Cusco.

Descripcion de los componentes

Und

PU (SI.

Total (S/.

Implementacion del programa de actualizacion catastral comercial correspondiente a la
localidad de Santo Tomas, provincia de Chumbivilcas — departamento de Cusco.
FINANCIADO POR OTASS (Resolucion Directoral N098-2018-OTASS/DE) (21.11.2018)

glb

1 342,040.00

342,040.00

Costos para la actualizacion de catastro tecnico de agua potable y alcantarillado

115,168.33

Costos para el sistema de informacion geografica (ARGIS). Se comparte con el Argig

alb

1 82,000.00

82,000.00

COSTO DIRECTO

197,168.33

GASTOS GENERALES

UTILIDADES

EXPEDIENTE TECNICO

SUPERVISION

EDUCACION SANITARIA 0%

SUB TOTAL

18%

197,168.33

IGV.

35,490.30

TOTAL

232,658.63

Costo

inversion

CRONOGRAMA DE EJECUCION

Aiio de Ejecucion:

Costos para la actualizacion de catastro tecnico de agua potable y alcantarillado

Descripcion de los componentes

S/ INVERSION

28,792 28,792

28,792

28,792

TOTAI
115,168

Costos para el sistema de informacion geografica (ARGIS). Se comparte con el Argis rect

82,000

82,000

0

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES

82,000

28,792 28,792

28,792

28,792

197,168

UTILIDAD

EXPEDIENTE TECNICO

SUPERVISION

EDUCACION SANITARIA

SUB TOTAL

IGV.

82,000

28,792 28,792

28,792

28,792

197,168

18.00%

14,760

5,183 14,760

14,760

14,760

64,223




FICHA DE COSTOS INCREMENTALES
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD (PCC) Y PLAN DE ADECUACION SANITARIA (PAS) PROYECTO NUMERO LETRA
NOMBRE DEL PROYECTO
EPS EMPSSAPAL-7A-GO S.T]
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RECURSOS PROPIOS
UBICACION: Santo Tomas - Chumuibilcas-CUSCO
POBLACION BENEFICIARIA:

|SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:

DESCRIPCION FECHA INVERSION (S/.)  CODIGO SNIP

EN ELABORACION DE ESTUDIO DE PERFIL

CON PERFIL APROBADO

EN ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
CON FACTIBILIDAD APROBADO

EN ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
CON ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOS

CON OBRAS EN EJECUCION
|EN LiQUIDACION DE 0BRAS

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO
LaEPS S.A, se ecuentra en proceso de aprobacién de su Plan de Control de Calidad de elaboraci6n y su posterior elaboracién de su Plan de adecuacion Sanitaria del agua para su presentacién al 6rgano

Descripcion de los componentes PU(S1) Total (S1.)
1 [Analisis de agua, desde Ia fuente hasta redes de distribucion por un Laboratorio acreditado por INACAL (2025 y 2027) Glb 1 7540000 7540000
Calibracion de equipos del Laboratorio-Turbidimetro digital (2 unidad). Peachimetro digial (L unidad).
2 Colorimetro digital (2 unidac). Conductimetro (1unidad). Glb 1 1200000 1200000
3 Personal profesional de control de calidad de la OZST Gib 1 7200000 _ 7200000
4 one on del PCC Gib 1 4000000 40,000.00
5 one on el Plan de adecuacion Sanitaria (PAS) Gib 1 8000000 | 80,000.00
COSTO DIRECTO 279,400.00
GASTOS GENERALES -
UTILIDADES -
EXPEDIENTE TECNICO -
SUPERVISION -
EDUCACION SANITARIA -
LIQUIDACION -
|sue TorAL 279,400.00
[iev 18% 50,292.00
rotAL 329,692.00

| CRONOGRAMA DE EJECUCION Afio de Ejecucion: 15

) S/. INVERSION
Descripcién de los componentes
1 |Analisis de agua, desde la fuente hasta redes de distribucién por un Laboratorio acreditado por INACAL ( 2025 y 2027) 75,400 = 75,400
2 Calibracion de equipos del Laboratorio: Turbidimetro digital (2 unidad). Peachimetro digital (1 unidad). 3,000 3,000 3,000 3,000 12,000
3 Personal profesional Responsable de control de calidad de la OZST 18,000 18,000 18,000 18,000 72,000
4 Elaboracion e implementacion del PCC 20,000 20,000 40,000
5 Elaboracion e implementacion del Plan de adecuacion Sanitaria (PAS) 40,000 40,000 80,000
COSTO DIRECTO - 156,400 21,000 81,000 21,000 279,400
GASTOS GENERALES - o - B 3 B .
UTILIDADES - o - - - -
EXPEDIENTE TECNICO - o - - - -
SUPERVISION - o - - - - -
EDUCACION SANITARIA - 0% - - - - -

= 28,152.00 3,780.00 14,580.00 3.780.00 50,292.00
| - 184,552.00 | 24,780.00 | 95,580.00 | 24,780.00 | 329,692.00

IGv 18%




FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION

PROGRAMA DE RECUPERO DE INACTIVAS DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS, PRQ PROYECTO NUMERO LETRA

NOMBRE DEL PROYECTO :

EPS EMPSSAPAL-9A-GO S.TO
14

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: [ RECURSOS PROPIOS

UBICACION: SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS, DEPARTAMENTO DE CUSCO
POBLACION BENEFICIARIA: 28, 724 HABITANTES

SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:

DESCRIPCION FECHA INVERSION (S/) CODIGO SNIP
EN IDEA X -
EN ELABORACION DE ESTUDIO DE PERFIL
CON PERFIL APROBADO
EN ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
CON FACTIBILIDAD APROBADO
EN ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
CON ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOS
EN CONCURSO DE OBRA
CON OBRAS EN EJECUCION
EN LIQUIDACION DE OBRAS

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

El porcentaje de inactivos bordea el 58.8%, (la localidad de Santotomas tiene 3003 conexiones totales) con ello; el nimero de conexiones inactivas bordea los 1766 y las conexiones activas esta en el orden de
1237, Por elllo es necesario implementar un programa de educacion Sanitaria en de recupero de inactivos y educacion sanitaria para la instalacién de micromedidores en las conexiones domiciliarias de agua
potable.

Descripcién de los componentes PU (S/.) Total (S/.)

01 PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA GLB 1.00) 250,000.00 250,000.00)
01.01 RECUPERO DE INACTIVOS GLB 1.00) 3,500,000.00) 3,500,000.00
COSTO DIRECTO 3,750,000.00
GASTOS GENERALES X 0.00
UTILIDADES X 0.00
EXPEDIENTE TECNICO X 0.00
SUPERVISION Y LIQUIDACION X 0.00

CRONOGRAMA DE EJECUCION Ao de Ejecucinn:l E

o SI. INVERSION
Descripcion de los componentes

0g de i6n Sanitaria 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 300,000.00
PROGRAMA DE RECUPERO DE INACTIVAS DE LA LOCALIDAD DE SA 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 350,000.00
COSTO DIRECTO 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 650,000
GASTOS GENERALES 0% 0 o 0 0 0 0
UTILIDADES 0% 0 o 0 0 0 0
EXPEDIENTE TECNICO 0% o 0
SUPERVISION Y LIQUIDACION 0% 0 0 0 0 0 0

130,000 130,000} 130,000 130,000} 130,000 650,000



Anexo lll: Diseno del MRSE Hidrico de EMPSSAPAL S.A.

DIAGNOSTICO HIDRICO RAPIDO

Ubicacion del area de estudio

EMPSSAPAL S.A., brinda servicios de saneamiento en las localidades de Sicuani y Santo
Tomas que se encuentran en las provincias de Canchis y Chumbivilcas respectivamente, en
la region Cusco, son dos localidades distanciadas con una carretera de 231 km, como se

observa en la imagen siguiente.

Imagen N° 1: Localidades bajo administracién de EMPSSAPAL S.A.
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Fuente: EMPSSAPAL S.A.
Elaboracién: Direccién del Ambito de la Prestacion — DAP — SUNASS, 2022

Anadlisis de la operacidon de la EP

2.

En el siguiente cuadro se presentan sus caracteristicas principales del servicio.

Cuadro N°1: Caracteristicas del servicio de saneamiento.

Caracteristica
Punto de captacion

PTAP / PTAR

Poblacion administrada actual
N° de conexiones Actuales

N2 de localidades administradas
Cobertura de Agua Potable
Cobertura de alcantarillado
Continuidad del servicio de agua

potable
Presion

Fuente: EMPSSAPAL S.A.
Elaboracidn: Direccidn de Fiscalizacion — SUNASS, 202227

Descripcion
e Localidad de Sicuani: Cinco fuentes de captacién de agua subterraneas.
e Localidad de Santo tomas: Tres fuentes de captacion superficial.
2 PTAPy 1 PTAR
61 160
18 336
Dos localidades: Sicuani y Santo Tomas
98.97 %
79.80 %

22.57 hrs/dia
22.39 mca

27 Benchmarking Regulatorio de las Empresas Prestadoras 2022. Datos 2021.



Fuentes de captacién
Localidad de Sicuani

3. Lalocalidad de Sicuani se abastece de fuentes subterrdneas, mediante captaciones directas
de manantiales de ladera y un sistema de galerias filtrantes. El sistema de captaciones esta
compuesto por la captacién de Cochapampa (constituido por una bateria de cinco cajas), la
captacidn Hercca, la captacion Molino Punco, la captacion Pucachupa y la captacién Suttoc.

Cuadro N° 2: Relacion de captaciones localidad Sicuani

Caudal -
Captacion Tipo Caudal Total Ant|g~uedad Estado
(I/s) (afios)
(I/s)
Manantial Galeria
Cochapampa 1 Filtrante 41 Regular
Manantial Galeria
Cochapampa 2 Filtrante 41 Regular
Manantial Galeria
Cochapampa 3 Filtrante 30 30 41 Regular
Manantial Galeria
Cochapampa 4 Filtrante 41 Regular
Manantial Galeria
Cochapampa 5 Filtrante 41 Regular
Hercca Mana.ntlal Galeria 35 35 71 Regular
Filtrante
Molino Punco Manaptlal Galeria 30 30 Nuevo Bueno
Filtrante
M ial Galeri
Pucachupa ana'nt|a Galeria 35 35 Nuevo Bueno
Filtrante
Sutocc Manantial de ladera 0,8 0,8 80 Deficiente

Fuente: EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccion del Ambito de la Prestacion — DAP — SUNASS, 2022

Localidad de Santo Tomas

4. Lalocalidad de Santo Tomas se abastece de tres fuentes superficiales:

5. Captacion Miskiuno. La captacién Miskiuno estd Compuesta por una estructura tipo Barraje
Fijo de concreto armado, cuya funcidén es garantizar el nivel minimo de agua para el
abastecimiento de la localidad, dicho barraje capta un caudal de 3,5 I/s.

6. Captacion Tucuiri. La captacion Tucuiri se encuentra ubicadas en la margen derecha del rio
Tucuiri con direccidn hacia aguas abajo de la captacidn Anccasccota. Esta captacidn consta
de una estructura de concreto armado tipo barraje fijo donde deriva el agua cruda hacia la
PTAP existente. Actualmente se capta un caudal de 12 I/s y requiere trabajos de
mejoramiento y proteccién.

7. Captacion Anccasccota. La captacion Anccasccota estd compuesta por una bateria de
estructuras de concreto armado tipo manantial de ladera ubicadas en la parte altay en la
margen izquierda del rio Tucuiri. Dichas estructuras convergen en una camara de reunién,
la cual concentra un caudal promedio de 2,50 I/s.

La ubicacion geografica de los manantiales se observa en el cuadro siguiente:



Cuadro N° 3: Relacion de captaciones localidad Santo Tomas
Q Datum WGS 84, Zona 19 S

Captacion Referencia
I/s X Y z

Captacion en ladera para el

Manantial 1 Anccasccota . .
sistema Agua Tucuiri

816720 8393619 3596

= 2,5
VETETE 2 Aty DA & R R e € 816730 8393602 3598
sistema de agua Tucuiri
Riachuelo Tucuiri Encuentro de las quebradas 12 816839 8393696 3962
Queccana y Anccasccota
Captacion Miskiuno (CEEC R CUERe: 3,5 821188 8396600 4325

Huancane
Fuente: EMPSSAPAL S.A.
Elaboracién: Direccion del Ambito de la Prestacion — DAP — SUNASS, 2022

Delimitacion de cuenca de aporte

8. Las cuencas donde se forman los recursos hidricos aprovechados por la EP se visualiza en el
cuadro e imagen siguiente.

Cuadro N° 4: Cuencas de aporte de las localidades abastecidas por EMIPSSAPAL S.A.

Localidad abastecida Cuenca de aporte Area (km2)
Sicuani Hercca 654,7
Tucuiri 25,1

Santo Tomds 7
Huancané 1,7

Fuente: EMPSSAPAL S.A.
Elaboracidn: Direccion de Fiscalizacion — SUNASS, 2022

Imagen N°2: Delimitacion de la cuenca de aporte Hercca - Localidad Sicuani
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Fuente: EMPSSAPAL S.A.
Elaboracién: Direccion del Ambito de la Prestacion — DAP — SUNASS, 2022

9. EMPSSAPAL S.A., priorizd la implementacion de sus MRSE en la localidad de Sicuani, debido
a que este cuenta con el mayor nimero de usuarios, donde se desarrollé del Diagndstico
Hidrico Rapido (DHR), para la cuenca de aporte Hercca. Sin embargo, respecto a las otras
cuencas de aporte hidrico para las localidades de Santo Tomas se presenta informacidn
preliminar referido a la problematica y servicio ecosistémico.



Imagen N°3 Delimitacion de las cuencas de aporte Tucuiri y Huancane - Localidad Santo Tomas
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Caracterizacidn hidrolégica de la cuenca de aporte para la EP

Hidrografia

10.

11.

12.

La cuenca del rio Hercca es tributario de la cuenca alta del rio Vilcanota por la margen
izquierda. El sistema hidrografico de la subcuenca Hercca es muy amplia y esta constituido
por un conjunto de tributarios de agua superficial de régimen permanente y temporal,
manantiales y la laguna Langui-Layo, cuyas caracteristicas se describen a continuacién:

Rio Hercca

Constituye el curso principal de la subcuenca, nace en la salida de la laguna de Langui, a una
altitud de 3 965 msnm y realiza un recorrido de 24 km hasta su afluencia al rio Vilcanota en
su margen izquierda a una altitud de 3 576 msnm; el rio Hercca en su recorrido por la parte
alta forma meandros de pendiente suave y estrechas quebradas en la parte media con
pendientes pronunciadas que son aprovechadas para la generacion de energia
hidroeléctrica tanto por la Empresa de textiles Marangani y por Electro Sur Este S.A.yenla
parte baja sus aguas hacen un recorrido por zona relativamente llana y son utilizadas para
el riego parcelario a través de canales de riego en ambas margenes.

Rios Jeruma y Payacchuma

Son tributarios de la laguna Langui-Layo, nacen en la cordillera alta de la divisoria de aguas
que limita con la Cuenca Pallpatamayo, teniendo el rio Jeruma, principal colector, un
recorrido de 20 km hasta su afluencia por la zona sur a la laguna Langui Layo; asimismo en
forma paralela, el rio Payacchuma recorre 17,6 km hasta su desembocadura en la zona sur
de la laguna Langui Layo.



13.

14.

15.

Quebradas

En la margen derecha e izquierda del rio Hercca, se tiene pequefias quebradas que tributan
sus aguas de manera permanente, siendo las principales las quebradas de Puncumayo,
Paclle, Pampajachu, Lizani, Ccollpahuaycco, etc. a la fecha no se tiene registros de aforos de
los caudales de agua que tributan estas quebradas al rio Hercca.

Laguna de Langui-Layo

Ubicada a 3 965 msnm, tiene una extension de 58 km? y constituye un reservorio natural de
almacenamiento de agua de lluvias y tiene la funcién de regulacién del recurso hidrico en la
Subcuenca del rio Hercca y sus aguas son utilizadas para el desarrollo de la actividad de
piscicultura a través de la crianza tecnificada de truchas en jaulas flotantes a cargo de la
Direccién Regional de Pesqueria y empresarios locales de la localidad de Langui. La laguna
de Langui asimismo cumple un rol importante en el ciclo hidrolégico de la Subcuenca Hercca.

Manantiales

El rio Hercca, tanto en la margen derecha, como izquierda tiene una gran cantidad de
manantiales de régimen permanente con caudales muy minimos, los mismos que son
utilizados para el consumo humano a través de pequeios sistemas de agua potable para el
abastecimiento de las familias de las diversas comunidades campesinas y centros poblados
asentados en forma nucleada, semidispersa y dispersa a lo largo de todo el territorio de la
Sub Cuenca y principalmente en ambos lados de la carretera asfaltada que atraviesa la Sub
Cuenca.

Imagen N°4 Sistema hidrografico de la cuenca Hercca
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Fuente: EMPSSAPAL S.A.
Elaboracién: Direccién del Ambito de la Prestacion — DAP — SUNASS, 2022

Clima

16. En el ambito de la cuenca Hercca el clima es variado, templado frigido en la zona media y

frigido en la parte alta, dependiendo de la interaccién de los diferentes factores como



17.

18.

19.

20.

21.

22.

temperatura, precipitacién, vientos, humedad, etc. De las cuales los dos primeros son de
mayor importancia en la formacidn del suelo, causantes de la descomposicidn de las rocas y
de los restos organicos. Sin embargo, se puede afirmar que el clima es favorable para la
actividad ganadera.

Precipitacion

No contando en el ambito de la subcuenca Hercca con una estacién meteoroldgica oficial
del SENAMHI que permita contar con informacién primaria sobre los registros histéricos de
las precipitaciones pluviales durante los meses del afio, se ha optado por utilizar informacion
de estaciones meteorolégicas localizadas en ambitos geograficos similares y altitudes
equivalentes a los existentes al ambito de la subcuenca Hercca, teniendo en este caso una
precipitacién anual de 750 mm para una altitud de 3 565 msnm y de 860 mm para una altitud
referencial de 4 160 msnm.

De acuerdo al régimen de precipitaciones durante el afio, en la cuenca Hercca, se presenta
dos temporadas climaticas bien definidas, una referida a la temporada de lluvias que inicia
en el mes de octubre y dura aproximadamente 6 meses hasta el mes de marzo, es el periodo
gue se aprovecha para la siembra de productos agricolas de pan llevar y cultivos de pastos
forrajeros para la alimentacion del ganado familiar; y la temporada de secas y/o estiaje que
se caracteriza por la ausencia de lluvias, se registra temperaturas altas durante el diay bajas
temperaturas durante la noche; se aprovecha esta temporada para la cosecha de los
productos agricolas, pastos y las familias se dedican a la construccidn de nuevas viviendas,
etc.

De acuerdo con los impactos negativos del cambio climatico y la variabilidad climatica el
régimen de precipitaciones pluviales en la cuenca Hercca se ha visto alterada por el retraso
de las precipitaciones, la intensidad de estas y el periodo prolongado de las épocas de estiaje
que afectan significativamente en la  disponibilidad y distribucién espacial del recurso
hidrico en la cuenca Hercca.

Temperatura

En el ambito de la cuenca Hercca se ha tomado en cuenta informacion disponible en
estaciones meteoroldgicas instaladas en altitudes similares a las zonas baja, media y alta de
la cuenca, de cuya correlacién se puede sefalar que la temperatura media mensual oscila
entre los 7,65 °C hasta los 11,53 °C que corresponde a la variacidn altitudinal desde los 3 550
msnm en la localidad de Sicuani hasta los 3 905 msnm en la localidad de Yauri.

Para el caso de la temperatura minima media mensual se tiene que a partir del mes de mayo
hasta el mes de setiembre se registran temperaturas por debajo de los 0°C llegando a -10°C
en los meses de junio y julio.

La temperatura maxima media mensual se registra en el mes de noviembre llegando a
registrarse en las estaciones de Santo Tomads, Sicuani y Yauri desde los 17,48 °C hasta los
20,20 °C, demostrandose la amplia variacion de las temperaturas extremas durante el afio.



Hidrogeologia

23. Enlacuenca de aporte Hercca se caracteriza dos de unidades hidrogeoldgicas con capacidad
de almacenar y transmitir aguas subterraneas (con altas permeabilidades), estos son:
acuifero poroso no consolidados y acuiferos fisurados sedimentario. Por otra parte, se
idéntifico el predominio de material geoldgicos con permeabilidades bajas a muy bajas, los
cuales se caracterizaron como acuitardos, otorgandole bajas capacidades de produccion de
agua subterranea a la cuenca de aporte (ver siguiente imagen) .

Imagen N° 6: Mapa de caracterizacion hidrogeoldgica de la cuenca de aporte priorizada
Hercca- Localidad Sicuani.

A. Mapa de caracterizacién Hidrogeolégica de la unidad de anilisis Hercca. B. Ampliacién de Mapa de Caracterizacién Hidrogeolégica
del sector de captacién de fuentes a agua subterrinea.
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Fuente: EMPSSAPAL S.A.
Elaboracién: Direccién del Ambito de la Prestacion — DAP — SUNASS, 2022
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Problematica en la cuenca de aporte

24. Respecto a la problematica de la cuenca de aporte de la EP, existe una serie de actividades
antropicas que han afectado las condiciones naturales de la cuenca, entre ellas se tiene:

e Vertimiento de aguas residuales a la laguna de Langui Layo.

e Vertimiento de aguas residuales al rio Hercca en la comunidad de Hercca.

e Inadecuada disposicidon de residuos sélidos.

e Actividades agricolas y de pastoreo (ganado ovino principalmente) en la parte baja o piso
de valle.

e Degradacion de ecosistemas de interés hidrico en la cuenca Hercca, tal es el caso de
bofedales y pastos naturales, que entre el afio 2000 y 2020 se ha visto una reducciéon
significativa.



Problematica de EMPSSAPAL S.A. relacionada con la cuenca de aporte

25.

La problematica del servicio de abastecimiento de agua en la localidad de Sicuani y Santo
Tomas se presenta en dos aspectos fundamentales que a continuacién se detallan:

i) Cantidad:

26.

27.

En la localidad de Sicuani EMPSSAPAL S.A., cuenta con captaciones en manantiales, cuyo
caudal se ha reducido considerablemente, al punto de no representar una fuente
significativa para el suministro de agua. Tal es el caso de la captacidn Suttoc, cuyo manantial,
presenta un caudal de alrededor de 0.8 I/s en promedio. Este escenario, en el que las fuentes
de agua reducen su caudal, podria repetirse en otros manantiales que capta la EP, y que
actualmente tiene un caudal importante, como los manantiales de la captacion Molino
Punko y Pucachupa. El problema identificado en esta cuenca de aporte constituye la escasa
capacidad natural del ecosistema para la regulacion hidrica, donde los caudales varian
significativamente en épocas de estiaje y avenidas.

En la localidad de Santo Tomas la degradacién de los ecosistemas por el desarrollo de
actividades agropecuarias en esta zona ha provocado que los caudales durante la época seca
sean limitados y disminuyan gradualmente.

ii) Calidad:

28.

29.

30.

31.

En la localidad de Sicuani el deterioro de la calidad es otro aspecto que se debe tomar en
cuenta, principalmente en las captaciones del sector de Hercca, la cual se pueden ver
afectadas por las diferentes actividades que se realizan en el contorno. En este sentido es
necesario llevar un registro de las variaciones de la calidad, respecto a los pardmetros
fisicoquimicos y bacterioldgicos. El principal riesgo alrededor de las fuentes son las practicas
agricolas y otras actividades antrdépicas que podrian variar estacionalmente estos
parametros.

Presencia de Coliformes, debido al vertimiento de aguas residuales sin tratamiento producto
del saneamiento basico y residuos de fecales de la ganaderia.

Turbiedad y sélidos suspendidos, debido al arrastre de sedimentos del suelo desnudo
(erosionado o degradado) durante la época lluviosa.

En la localidad de Santo Tomas, especificamente en la captacién Tucuiri, durante la época
de lluvia la EP tiene problemas para controlar los altos niveles de turbiedad que se presentan
por arrastre de sedimentos de la cuenca. Esto se agrava, si tenemos en cuenta que las
condiciones de la estructura para el tratamiento del agua potable no son las mejores.

Problema de Arsénico

32.

En la localidad de Sicuani, se ha detectado captaciones que presentan niveles de arsénico
por encima de lo permitido. Es el caso de la captacidn Ccochapampa, cuya concentracion
promedio es de 0,0472 mg/L, siendo el limite maximo permisible seguiin el Reglamento de la
Calidad de Agua para el Consumo Humano (D.S. 031-2010-SA) de 0,010 mg/L.



33.

34,

Ademas, se interpreta que la presencia del As en el agua, podria venir de actividades
antrépicas (lixiviado de botaderos o residuos agricolas) o en forma natural producto de
anomalias de rocas volcanicas.

De lo anterior, analizado en los parrafos precedentes con informacidn primaria y secundaria,
se obtiene el siguiente cuadro con informacion sobre la relacién entre problematicas
existentes en la operacién de la EP y la cuenca de aporte de las fuentes de abastecimiento
del recurso hidrico.

Cuadro N° 5: Problemas en la operacidon de la EP y su relacion con los SEH de la cuenca.

Problema
. . Captacion Causas probables SEH en la cuenca
identificado
La regulacién hidrica se veria
afectada por la variacion del
Continuidad del Disminucién del caudal durante . P .
. Hercca y Sutocc . clima, perdida de cobertura
servicio los meses de estiaje .,
vegetal degradacion de los
suelos y bofedales.
El servicio ecosistémico de
-Cochapampa calidad seria afectado, esto por
. 1,2,3,4y5 . L, el crecimiento poblacional de la
Calidad . Riesgo de contaminacion .
-Molino Punco zonay las actividades
-Puca chupa productivas (agricultura y
ganaderia).
Si los parametros
fisicoquimicos y bacterioldgicos
superan lo ECAs, por ende, .. .
. P . P La alteracion de la calidad del
incrementa el riesgo de ]
L B agua cruda en calidad y
Herccay contaminacion, se tendria que )
Sobrecostos . cantidad es resultado de la
Cochapampa construir una planta de

_ afectacion de los servicios
tratamiento (PTAP), lo cual

. A ecosistémicos hidricos.
incrementaria
considerablemente los costos

de tratamiento de agua.
Fuente: EMPSSAPAL S.A.
Elaboracién: Direccién del Ambito de la Prestacion — DAP — SUNASS, 2022

Identificacidn de los Servicios Ecosistémicos Hidricos (SEH) prioritarios para la EP

35.

36.

37.

En base al cuadro de problemas en la operacién de la EP (ver cuadro anterior), identificamos
las causas que estan relacionadas con la conservacion de la subcuenca. Asi definimos los
tipos de servicios ecosistémicos hidricos priorizados de la EP:

Control de sedimentos, es la capacidad que tiene la cuenca de amortiguar el golpe del agua
de lluvia y por lo tanto evitar la erosién del suelo. Este servicio esta directamente
relacionado con la intensidad de la precipitacion y principalmente por la cobertura vegetal
sobre el suelo, es decir a mayor cobertura el suelo estara mejor protegido.

Regulacion de calidad de agua, es la capacidad que tienen los ecosistemas para purificar el
agua, lo cual depende de la filtracion y absorcidn de particulas del suelo y de organismos
vivientes presentes en el agua y suelo. Contaminantes como grasas, exceso de nutrientes,
sélidos suspendidos, entre otros, las cuales son filtrados y procesados en la medida que el
agua se transporta a través del suelo cubierto por coberturas naturales, bofedales y zonas



riberefas. Es decir, este servicio tiene una relacién directa con la cobertura vegetal del suelo

y el estado natural de las zonas riberefias.

38. Regulacion Hidrica, se produce cuando el ecosistema almacena agua en los periodos

lluviosos y la libera lentamente en los periodos secos o de estiaje. Es decir, el ecosistema

proporciona un balance natural entre caudales de época lluviosa con caudales de época

seca. A mayor capacidad de regulacion, mayores seran los caudales de regulacion o caudales

base; asi mismo los caudales de crecida seran controlados hasta cierto grado.

39. Elresto de los SEH depende en gran medida de la capacidad de regulacion de un ecosistema
(Celleri, 2010). La regulacion hidrica depende de la intensidad de la precipitacidon (a menos
intensidad, mayor infiltracién), de la cobertura vegetal y de la profundidad del suelo

superficial.

Cuadro N°6: Priorizacion de los servicios ecosistémicos hidricos

Prioridad Alta

Atender este servicio ecosistémico se
considera de prioridad alta, especificamente
en la cuenca del Hercca. Esto debido a los
vertimientos que se hacen sobre la laguna
Langui - Layo de aguas residuales domésticas
con altas concentraciones de carga organica.
Se considera que es importante atender este
problema ya que en algin momento podria
tener impactos mas sensibles para la EP,
requiriendo de inversiones mas importantes.
Ademas, esta cuenca de aporte ha reportado
concentraciones de Arsénico ligeramente por
encima de la norma; esto se debe a la
ocurrencia de minerales de Arsénico en las
formaciones geoldgicas

LOCALIDAD DE SICUANI

Prioridad Media

En el caso de la cuenca del Hercca
el impacto sobre la regulacion
hidrica no es tan evidente y se
tiene una cantidad importante de
caudales durante el estiaje, sin
embargo, habria que prestarle
atenciéon a las actividades
antrdpicas que vienen abarcando,
incluso la parte alta de la cuenca,
con el fin de prever problemas
futuros en la disponibilidad de
agua.

LOCALIDAD DE SANTO TOMAS

Regulacion Hidrica

Prioridad Alta

La regulacién hidrica es prioridad alta en el
caso de la cuenca de aporte del rio Tucuiri. El
impacto de las actividades antrdpicas en esta
zona ha provocado que los caudales durante
la época seca sean limitados y disminuyan
paulatinamente.

Fuente: EMPSSAPAL S.A.

Control de Sedimentos

Prioridad Alta

El problema de sedimentos se ha
dado en la cuenca de Tucuiri, en la
que, debido a la degradacion de la
cobertura natural, se presentan
niveles elevados de turbiedad
durante la época de lluvias, lo cual
afecta la provision de agua por
parte de EMPSSAPAL ya que
complica el proceso de
potabilizacién.

Elaboracién: Direccién del Ambito de la Prestacion — DAP — SUNASS, 2022

Contrel de &
Sedimentos

Prioridad Baja

La localidad de Sicuani se
abastece den un sistema de
fuentes de captacion de aguas
subterraneas, es por ello por lo
que la problematica relacionada a
la turbidez es reducida.

Regulacién Calidad de Agua

Prioridad Media

En la parte media y baja de la
cuenca se desarrollan actividades
de agricultura y de pastoreo
(ganado ovino principalmente),
con lo cual la cobertura vegetal en
la cuenca delimitada se encuentra
marcadamente degradada, por lo
tanto, existe el riesgo de la
degradacion de la calidad de agua.



Identificacidn de los ecosistemas proveedores de los SEH prioritarios

40. La EP cuenta con dos ecosistemas principales: i) Cuenca Hercca, que consta de bofedales,

lagunas y cursos de agua, provee agua a las captaciones Cochapampa 1,2,3,4 y 5; Hercca,

Molino Punco, Pucachupa (Sicuani). ii) Cuenca Tucuri, conformado por un ecosistema de

pajonales altoandinos que contribuye al sistema de captaciones de Manantial 1

Anccasccota, Riachuelo Tucuiri y Captacién Miskiuno.

1.1.1. Descripcion del estado de conservacidn de los ecosistemas

41. En el cuadro siguiente se presenta de manera resumida los ecosistemas proveedores de los

Servicios Ecosistémicos Hidricos, su estado de conservacién y las casas de degradacién.

Cuadro N°7: Ecosistemas proveedores de los SEH prioritarios y su estado de conservacion.

Fuente de captacion Ecosistema proveedor Estado de
(localidad de Sicuani) de SEH prioritarios conservacion
Captaciones: e Laguna de Langui L
e Cochapampa 1,2,3,4 Layo Dlsmln_ucmn de
, la calidad del
y5 e Rio Hercca agua para uso
e Molino Punco . Bofedales . poblacional
e Pucachupa e Pajonales altoandinos

Disminucion del
servicio
e Ecosistema asociado  ecosistémico de
(pajonal altoandino de  Regulacion
icchu) Hidrica a causa
de plantaciones
de eucalipto

e Captacién Hercca

Fuente: EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccion del Ambito de la Prestacion — DAP — SUNASS, 2022

Causa de degradacion

Vertimiento de aguas
residuales a la laguna de Langui
layo.

Vertimiento de aguas
residuales al rio Hercca en la
comunidad de Hercca.
Inadecuada disposicion de
residuos sélidos.

Actividad agricola en la parte
baja o piso de valle

Disminucién de la capacidad
de infiltracion del ecosistema
asociado.

Inadecuada gestion del
servicio ecosistémico de
regulacion hidrica.

42. Ademas, se realizo el andlisis de variacién de las unidades de cobertura vegetal en la cuenca

de aporte Hercca en los periodos de 2000 y 2020 (en un intervalo de 20 aiios).

43. Las proximas dos imdagenes y el cuadro siguiente se evidencian la degradacién de

ecosistemas en la cuenca Hercca:

e Bofedal, ecosistema principal que sufrié una degradacion de 222,34 ha entre los afos

2000 y 2020. Dicha degradacion es debida al desarrollo de actividades agropecuarias.

e Glaciares, este ecosistema, en un periodo de 20 afios (2000-2020), desaparecidé en

parte, debido al efecto del cambio climatico y otra por afectacidén antrépica.

e Pasto natural, este ecosistema asociado se redujo en 436,6 ha entre los afios 2000 y

2020. Esta degradacion se produjo principalmente por la expansion agricola, que en el

referido periodo se incrementé en 639,49 ha.



Cuadro N°8: Datos de variacion de las unidades de cobertura vegetal

Afio 2000 Afio 2020
Descripcion Area Area 2020 - 2000
ha % ha % ha
Bofedal 1903,11 3,09 1680,77 2,73 -222,34
Cuerpos de agua 5 700,30 9,25 5690,71 9,24 -9,59
Glaciar 56,32 0,09 0,00 0,00 -56,32
Pasto natural 38 024,28 61,73 37 587,67 61,02 -436,60
Plantacion forestal 101,85 0,17 123,81 0,20 21,96
Area sin 0 con escasa vegetacion 1134,43 1,84 1 190,75 1,93 56,32
Agricultura 14 666,30 23,81 15 305,79 24,85 639,49
Area urbana 13,51 0,02 20,59 0,03 7,08

Fuente: EMPSSAPAL S.A.
Elaboracién: Direccién del Ambito de la Prestacion — DAP — SUNASS, 2022

44. En las siguientes dos imagenes se muestran representadas la variacion espacial de las
diferentes unidades de cobertura vegetal identificados dentro de la cuenca de aporte Hercca
entre los aflos 2000 y 2020.

Imagen N°7: Mapa de cobertura vegetal de la cuenca Hercca - aiio 2000
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Imagen N°8: Mapa de cobertura vegetal de la cuenca Hercca - afio 2020
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Fuente: EMPSSAPAL S.A.
Elaboracién: Direccién del Ambito de la Prestacion — DAP — SUNASS, 2022

Inventario de acciones de conservacidn, restauracion y/o uso sostenible de los ecosistemas.

e Recuperar los ecosistemas de pajonal situados en la zona alta y media de la cuenca
Hercca, para recuperar la capacidad de regulacién hidrica que proporciona una
adecuada cobertura vegetal.

e Conservar la cobertura vegetal de la cuenca alta y media, previo acuerdo con las
comunidades a fin de no afectar las principales actividades econdmicas que ellos
desarrollan (Ganaderia).

e Recuperary conservar la calidad del agua en la cuenca Hercca.

e Mejorar la efectividad de infiltracién de agua hacia los ecosistemas subterraneos
(acuiferos), mediante la implementacion de zanjas de infiltracién con la finalidad de
mejorar la capacidad de regulacion hidrica de dichos ecosistemas.

e Promover el desarrollo sostenible a través de la articulacion con diferentes entidades
que estén orientadas a las actividades econdmicas de las comunidades del area de
influencia (ganaderia y derivados lacteos) y desarrollar el potencial de la belleza
paisajistica mediante el turismo sostenible con la articulacion de los gobiernos locales
y/o regionales.

e Implementacién de un sistema de monitoreo hidrolégico para evaluar el impacto de las
acciones implementadas en la cuenca de aporte Hercca que abastece de agua a la
ciudad de Sicuani.



PLATAFORMA DE BUENA GOBERNAZA (PBG)

Identificacién de potenciales actores de la PBG

45. Através de un mapeo de las entidades y principales actores en el dmbito de la prestacion de
la EP y relacionados con la gestién del recurso hidrico en la cuenca de aporte, fueron

identificados y se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 8: Mapeo de actores potenciales de la PBG de los MRSE.

N° ACTOR

ACTORES LOCALES
Municipalidad Provincial de

1 .
Canchis

) Municipalidad Distrital de
Langui

) Municipalidad Distrital de
Layo

3 Gobierno Regional de Cusco

4 Consejo de Recursos Hidricos
Vilcanota Urubamba

5 Comunidades de Hercca

5 Comunidades de Conde

ACTORES NACIONALES

6

Autoridad Nacional del Agua

Fuente: EMPSSAPAL S.A.

ROL

Accionista mayoritario de EP

Propiedad territorial de cabecera de
cuenca en captacion Langui

Propiedad territorial de cabecera de
cuenca en captacion Layo

Gestion de recursos econémicos, inversor
de proyectos de inversién publica, tiene un
representante en el directorio de la EP.
Busca lograr la participacion y permanente
de los gobiernos regionales, gobiernos
locales, sociedad civil, organizaciones de
usuarios de agua, comunidades
campesinas, comunidades nativas y demas
integrantes del Sistema Nacional de
Gestidn de los Recursos

Desarrollar actividades de conservacion de
los ecosistemas para la provision de
servicios ecosistémicos mediante el rol de
Contribuyente de la conservacion
Desarrollar actividades de conservacion de
los ecosistemas para la provision de
servicios ecosistémicos mediante el rol de
Contribuyente de la conservacion

Maéxima autoridad técnico-normativa del
Sistema Nacional de Gestién de los
Recursos Hidricos

Elaboracion: Direccion del Ambito de la Prestacion — DAP — SUNASS, 2022

Promocidn para la conformacién de una PBG

INTERES

Gestionar la EP de forma
eficiente

Participar como
contribuyente.
Participar como
contribuyente.
Promover la adecuada
gestion de los recursos
hidricos.

Promover la gestion
integrada y gobernanza de
los recursos hidricos de la
Cuenca Vilcanota
Urubamba.

Buscar el desarrollo de la
comunidad y mejorar sus
condicione de vida

Buscar el desarrollo de la
comunidad y mejorar sus
condicione de vida

Administra y vigila las
fuentes naturales de agua.

46. Actualmente se esta realizando las coordinaciones con la finalidad de socializar y

posteriormente conformar la plataforma de buena gobernanza. En ese sentido estan

programadas diversas reuniones de coordinacién con entidades del sector saneamiento,

ambiente, construccion y gobiernos locales.

PLAN DE INTERVENCIONES

47. En el marco de las nuevas responsabilidades de la SUNASS, delegadas por la Ley Marco de
la Gestidn y Prestacion de los Servicios de Saneamiento28 y su reglamento, se establecid la

implementacion de los Mecanismos de Retribucién por Servicios Ecosistémicos Hidricos -

(MRSE).

28 Aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1280, publicado en el diario oficial El Peruano el 29 de diciembre de 2016.



48. Considerando el Diagndstico Hidrico Rapido (DHR) como una de las herramientas esenciales
para el disefio de los MRSE, el presente estudio recoge los resultados del DHR de la
microcuenca Higueras para la generacién de un Plan de Intervenciones y su incorporacién
dentro de la férmula tarifaria, para lo cual se propone la conformacidn de una reserva que
permita intervenir con tres proyectos encaminados al cuidado y preservacion de las cuencas
de aporte.

49. El plan de intervenciones es de S/116 800 para el periodo regulatorio 2023-2027, como se
observa en los siguientes cuadros.

Cuadro N°9: Plan de Intervenciones en MRSE

INTERVENCION TOTAL
Forestacion y revegetacion con especies nativas para recuperacion de cobertura 25 000
vegetal en la comunidad Conde Cjerca.

Apertura de zanjas de infiltracion en la Comunidad Conde Cjerca. 32 000
Implementacidn de un vivero para la produccion de plantones en la comunidad de 00
Conde Cjerca

Capacitacion en el manejo ganadero y de parcelas demostrativas (talleres de 10 000

pastoreo rotativo, preparacion de forrajes, conservacion de pastos, etc.)

Capacitacion sobre promocion y articulacion de actividades de desarrollo
sostenible con la finalidad de generar un uso sostenible del ecosistema en la 6 000
cuenca Hercca, comunidad Conde Cjerca

Charlas de sensibilizacién a los contribuyentes para la generacion acuerdos de

., . G . 7 000
conservacion con las comunidades y sensibilizacion a retribuyentes
Implementacidn de un sistema de monitoreo hidrolégico (Adquisicion e 25 000
implementacién de instrumentos para medir caudal y precipitacion)

TOTAL 116 800

Cuadro N° 10: Plan de Intervenciones en durante el periodo regulatorio 2023-2027

N° INTERVENCION ANO1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANOS5 TOTAL

. Forestacién y revegetacion con_ especies nativas para recuperacién de e e i e
cobertura vegetal en la comunidad Conde Cjerca.

2 Apertura de zanjas de infiltracién en la Comunidad Conde Cjerca. 10 000 10 000 12 000 32000

3 Implen’)entacmn de u.n vivero para la produccion de plantones en la 1500 5400 1500 5400 5000 11 200
comunidad de Conde Cjerca

4 Capacitacion e.n el manemganadero v de parcelas c.i'emostrat\vas (talleres de 5000 2000 5000 2000 5000 10000
pastoreo rotativo, preparacion de forrajes, conservacion de pastos, etc.)
Capacitacion sobre promocion y articulacion de actividades de desarrollo

5 sostenible con la finalidad de generar un uso sostenible del ecosistema en la 3000 3000 6000
cuenca Hercca, comunidad Conde Cjerca

6 Charlas dP: ‘s,en5|b|||za<:|on a !os contnbuyi.en‘t.es p.-ejra la ge.nerauon acuerdos de 3500 2000 2500 7000
conservacién con las comunidades y sensibilizacidn a retribuyentes

7 !mplementac.l(’)n de. un sistema de mom.toreo hldrolog!cc.l .(.f\dqulsmlon € 12500 12 500 25000
implementacién de instrumentos para medir caudal y precipitacién)

Total S/ 20500 21900 24000 24400 26 000 116 800




Ubicacion del area del proyecto

50. La implementacién del proyecto se propone en el territorio de la Comunidad de Conde de
Cjerca, en el distrito de Sicuani, provincia Canchis, regién Cusco.

Imagen N°9: Mapa de ubicacion de zona de interés hidrico de ejecucion- Comunidad Conde de
Cjerca

Descripcion

Leyenda

Cuenca Hercca (Cuenca de Aporte)

Fuente: EMPSSAPAL S.A.
Elaboracion: Direccién del Ambito de la Prestaciéon — DAP — SUNASS, 2022

Proyectos complementarios identificados en el ambito de fuentes hidricas de la EP

51. Se haidentificado algunos proyectos que tienen o tendran lugar en la zona de interés hidrico
para la EP EMPSSAPAL S.A. La fuente de informacién es el Banco de Inversiones del
Ministerio de Economia y Finanzas®®, en la imagen siguiente se ha ubicado espacialmente
los proyectos identificados, ademas, los proyectos que tiene programado ejecutar la EP
EMPSSAPAL S.A. en el marco de los MRSE — H.

2 https://ofi5.mef.gob.pe/inviertePub/ConsultaPublica/ConsultaAvanzada



https://ofi5.mef.gob.pe/inviertePub/ConsultaPublica/ConsultaAvanzada

Imagen N°11: Intervenciones promovidas en la cuenca de aporte de la EP EMPSSAPAL S.A.
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Cuadro N°12: Listado de intervenciones externas a la EP identificados en el Banco de
Intervenciones del MEF

Nombre de la intervencion
(codigo de PIP de ser

. de ejecucion
necesario)

Recuperacion de
ecosistemas matorral
andino y pajonal de puna
humeda en la cuenca del
Vilcanota en las provincias
de Canchis y Quispicanchi
del departamento de
Cusco

CUI:2470645

Gerencia Regional de
Recursos Naturales y
Medio Ambiente-
Gobierno Regional del
Cusco

Recuperacion de los
servicios ecosistémicos
andinos de conservacion
de suelo, agua e
incremento de cobertura
vegetal en las
comunidades de Sunchu
Chumo, Ccancahua,
Puchuri, Lari, Qquehuary
Pampacalasaya del distrito
de Sicuani - provincia de
Canchis - departamento de
Cusco CUI:2474651

Adquisicién de medidor de
corriente de agua, equipo
medidor de distancia
(DME) y receptores de
sistemas de
posicionamiento global; en
el(la) administracion local
de agua Sicuani; distrito de
Sicuani, provincia Canchis,
departamento Cusco

CUI:2431363
Fuente: Ministerio de Economia y Finanzas (MEF).

de Canchis

gestion de los recursos
hidricos - ANA

Elaboracién: Direccién de Ambito de la Prestacion (DAP) — SUNASS

Organismo responsable

Municipalidad provincial

UEI Modernizacién de la

Funcidn (incluir descripcion, objetivos
y fecha)

Recuperacion de la cobertura vegetal,
implementacion de viveros forestales
con sistemas de riego e instalacién de
camas de producciéon de plantones
distribuidos en cada vivero, labores
culturales e instalacion de plantones.

Recuperacion de la estructura del suelo,
instalacion de barreras vivas,
construccion de diques, instalacion de
vegetacion para enriquecimiento de
suelo, instalacion de terrazas de
formacion lenta, apertura de zanjas de

Garantizar la llegada de los 93,819
plantones adquiridos, los mismos que
seran adaptados en un vivero de
recepcion de plantones donde las
plantas estaran hasta el momento de
plantaciones en terreno definitivo de
Sunchu Chumo, Ccancahua, Puchuri,
Lari, Qquehuar Y Pampacalasaya del
distrito de Sicuani de la provincia de
Canchis, para lo cual se considerara el
flete y acarreos, una caseta para
almacén y guardiania.

Adquisicion de un medidor de corriente
de agua, un equipo medidor de
distancia (DME), receptores de sistemas
de posicionamiento global

Ubicacién

Departamento de
Cusco, Provincia
de Canchis,
Distrito de Sicuani

Departamento de
Cusco, Provincia
de Canchis,
Distrito de Sicuani
en las
comunidades de
Sunchu Chumo,
Ccancahua,
Puchuri, Lari,
Qquehuar Y
Pampacalasaya

Departamento de
Cusco, Provincia
de Canchis,
Distrito de Sicuani



Anexo IV: Criterios para la evaluacién de las Metas de Gestion

Para la evaluacién de las metas de Gestion se usara el “Sistema de Indicadores e indices de la Gestién
de los Prestadores de los Servicios de Saneamiento” aprobado mediante Resolucion de Consejo
Directivo N° 063-2021-SUNASS-CD y sus modificatorias.

En el presente capitulo solo se detallara los medios de verificacién que debera presentar la EP para
las siguientes metas de gestién:

1. Instalacion De Nuevos Medidores De La EP

Durante la evaluacién de la meta de gestién la EP entregara a la SUNASS como minimo la siguiente
informacion:

e Copia del contrato de adquisicién de medidores entre la EP y el proveedor, donde se indique el
numero de medidores adquiridos, diametro y marca del medidor, plazos de entrega de los
medidores, entre otros.

e Copia de la Guia de remision del proveedor donde se indique la fecha de entrega de los
medidores a la EP, numero de medidores entregados, didametro y marca del medidor, nimero
de serie del lote de medidores, entre otros.

e Base digital (formato Excel) y fisica de los nuevos medidores instalados. La base comprendera
los siguientes campos como minimo: Nimero de conexidn, usuario, direccién, categoria, fecha
de instalacion del medidor, nUmero de serie del medidor, didmetro, entre otros.

e Base de facturacién (formato Excel) de los meses que comprende el afio regulatorio en
evaluacion donde se indique los nuevos medidores instalados.

Cabe precisar que la SUNASS podra solicitar informacién adicional y una muestra aleatoria (donde
solicite el histdrico de lecturas, entre otros) para acreditar el cumplimiento de la presente meta de
gestion.

2. Reemplazo de medidores de la EP

Durante la evaluacidén de la meta de gestidn, la EP entregara a la SUNASS como minimo la siguiente
informacién:

e Copia del contrato de adquisicién de medidores entre la EP y el proveedor, donde se indique el
numero de medidores adquiridos, didmetro y marca del medidor, plazos de entrega de los
medidores, entre otros.

e Copia de la Guia de remision del proveedor donde se indique la fecha de entrega de los
medidores a la EP, nimero de medidores entregados, diametro y marca del medidor, nimero
de serie del lote de medidores, entre otros.

e Base digital (formato Excel) y fisica de los nuevos medidores reemplazados. La base
comprenderd los siguientes campos como minimo: Numero de conexidn, usuario, direccion,
categoria, fecha de instalacion del medidor reemplazado, nimero de serie del medidor antiguo,
numero de serie del nuevo medidor reemplazado, didmetro, entre otros.

e Base de facturacion (formato Excel) de los meses que comprende el afio regulatorio en
evaluacion donde se indique los nuevos medidores renovados.

Cabe precisar que la SUNASS podra solicitar informacion adicional y una muestra aleatoria (donde
solicite el historico de lecturas, entre otros) para acreditar el cumplimiento de la presente meta de
gestion.



3. Continuidad de la EP

Para la evaluacién de la presente meta de gestion, la EP entregard a la SUNASS como minimo la
siguiente informacion:

e Informe técnico que debe desarrollar como minimo: sectores operacionales, las caracteristicas
de los equipos empleados, puntos de control, fotografias de la medicién3°, determinacién de la
meta de gestion, entre otros.

e Base digital (formato Excel) del nimero (establecer una codificacién) y ubicacidén de los puntos
de control para cada localidad.

e Base digital (formato Excel) de los registros de continuidad realizados con el equipo data logger
para cada localidad.

e Base digital (formato Excel) de la actualizacion del nimero y ubicacién de los puntos de control
para cada localidad (de ser el caso).

e Base digital (formato Excel) de la determinacién de la continuidad promedio para cada localidad
de acuerdo a la presente metodologia.

e Plano digital donde se ubica los puntos de control para cada localidad.

Cabe precisar que la SUNASS podra solicitar informacién adicional para acreditar el cumplimiento de
la presente meta de gestidn.

4. Presion dela EP

Para la evaluacién de la presente meta de gestion, la EP entregara a la SUNASS como minimo la
siguiente informacion:

e Informe técnico que debe desarrollar como minimo: sectores operacionales, las caracteristicas
de los equipos empleados, puntos de control, fotografias de la medicidon (precisando lugar, fecha
y hora), calculo del nivel de cumplimiento, entre otros.

e Base digital (formato Excel) del nimero (establecer una codificacién) y ubicacién de los puntos
de control para cada localidad.

e Base digital (formato Excel) de los registros de presion realizados con el equipo data logger para
cada localidad (puntos de control, dia, hora, entre otros).

e Base digital (formato Excel) de la actualizacion del nimero y ubicacién de los puntos de control
para cada localidad (de ser el caso).

e Base digital (formato Excel) de la determinacidon de la presion promedio para cada localidad de
acuerdo a la presente metodologia, a nivel de punto de control.

e Plano digital en formato CAD, donde se ubica los puntos de control para cada localidad,
mostrando la delimitacidn de localidad, sectores, subsectores y zonas de presién.

Cabe precisar que la SUNASS podra solicitar informacién adicional para acreditar el cumplimiento de
la presente meta de gestidn.

5. Catastro Técnico de la EP

Durante la evaluacién de la presente meta de gestion, la EP entregara a la SUNASS como minimo la
siguiente informacion:

e Informe técnico referido a la elaboracién del catastro técnico de agua potable y alcantarillado
que describa como minimo lo siguiente: catastro técnico de la infraestructura sanitaria del afio
regulatorio anterior, nueva infraestructura sanitaria, relacién de obras recepcionadas por la EP
y su unidad ejecutora, determinacién del cumplimiento de la meta de gestidn, entre otros.

30 Indicando el lugar, fecha y hora.



Informacién de las fichas técnicas catastrales (base de datos), memoria descriptiva de los
componentes de las obras recepcionadas por la EP (la cual incluya el metrado de la
infraestructura), resolucién o documento equivalente de la EP que recepciona la obra, planos de
replanteo de las obras recepcionadas por la EP, entre otros, seglin corresponda al afio
regulatorio en evaluacion.

Informacién de las fichas técnicas catastrales (base de datos), memoria descriptiva de los
componentes de la infraestructura renovada y/o rehabilitada con recursos propios de la EP,
planos, entre otros, segin corresponda al afio regulatorio en evaluacion.

Plano digital (software CAD) donde se identifique la infraestructura sanitaria incorporada
durante el afo regulatorio en evaluaciéon para cada localidad, al finalizar el afo regulatorio
(ultimo mes).

Cabe precisar que la SUNASS podra solicitar informacién adicional para acreditar el cumplimiento de
la presente meta de gestion.

6. Catastro Comercial

Durante la evaluacién de la presente meta de gestion, la EP entregard a la SUNASS como minimo la
siguiente informacién:

Informe técnico que debe desarrollar como minimo: sectores comerciales, nimero de
conexiones catastradas y totales de agua potable y alcantarillado, fotografias del trabajo de
campo para la actualizacién del catastro3!, determinacién de la meta de gestién, entre otros.
Base digital (formato Excel) del nimero de conexiones catastradas (diferenciando a los usuarios
antiguos y nuevos) para cada localidad (de acuerdo a la presente metodologia), al finalizar el afio
regulatorio (Ultimo mes) en evaluacion.

Base digital (formato Excel) del nimero de conexiones totales para cada localidad (de acuerdo a
la presente metodologia), al finalizar el afio regulatorio (Ultimo mes) en evaluacion.

Plano digital (software CAD) donde se identifique las conexiones totales y catastradas durante el
afio regulatorio en evaluacién para cada localidad, al finalizar el afio regulatorio (Ultimo mes) en
evaluacion.

Cabe precisar que la SUNASS podra solicitar informacién adicional para acreditar el cumplimiento de
la presente meta de gestidn.

7. Agua no facturada de la EP

La EP entregard a la SUNASS como minimo la siguiente informacion:

Informe técnico que detalle la informacién a nivel EP referido al volumen total de agua potable
distribuida a la poblacion desde los reservorios, medido a través de los macromedidores
instalados a la salida de los reservorios, correspondiente a los meses del afio regulatorio en
evaluacién.

Registros diarios del volumen del agua potable medido en los macromedidores ubicados a la
salida de cada reservorio.

Informe técnico que detalle la informacidn a nivel EP referido al volumen facturado total de agua
potable correspondiente a los meses del afio regulatorio en evaluacién.

Base de facturacién digital (formato Excel) a nivel EP, al finalizar el afio regulatorio en evaluacién
(correspondiente a los meses del afio regulatorio en evaluacién).

Cabe precisar que la SUNASS podra solicitar informacién adicional para acreditar el cumplimiento de
la presente meta de gestidn.

31 Indicando el lugar, fecha y hora.



8. Relacion De Trabajo

Para la evaluacidn de la presente meta de gestion, la EP entregara a la SUNASS como minimo la
siguiente informacion:

e Informe técnico que contenga la determinacién de la Relacién de Trabajo.

e Base digital (formato Excel) de Estado de Situacidn Financiera de cada mes del afio regulatorio
en evaluacion.

e Base digital (formato Excel) de Estado de Resultados Acumulados por funcidn y naturaleza de
cada mes del afio regulatorio en evaluacion.

9. Porcentaje De Avance Financiero Del Programa De Inversiones De EP

Se refiere a la ejecucion financiera acumulada del programa de inversiones para el proximo
quinquenio.

Durante la evaluacién de la meta de gestidn, la EP entregara a la SUNASS como minimo la siguiente
informacién:

e Informe técnico en donde se describa como minimo lo siguiente: determinacién del valor
obtenido para la presente meta de gestidn, recursos depositados al fondo de inversidn, recursos
ejecutados del fondo de inversidn, entre otros, para lo cual adjuntard los documentos
sustentatorios.

Cabe precisar que, la SUNASS podra solicitar informacion adicional para acreditar el cumplimiento
de la presente meta de gestion.

10.Porcentaje De Ejecucion De La Reserva Para La Implementacion De Mecanismos De Retribucion
Por Servicios Ecosistémicos (MRSE)

Se refiere a la ejecucion financiera de la reserva, respecto al monto total de la implementacién
contemplada para MRSE.

Durante la evaluacién de la meta de gestidn, la EP entregara a la SUNASS como minimo la siguiente
informacién:

e Informe técnico en donde se describa como minimo lo siguiente: determinacién del valor
obtenido para la presente meta de gestidn, recursos depositados a la reserva, recursos
ejecutados de la reserva, entre otros, para lo cual adjuntara los documentos sustentatorios.

Cabe precisar que, la SUNASS podra solicitar informacidn adicional para acreditar el cumplimiento
de la presente meta de gestion.

11.Porcentaje De Ejecucion De La Reserva Para La Elaboracion Del Plan De Gestion De Riesgos De
Desastres (GRD) Y Adaptacion Al Cambio Climatico (ACC)

Se refiere a la ejecucidn financiera de la reserva, respecto al monto total contemplado para la
ejecucién de lareserva del Plan de Gestidn de Riesgos de Desastres (GRD) y Adaptacion al Cambio
Climatico (ACC).

Durante la evaluacion de la meta de gestién, la EP entregard a la SUNASS como minimo la
siguiente informacion:



e Informe técnico en donde se describa como minimo lo siguiente: determinacién del valor
obtenido para la presente meta de gestidn, recursos depositados a la reserva, recursos
ejecutados de la reserva, entre otros, para lo cual adjuntara los documentos sustentatorios.

Cabe precisar que, la SUNASS podra solicitar informacidn adicional para acreditar el cumplimiento
de la presente meta de gestion.



Anexo V: Gestidn de riesgo de desastres

Identificacion de peligros en la prestacion de los servicios de saneamiento

1. A continuacidn, se presentan el listado de sucesos peligrosos por cada subsistema y por procesos

0 componentes:

Etapa del
proceso

Captacion

Camara de
reunion -CR

Cuadro N°1: Peligros en el subsistema Hercca

Tipo de peligro
Geoldgico

Fisico, quimicoy
bioldgico

Quimico

Bioldgicos

Bioldgico y
Antropogénica

Antropogénica

Bioldgico y
Antropogénica

Fisicos, quimicos

Fisicos

Bacterioldgico

Quimicos y
bioldgicos

Quimicos y

biolégicos

Fisico y biolégico

Bacterioldgico

Fisico y biolégico

Evento peligroso

Procesos naturales de interaccion
agua-roca, altamente solubles.

Presencia de fuertes lluvias

Agricultura

Pastoreo de ganado vacuno en
cercania de acuifero.

Asentamientos poblacionales en
cercanias de las captaciones.

Negativa de las comunidades de ceder
areas de terreno para realizar acciones
de proteccidn y conservacion del
acuifero.

Tecnologias implementadas en
saneamiento rural "letrinas".

Construccidn de Zanjas para drenar
agua en chacras cercanas a la
captacion.

Lluvias

Ubicado de la infraestructura por
debajo de un riachuelo contaminado.

Acciones de operacion, limpieza y
mantenimiento inadecuados.

Disminucidn del caudal del rio Hercca
en épocas de estiaje.

Precipitaciones de fuertes lluvias

Descargas de rayos, corte del servicio
eléctrico.

Recorrido frecuente de personas y
animales cerca y/o sobre la
infraestructura.

Peligro asociado

Presencia natural de arsénico.

Cambios rapidos en la calidad
fisica, quimica y bacterioldgica
del agua por inundacién.
Desecho de agroquimicos y
descomposicidn de materia
organica.

Residuos organicos del ganado
podria contaminar el agua de
captacion.

Vertidos de residuos
domeésticos.

Acuifero y captaciones sin
proteccion

La infiltracion de aguas con
microorganismos patogenos y
sustancias quimicas.

Proliferacidn de insectos en
aguas encharcadas

Tuberia y accesorios expuestos
a roturas en periodos lluviosos.
Captacion vulnerable a
escorrentias de agua del
riachuelo contaminado,
deterioro acelerado por
aparicion de filtraciones en la
estructura.

Contaminacién microbioldgica
del agua en las captaciones.

Disminucién del caudal de las
fuentes de captacién e
incremento de la concentracion
de Arsénico Total.

Perdida del cimiento lateral
derecho de la infraestructura
de la camara de reunion.
Suspension del proceso de
cloracién del agua, y fugas de
cloro gas no previstas.
Paralizacion de los macro
medidores.

Ubicacion de infraestructura en
cercania de un camino peatonal



Linea de
conduccion

Reservorio

Linea de
aduccion

Linea de
impulsion
(estaciones de
Bombeo)

Rede de
distribucion

Caseta de
cloracion

Conexiones
domiciliarias

Antropogénica

Fisica, quimica
biolégicos
Fisica y bioldgica

Antropogénica

Bioldgica

Fisica

Fisica, quimica
bioldgica,
Antropogénica

Antropogénica

Antropogénica

Antropogénica
bioldgica

Antropogénica

Antropogénica
bioldgica
Antropogénica

Fisico

Microbiolégico

Actividades agricolas, ganaderas y
mantenimiento de la pista con uso de
magquinaria pesada.

Crecida del Rio Vilcanota.

Fuertes precipitaciones pluviales.

Acceso libre de personas y animales al
reservorio de agua.

Bombeo de agua tratada desde la red
de distribucién primaria.

Tuberia de aduccidn descubierta

Defecto técnico en el sistema de
impulsidn Pichasani Alto.

Empalme de tuberia de impulsion
sobre linea de aduccion del Reservorio
Pichasani.

Obras de mejoramiento de calles
ejecutadas por la municipalidad
Provincial de Canchis.

Imprevistos en la ejecucion de Obras
mejoramiento de redes de distribucion
por el Proyecto-29

Rotura de tuberias no visibles y
conexiones clandestinas.

Conexiones directamente a Linea de
Conduccion CR1- Reservorio Pichasani
son antitécnicas.

Deficiente infraestructura e
instalaciones eléctricas en el sistema
de cloracién.

Ingreso de material granulado al

interior de la conexidn domiciliaria.

Ingreso de heces de palomas a tanques
Rotoplas sin tapa.

Contaminacion del aguay
restriccion por rotura de
tuberias.

Ruptura de la tuberia.

Caida del cerco perimétrico,
desestabilizacidn del sistema de
almacenamiento y cloracidn.
Contaminacion del agua tratada
por residuos organicos y
quimicos.

Ingreso de agua contaminada
en reservorio Cashuarinas

Rotura de Tuberia de aduccion.

Interrupcion del servicio de
agua potable del sector de
Pichasani.

Defectos en el bombeo podria
generar que la electrobomba se
malogre.

Ruptura de tuberia matriz.

Aguas estancadas. Punto Final
de Red de Distribucién con cero
o pobre residual de
desinfectante.

Introduccion de agua viciada al
sistema de abastecimiento al
momento de la aperturay
cierre de valvulas.

Conexiones clandestinas en el
sector de abastecimiento 8 .

Interrupcién del tratamiento /
agua no desinfectada.

entrada de contaminacién Por
trabajos en captaciones con el
Proyecto PE-29

Contaminacién microbioldgica
(patogenos).

Fuente: Plan de Control de Calidad del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Sicuani (EP EMSSAPAL S.A.)
Elaboracién: Direccién de Ambito de la Prestacion — DAP — SUNASS, 2022

Componente

Captacion

Caseta de
cloraciény
reservorio

Cuadro N°2: Peligros en el subsistema Tiaccollo

Tipo de
peligro
Fisica y bioldgica
Antropogénica y

bioldgica

Fisicos

Fisica y bioldgica

Antropogénica

Evento peligroso

Fuertes lluvias.
Desconocimiento de la
ubicacion exacta del
manante.

Tuberias antiguas no
cumplen las especificaciones
técnicas.

Fuertes precipitaciones
pluviales

Fisuras en paredes internas
del reservorio

Peligro asociado

Inundacion del sistema de captacion.

Vertidos de desechos fisioldgicos y
domeésticos de poblacion aledafia.

Rotura de tuberias.

Reservorio expuesto a dafios por fuerte
precipitaciones.

Restriccidn y discontinuidad en el servicio.



Lineas de
aduccion

Red de

distribucion

Conexiones
domiciliarias

Fisica y quimica

Fisica y quimica

Antropogénica

Fisico

Bioldgica

Tuberia de aduccién
descubierta.

Tuberia de Fierro Fundido.

Disminucién de la oferta de
agua.

Conexiones Clandestinas.

Ingreso de material
granulado al interior de las
conexiones domiciliarias.
Servicio de agua
intermitente (S.A. n2 9)
Contaminacién cruzada.
Ingreso de heces de palomas
a tanques Rotoplas sin tapa.

Ingreso de agentes contaminacion a linea
de conduccidn y discontinuidad del servicio.
Oxidacion de la tuberia con Hierro, aluminio
y otros compuestos quimicos.

Insuficiente oferta de agua por deficiencias
técnicas en la captacion y redes de
distribucion.

Contaminacion por contraflujo y rotura de
tuberias.

Entrada de contaminacion.
Contaminacidén microbioldgica (patogenos).

Contaminacidn microbioldgica (patdgenos).

Contaminacion microbioldgica (patégenos).

Fuente: Plan de Control de Calidad del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Sicuani (EP EMSSAPAL S.A.)
Elaboracién: Direccién de Ambito de la Prestacién — DAP — SUNASS, 2022

Componente

Captacion

Reservorio

Estacion de
bombeo

Lineas de

conduccion y red

de distribucion

Casetas de
cloracion

Cuadro N°3: Peligros en el subsistema Suttoc

Tipo de peligro
Fisico

Quimicay
bioldgica

Fisico, quimico y
bioldgico

Antropogénico

Fisico y bioldgico

Fisico

Bioldgica

Evento peligroso

Deslizamientos y huaycos.

Deficiencias técnicas en captacion N2

2.

Desconocimiento de la captacion N2

01.

Acceso de personas y animales al

reservorio de agua.

Fuertes precipitaciones pluviales.

Linea de conduccion y red

distribucién operando con tuberias
antiguas y/o que no cumplen las

especificaciones técnicas.

Sistema de desinfeccidn del agua

potable artesanal.

Peligro asociado
Inundacion del sistema de
captacion.

Dificultad para la operacion y
mantenimiento.

Ingreso de agua turbia y
proliferacién de bacterias.
Contaminacidn del agua con
residuos solidos, fisiologicos y
domeésticos.

Inundacion de la estacion de
bombeo.

Entrada de contaminacion
por rotura de tuberia
antiguas, discontinuidad en el
servicio.

Ineficiente tratamiento del
agua.

Fuente: Plan de Control de Calidad del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Sicuani (EP EMSSAPAL S.A.)
Elaboracién: Direccién de Ambito de la Prestacion — DAP — SUNASS, 2022

Diagnéstico de riesgos

2. La metodologia para la evaluacién y clasificacion del riesgo es la desarrollada por Organizacion

Mundial de la Salud-OMS. Que dice que el riesgo asociado a cada evento peligroso y peligro puede

determinarse en funcidon de la probabilidad de que se produzca (casi siempre, probable,

moderada, improbable y excepcional) y de la gravedad de las consecuencias en caso de

producirse (insignificante, leve, moderado, grave o catastréfico).

Resultados de la evaluacion de riesgos

3. Enlos cuadros siguientes se muestran los resultados de la evaluacién de riesgos de los sistemas.



Elemento

Captacion
Hercca

Tipo de
peligro

Geoldgico

Fisico,
quimico y
biolégico

Quimico

Bioldgicos

Biologico y
Antropogénic
a

Antropogénic
a

Bioldgico y
Antropogénic
a

Fisicos,
quimicos

Fisicos

Bacterioldgico

Cuadro N°4: Evaluacion de riesgos del subsistema Hercca

Evento peligroso

Procesos naturales de
interaccion agua-roca,
altamente solubles.

Presencia de fuertes lluvias

Agricultura

Pastoreo de ganado vacuno
en cercania de acuifero.

Asentamientos poblacionales
en cercanias de las
captaciones.

Negativa de las comunidades
de ceder dreas de terreno
para realizar acciones de
proteccidn y conservacion del
acuifero.

Tecnologias implementadas
en saneamiento rural
"letrinas".

Construccidn de Zanjas para
drenar agua en chacras
cercanas a la captacion.

Lluvias

Ubicado de la infraestructura
por debajo de un riachuelo
contaminado.

Probabilidad

Gravedad

puntuacion

20

20

20

12

12

Clasificacion
del riesgo

Muy alto

Medio

Medio

Muy alto

Medio

Muy alto

Medio

Bajo

Alto

Alto

Fundamento

Presenta concentraciones por encima de los LMP
establecidos por la OMS, 0.05 me/L- conocido como
Umbral de Bangladesh, alta probabilidad de afectar a
la salud publica.

Ingreso de agua turbia y agentes patdgenos en cajas
de captacién por la tuberias cribadas de reunién y
captacion, y por reflujo, desde las tuberias de rebose.
Ingreso de agua turbia a sistema de captacion, y
posibles compuestos organofosforados originados
por la agricultura.

Ingreso de agentes patdgenos organicos en captacion
debido a la ganaderia desarrollada en cercania de la
fuente.

Ingreso de agentes fisicos y patdgenos a captacion
producido por aguas residuales y residuos sélidos de
las poblaciones aledafias al bofedal o acuifero.

Ingreso de agentes fisico, quimicos y patdgenos a
sistemas de captacion por negativa de comunidad
para ceder areas circundantes al bofedal para la
proteccidn del componente

Ingreso de agente patdgenos al sistema de captacion
debido a la infiltracion de aguas residuales de las
letrinas cerca al bofedal.

Ingreso de agentes patdgenos por infiltracién de
aguas encharcadas debido a actividades agricolas en
cercania del bofedal.

Ingreso de agua turbia y agentes patdgenos por
rotura de tuberias antiguas y oxidadas que incumplen
la normas técnicas de construccién, en épocas de
lluvias.

Ingreso de agentes patdgenos a cajas de captacion
erosionados por el riachuelo en proceso de
contaminacion.



Acciones de operacion,

uimicos o .
Of - v limpieza y mantenimiento 2 2
biolégicos .
inadecuados.
. Disminucion del caudal del
Quimicos y . ,
s rio Hercca en épocas de 2 4
biolégicos .
estiaje.
Fisico y Precipitaciones de fuertes 3 3
bioldgico lluvias

Descargas de rayos, corte del
servicio eléctrico.

Recorrido frecuente de
personas y animales cerca 2 4
y/o sobre la infraestructura.

Fuente: Plan de Control de Calidad del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Sicuani (EP EMSSAPAL S.A.)
Elaboracién: Direccién de Ambito de la Prestacién — DAP — SUNASS, 2022

Camara de Bacterioldgico
reunion -CR
Fisico y
biolégico

Bajo

Medio

Medio

Medio

Medio

Ingreso de agentes patégenos.

Incremento de los valores de As por disminucién de
caudal captacion.

Entrada de agentes patdgenos por la pérdida de la
integridad de la estructura de la CR 1.

Multiplicacion de agentes patdgenos por paralizacion
del proceso de pre cloracion.

Ingreso de agentes patdgenos debido a la ubicacién e
inexistencia de cerco de proteccion de la estructura
CR-2.



Elemento

Linea de
conduccion

Reservorio

Linea de
aduccién

Linea de
impulsion

Rede de
distribucion

Tipo de peligro

Antropogénica

Fisica, quimica 'y
bioldgicos

Fisca y biologica

Antropogénica

Bioldgica

Fisica

Fisica, quimica y

bioldgica,
Antropogénica

Antropogénica

Antropogénica

Cuadro N°5: Evaluacion de riesgos del subsistema Hercca complementario

Evento peligroso

Actividades  agricolas, ganaderas vy
mantenimiento de la pista con uso de
magquinaria pesada.

Crecida del Rio Vilcanota.

Fuertes precipitaciones pluviales.

Acceso libre de personas y animales al
reservorio de agua.

Bombeo de agua tratada desde la red de

distribucidn primaria.

Tuberia de aduccidn descubierta

Defecto técnico en el sistema de impulsidn
Pichasani Alto

Empalme de tuberia de impulsién sobre red
de distribucidn primaria.

Obras de mejoramiento de calles
ejecutadas por la municipalidad Provincial
de Canchis.

Probabilidad

Gravedad

puntuacion

12

Clasificacion
del riesgo

Medio

Bajo

Medio

Medio

Medio

Medio

Alto

Medio

Medio

Fundamento

Ingreso de agentes fisicos y patdgenos a
linea de conduccion, por rotura de
tuberias antiguas

Entrada de agua turbia y agentes
patogenos por perdida de integridad de
la linea de conduccién que atraviesa el rio
Vilcanota.

Paralizacion del proceso de cloracidn por
caida del cerco perimétrico que podria
generar proliferacion de agentes
patdgenos en reservorio Pichasani.
Ingreso de agentes patogenos al sistema
de almacenaje sin cerco de proteccion,
por accion del hombre y animales.
Ingreso de agentes patdgenos por rotura
de linea de impulsién Cashuarinas.
Ingreso de agentes patdgenos por rotura
de tuberia de aduccion descubierta de
reservorio Puerto Arturo.

Entrada de agentes patdgenos por la
pérdida de la integridad del sistema de
impulsion Pichasani Alto debido a
variaciones de las presiones.

Entrada de agentes patdgenos por
pérdida de la integridad del sistema de
impulsion Cashuarinas debido a reflujo y
vacios producidos por variacion en
presiones.

Ingreso de agentes patégenos por rotura
de tuberias debido a falta de normas para
obras de apertura de calle en presencia
de redes de distribucion de agua.



Caseta de
cloracion

Fuente: Plan de Control de Calidad del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Sicuani (EP EMSSAPAL S.A.)

Antropogénica y
bioldgica

Antropogénica

Antropogénica y
biologica

Antropogénica

Imprevistos en la ejecucién de Obras
mejoramiento de redes de distribucion por
el Proyecto-29

Rotura de tuberias no visibles y conexiones
clandestinas.

Conexiones directamente a Linea de
Conduccion CR1- Reservorio Pichasani son
antitécnicas.

Deficiente infraestructura e instalaciones
eléctricas en el sistema de cloracién.

Elaboracion: Direccion de Ambito de la Prestacién — DAP — SUNASS, 2022

Elemento

Captacion

Tipo de
peligro

Fisica y
bioldgica

Antropogénica 'y

bioldgica

Fisicos

12

12

Bajo

Medio

Alto

Alto

Cuadro N°6: Resultados de la evaluacidon de riesgos del subsistema Tiaccollo

Evento peligroso

Inundaciones y Huaycos

Desconocimiento de la ubicacién exacta del
manante no permiten la operacion y
mantenimiento del componente.

Antigliedad de la tuberias que componen la
captacion no cumplen las especificaciones
técnicas.

Probabilidad

Gravedad

Puntuacion

10

10

10

Clasificacion
del riesgo

Alto

Alto

Alto

Aguas retenidas en puntos muertos de la
red en proceso de descomposicion.

Introduccion de agua viciada por
conexion clandestinas al momento de la
apertura y cierre de valvulas.

Ingreso de agentes fisicos y patogenos a
la red por reflujo y contraflujo debido a
las conexiones cruzadas sobre la linea
conduccién CR1-reservorio Pichasani.
Proliferacidon de agentes patogenos en el
agua almacenada por interrupcion del
proceso de desinfeccidon en reservorios
Pichasani y Puerto Arturo debido a la
deficiente infraestructura e instalaciones
eléctricas.

Fundamento

Ingreso de agua turbia y contaminada
provocado por escorrentias, propio de
guebradas con pendientes altas,
restriccion del servicio por tiempo
prolongado.

Posibles aguas residuales y domésticos
puedan infiltrarse en la captacidn,
originando contaminacién cruzada con
bacterias y agentes patégenos producto
de las conexiones cruzadas.

La rotura de tuberias antiguas que no
cumplen  especificaciones  técnicas
puede generar el ingreso de
contaminantes como agua turbia,



Fisicay

bioldgica
Reservorio

Antropogénica
Lineas de Fisica y quimica
aduccion va

Fisica y quimica
Red de

distribucion

Antropogénica

Fisico

Conexiones
domiciliarias

Microbioldgico

Fuente: Plan de Control de Calidad del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Sicuani (EP EMSSAPALS.A.)

Fuertes precipitaciones pluviales

Fisuras en paredes internas del reservorio

Tuberia de aduccion descubierta

Tuberia de Fierro Fundido.

Disminucién de la oferta de agua

Conexiones Clandestinas

Ingreso de material granulado al interior de

las conexiones domiciliarias
Servicio de agua intermitente (S.A. n2 9)

Contaminacién cruzada

Ingreso de heces de palomas a tanques

elevados sin tapa

Elaboracion: Direccién de Ambito de la Prestacién — DAP — SUNASS, 2022

3
2

15

12

12

20

25

15

12

Muy alto

Alto

Alto

Muy alto

Muy alto

Alto

Medio

Alto
Medio

Medio

microorganismos, oxidacion de tuberias
y provocar discontinuidad en el servicio.
Colapso de la infraestructura del
almacenamiento y otros componentes
conexos por huaycos y deslizamientos,
ingresando agua turbia y contaminada a
todo el sistema.

Posibles filtraciones de agua tratada
hacia el exterior y contaminantes hacia
el interior, restriccion del servicio.
Posible ingreso de agentes
contaminantes a la zona de
abastecimiento.

Contaminacidn por reacciones de oxido
reduccion del hierro, posible alteracion
de los parametros organolépticos de la
calidad de agua.

Discontinuidad del servicio 4 horas por
dia, zonas con presiones menores a 10
mca, ingreso de contaminantes por
aguas estancadas, rotura y fugas no
visibles.

Presiones menores a 10 mca, ingreso de
contaminacion en redes por rotura de
tuberias y contraflujo.

Posibles filtraciones de agua por
antigliedad de tuberia

Permanencia por tiempos prolongados
de aguas estancadas en tuberias
Conexiones domiciliarias clandestinas
Improvisacion de  tanque  para
almacenar agua en domicilios



Elemento Tipo de peligro

Fisico

: ’ .

:8 Quimicay

i) bioldgica

=%

©

o

Fisico, quimico
y bioldgico

Reservorio Antropogénico
Estacion de Fisicoy
bombeo bioldgico
Lineas de
conduccion y L.
Fisico
red de
distribucion
Casetas de s
P Bioldgica
cloracién

Fuente: Plan de Control de Calidad del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Sicuani (EP EMSSAPAL S.A.)

Cuadro N°7: Evaluacion de peligros del sub Suttoc

Evento peligroso

Deslizamientos y huaycos

Deficiencias técnicas en captacién N2 2

Desconocimiento de la captaciéon N2 01

Acceso de personas y animales al reservorio
de agua

Fuertes precipitaciones pluviales

Linea de conduccidon y red distribucion
operando con tuberias antiguas y/o que no
cumplen las especificaciones técnicas

Sistema de desinfeccion del agua potable
artesanal.

Elaboracion: Direccién de Ambito de la Prestacién — DAP — SUNASS, 2022

Probabilidad

4

puntuacion

10

12

20

12

20

Clasificacion
del riesgo

Alto

Alto

Medio

Medio

Muy alto

Alto

Muy alto

Fundamento

Ingreso de agua turbia y contaminada
en la captacion.

Ingreso de agentes patdgenos y agua
turbia por la antigliedad tiene
deficiencias técnicas y no permite
realizar la operacion y
mantenimiento.

Ingreso de agentes patégenos y agua
turbia a la captacion N21 que se
desconoce su ubicacion.

Entrada de agentes patdgenos
ocasionados por el acceso de
personas y animales al sistema de
almacenamiento sin proteccion.
Caseta de bombeo y linea de
impulsion expuestas a ingreso de agua
turbia y agentes patégenos por
deslizamiento y huaycos.

Parte de las tuberias de la red de
distribucién son muy antigua (fierro
fundido) y parte no cumplen con las
especificaciones técnicas (PVC), con
llevan a roturas frecuentes que
permite el ingreso de agentes
patdgenos.

Ingreso de agentes patdgenos por el
ineficiente sistema de cloracion



Documentos de planificacion de GRD y ACC

4.

La empresa cuenta con los siguientes documentos de planificacion referidos a GRD y ACC,
actualizados:

Plan de Contingencia ante lluvias e inundaciones de diciembre del 2020

5.

EMPSSAPAL S.A. identifica un nivel de riesgo existente en el en ambito de su prestacién y, en
consecuencia, elabora el presente plan de emergencia enfocado en un escenario de riesgo por lluvias
intensas e inundaciones, y asi incorporarlo como parte de la Gestién de Riesgos de Desastres de la
EP, con el fin de garantizar la continuidad y calidad de los servicios de saneamiento hacia los usuarios.

Plan de Contingencia ante sequias de noviembre del 2021

6.

Al igual que el Plan de contingencias ante lluvias intensas e inundaciones, el presente plan fue
elaborado con la asistencia técnica de la ODS Cusco, con la finalidad de garantizar la continuidad y
calidad de los servicios de saneamiento hacia los usuarios ante un escenario de sequia, tal lo indica
el documento. Sin embargo, segun el escenario de riesgo elaborado se ajusta mas a unas condiciones
de déficit hidrico.

El mencionado plan fue elaborado en noviembre del 2021 y dadas las caracteristicas del escenario de
riesgo, el plan no requeriria su inmediata actualizacion. Sin embargo, en razén a la variabilidad
climatica de la zona, seria recomendable pensar en la revisidn de su escenario al menos en el tercer
afio del préximo periodo regulatorio.

Medidas de control de riesgos

8.

9.

A partir de las propuestas presentadas por el prestador, se realizd una priorizaciéon basada en los
siguientes criterios:

a) Aquellas orientadas a mejorar el conocimiento del riesgo y a la planificacién de la gestion del
riesgo de desastres y adaptacion al cambio climatico.

b) Aquellas que contribuyan a mejorar las capacidades del personal en la gestion del riesgo de
desastres.

c) Aquellas que contribuyan a la reduccion del riesgo existente. Es decir, aquellas que reduzcan la
vulnerabilidad actual de la infraestructura existente para evitar un mal funcionamiento en caso
de una emergencia.

d) Aquellas que contribuyan a preparar a la empresa para responder ante una emergenciay a la
rehabilitacién del servicio posterior a una contingencia.

En el cuadro siguiente, se listan las actividades a implementar con la Reserva de Gestidn del Riesgo
de Desastres y Adaptaciéon al Cambio Climatico.
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Cuadro N°8: Lista de actividades a implementar con la Reserva de GRD y ACC

N° Componente Total

Equipamiento para la atencion de emergencias

Adquisicién e instalacion de valvula check (6 u 8 pulgadas) en linea de conduccidn y purga, en
caso de inundacion, Adquisicion de grupo electrégeno en caso de corte de energia eléctrica,
Adquisicion de motobombas y mangueras de succidon para atencién de inundaciones,
Adquisicién de tuberia de 250 @, 300 @ y 350 @ por desgaste y rotura, Instalacién de una
canastilla en la linea de succién de Pichasani, Adquisicion de tuberia de 250 @ , 300 @ y 350 @
por desgaste y rotura, Adquisicion de un tecle para cambio de tuberia en caso de rotura.

48 000

Implementacion de medidas de rehabilitacion y de medidas de emergencias

Trabajos de reposicion en tuberias afectadas (considerar el tipo de tuberias en stock) por
rotura en:
Pase aéreo ubicado en la linea conduccién entre la CR2-CR1.

Pase aéreo en la linea conduccidn entre la CR1 y el reservorio puerto Arturo.
2 60 000
Tuberia a la altura del sifén, que pasa por el rio Vilcanota.

Alquiler de maquinaria y traslado de materiales
Mantenimiento de equipos, grupos electrégenos, electrobombas y motores
Fortalecimiento de capacidades para la atencion de emergencias

Capacitacién operacion de equipos de control de perdidas, capacitacién en operacién y

L . s . 10500
mantenimiento de equipos de bombeo y curso de capacitacién ante emergencia

Total 118 500

Cuadro N°9: Plan de intervenciones para implementar con la Reserva de GRD y ACC

N° Componente Cronograma de desembolsos (S/) Total
P | Afio1 Afio2  ARo3  Afio4 Afo5
Equipamiento para la atencién de emergencias

Adquisicion e instalacién de valvula check (6 u 8 pulgadas) en linea de conduccién y
purga, en caso de inundacién, Adquisicién de grupo electrégeno en caso de corte de
energia eléctrica, Adquisiciéon de motobombas y mangueras de succidn para atencién
1 de inundaciones, Adquisicién de tuberia de 250 @, 300 @ y 350 @ por desgaste y 13 000 17 000 18 000 0 0 48000

rotura, Instalacién de una canastilla en la linea de succién de Pichasani, Adquisicion
de tuberia de 250 @, 300 @ y 350 @ por desgaste y rotura, Adquisicion de un tecle
para cambio de tuberia en caso de rotura.

Implementacién de medidas de rehabilitacién y de medidas de emergencias
Trabajos de reposicion en tuberias afectadas (considerar el tipo de tuberias en stock)
por rotura en:

Pase aéreo ubicado en la linea conduccion entre la CR2-CR1.
2 Pase aéreo en la linea conduccién entre la CR1 y el reservorio puerto Arturo. 12 000 12 000 12000 12000 12000 60000
Tuberia a la altura del sifén, que pasa por el rio Vilcanota.
Alquiler de maquinaria y traslado de materiales
Mantenimiento de equipos, grupos electrogenos, electrobombas y motores
Fortalecimiento de capacidades para la atencion de emergencias

Capacitacion operaciéon de equipos de control de perdidas, capacitacién en operacion
y mantenimiento de equipos de bombeo y curso de capacitacion ante emergencia

Total 25 000 32500 30000 15500 15500 118500

3500 3500 3500 10500
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